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олюбых изменения х адреса, чтобы вы мог ли их получить. 
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С правочник пос амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройс тваили С ВУ) 


Раздел 0 
Введение 


0.1 Цель и облас ть применения 


В операц ия х нетрадиц ионной войны может оказаться невозможным или неразу мным ис пользовать обычные боевые боеприпас ы 
в качестве инс трументов при выполнении определенных задач. Вмес тоэтог о может оказаться необх одимым изг отовить 

необх одимые бое припас ы из доступных наместе или непритя зательных материалов. Ц ель данног о руководс тва- повысить 
потенц иал с ил с пец иальног о назначения и партизанс ких отря дов путем подробног о опис ания изг отовления боеприпас ов из, 


казалось бы, безобидных местных материалов. 


Промышленные прец изионные устройс тва почти вс ег да бу дут более эффективными, надежными и прос тыми в ис пользовании, 

чем импровизированные, но элементы полки бу дут прос то недос тупны для определенных операц ий пос оображения м безопас нос ти 
или лог истики. Поэтому оператору придется полаг аться наматериалы, которые он может купить в аптеке или маг азине крас ок, 
найти в куче х лама или раздобыть навоенных складах. Кроме тог о, мног ие инг редиенты и материалы, ис пользуемые при 

изг отовлении с амодельных изделий, нас только обыденны или безобидны, чтоих можно нос ить с собой, не вызывая подозрений. 
Г отовый предмет час толег че скрыть или замас к ировать. Кроме тог о, предмет практичес ког о применения в 

полевых условия х может быть адаптирован к намеченной ц ели, темс амым обес печивая преимунцество перед с тандартным 


элементом в г ибкости и универс альнос ти. 


Руководс тво с одержит прос тые поя снения и иллю страц ии, позволя ю щще конс тру ировать изделия персоналу, обычноне 
знакомому с изг отовлением бое припас ов и обрацением с ними. Эти предметы были разработаны с обс твенными с илами или 
получены из друг их публикаций или перс онала, занимаю цег ося боеприпас ами или с пец иальными военными работами. Это 
руководс тво вклю чает методы изг отовления взрывчатых вецеств, детонаторов, метательных заря дов, кумуля тивных 


заря дов, с трелковог о оружия , минометов, зажиг ательных средств, замедлений, переклю чателей и подобных изделий из 
местных материалов. 


0.2 Безопас нос ть и надежнос ть 


Каждый элемент был оц енен как теоретически, так и экс периментально для обеспечения безопас нос ти и надежности. 

Большое количество предметов было отброше но из-за прис уших им опас ностей или ненадежной работы. Преду преждения о 

безопас нос ти размецены на видном месте в проц еду рах ‚ г де они применя ются ‚ но подчеркивается , что безопас нос ть 

завис ит от отношения к делу. Доказано, чтолю ди, которые бдительны, продумывают с итуац ию и принимают правильные меры 

пре дос торожнос ти, меньше несчастных случаев, чемнебрежные и равноду шные. Важно, чтобы работа была с планирована, а 

инс трукц ии следовали букве; вся работа должнавыполня ться аккуратно и упоря доченно. При производс тве взрывчатых вецеств, 
детонаторов, метательных и зажиг ательных средств обору дование должно с оде ржатьс я в чистоте и избег ать таких 


скоплений энерг ии, как ис кры, трение, у дары, г оря чие предметы, пламя , х имичес кие реакц ии и избыточное давление. 


Было обнару же но, чтоэти предметы эффективны в большинстве с ред; темне менее, образц ы должны быть изг отовлены и 
протес тированы удаленно до фактичес ког о ис пользования , чтобы г арантировать надлежаиую работу. Х имичес кие предметы 
следует ис пользовать как можно с корее пос ле приг отовления ине допус кать попадания влаги, г ря зии 

вышеуказанных конц ентрац ий энерг ии. Следует прося вля ть ос обую ос торожнос ть прилю бых попытках замены или 


ис пользования предметов для ц елей, отличных от указанных или пре дполаг аемых . 
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0.3 Комментарии пользователей 


Ожидается , что данное руководс тво будет время от времени перес матриватьс я или изменя ться . Таким 
образом можно бу дет обновля ть суцествую ший материал и добавля ть новые элементы помере их 

поя вления . Пользователя м предлаг ается представить рекомендуемые изменения или комментарии 

для улучшения этог о руководс тва. Комме нтарии должны быть привя заны к конкретной страниц е, 

абзац у и строке текста, в которых рекомендуются изменения .Для каждог окомментария необх одимо указать 
причины, чтобы обес печить понимание и полную оценку. Комментарии с ледует направля ть непос редс твенно 
коменданту армии С ША, ШКоле с пец иальног о навначения , Форт-Брэг г, Северная Каролина, 28307, и командиру 
армии С ЦА, Франк фордс кий арсенал, 5МУРГА-/8000, Филадельфия ‚, Генс ильвания ‚ 19137. 
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С правоч ник по с амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройства или С ВУ) 


Секц ия 1 


Взрывчатые вецестваи пропелленты (вклю чая 
вос пламе нители) 


1.1 Плас тиковый взрывчатый наполнитель 


Плас тиковый наполнитель взрывчагог о вецес тва можно с делать из х лоратакалия и вазелина. Это взрывчатое вецес тво можно 


взорвать с помошью коммерчес ког о#8 илилю бог оармейс ког окагс юля -детонатора. 


Проц едура 


Рас с ыгьте кристаллы х лоратакалия тонким с лоем натвердой 
поверх ности. Проведите круг лой палочкой по кристаллам, чтобы рас толочь 


их в очень мелкий порошок, покаон не станет пох ожнапудру для лицаили 
пшеничную муку. 


Поместите 9 частей порошк ообразног ох лоратакалия и1 
часть вазелинав широкую миску или аналог ичную 
емкость. С мешать инг редиенты руками (вымес ить) до 
получения однородной пас ты. 
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1.2 Нитрат калия 


Нитрат калия (с елитра) может быть извлечен из мног их природных источников и может быть ис пользован для производства азотной кис лоты, 


черног о порох аи мног их пиротех нических с редс тв. У рожай нос ть колеблется от 0,1 до10% по мас се в завис имос ти от плодородия почвы. 


Материалы Источник 


Почва, с одержашая старые г нилые овоши или животные 


Нитратс одержашея земля или друг ой материал, около 3-1/2 г аллона 


(13-1/2 литра) 


иметь значение 


Старые подвалы и/или земля ные полы фермы 


Земля из старых мог ильник ов 


Разложившийся каменный или рас творный фундамент здания 


Полнос тью сг оревший порошок беловатой древес ной золы 


Мелкая древесная зола, около 1/2 с такана (1/8 литра) 
Полнос тью сг оревшая бумаг а(черная ) 


Ве дро или аналог ичная емкость объе мом ок оло 5 г аллонов (19 литров) 


(пластиковая , металлическая или деревя нная ) 2 куска 


тонкой ткани, каждый немног о больше днаведра 


Нег лубокая кастрюля илитарелка разме ром не менее днаведра. 


Нег лубокая термос тойкая тара(керамичес кая , металлическая и 


т.д) 


[Вок - 1-3/4г аллона(6-3/4 литра) | 


Шило, нож, отверткаили друг ой инструмент для с овдания отверстий 


Алког оль около 1 г аллона (4 литра) (вис ки, медиц инс кий с пирт ит. д.) 


Гис точник тепла (ог онь, электронаг реватель ит. д.) 
ГБумажная 
Гента 


Примечание: важно только с оотношение количества инг редиентов. Так им образом, для удвоения количес тванитратакалия ис пользуется 


двой ное количество. 


Проц едура 


1. Проделайте отверстия в дниие ведра. Рас стелите один кус ск ткани поверх отверстий внутри ве дра. 
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С от 


ВоКот о! риске 


* Нас ыпьте древес ную золу наткань и рас пределите ее слоем 
толщиной с ткань. Поместите второй кусок ткани поверх пепла. 


Ее) 
"фен ”} 


3. Помес тите г ря зь в ведро. 


; ` 
АОТТРУТТГ 


ы `порровие, 
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4. Поместите ведро над нег лубокой емкостью . Ведро 


при необх одимос ти можно портировать на палк и. 


Виске 


$искК 


ЗваЙом 
Сомщаштетг 


Вс кигя тите воду и выливайте ее наземлю в ведре понемног у. Дайте воде стечь через отверстия в ведре в 
нег лубокую емкость. Убедитесь, что вода прох одит через вс ю землю. Дайте с литой жидк сс ти ос тыть и 


отстоя ться втечение 1-2 час ов. 
Примечание. Не выливайте всю воду с разу, так как это может привести к остановке. 


6. Ос торожно с лейте жидкость в термос тойкую емкость. У далите лю бой ос адок, оставшийся надне мелког о 
контейнера. 


7. Смесь кипя тить нас ильном ог не не менее 2 


часы. В рас творе начнут поя вля ться мелкие 


крупинки с оли. Извлекайте их помере пргоу!8е9 


образования ‚ ис пользуя лю бое . 
З\гатег 


импровизированное с ито (бу маг у ит. д.). 


Неаг 5оцгсе 
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10. 


Ког да жидк ос ть выкипит примерно до половины с воег о первоначальног о 
объе ма, с нимите с огня и дайте постся ть. 

Через полчас а добавить равный объем с пирта. 

Ког дас месь выливается через бумаг у, наней с обираю тс я 


маленькие белые кристаллы. 


Для очистки нитратакалия повторно рас творите сух ие кристаллы в минимально возможном количестве кигя ченой воды. 
Удалите поя вившиеся кристаллы с оли (шаг 7); пролить через импровизированный фильтр из нескольких бумажек и выпарить 


или ос торожно наг реть конц ентрированный рас твор дос ух а. 


Разложите крис таллы на плос кой поверх нос тии дайте выс ох нуть. Крис таллы нитратакалия г отовы к ис пользованию . 


1.3 С амодельный черный порох 


Черный порох можно приг отовить прос тым и безопас ным с пос обом. Он может быть ис пользован в качестве взрывчатог овецес тваили порох а. 


Примечание. Вышеуказанные количества дадут два фунта (900 г раммов) черног о порох а. Однако важны только с оотношения количеств 


инг редиентов. Таким образом, для удвоения количества дымног о порох аудвойте все ис пользуемые количества, 


Проц едура 


1. Поместите с пирт в одно из ведер. 


2. 


Поместите нитрат калия , древесный уг оль исеру в термос тойкое ведро. Добавьте 1 стакан воды и тшятельно перемешайте 


деревя нной палочкой, покавсе инг редиенты не рас творя тся . 


Добавьте ксмеси ос тавшуюся воду (2 стакана). Пос тавьте ведро на ис точник теплаи поме шивайте, покане нач нут 


образовы ваться маленькие пузырьки. 
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4. Снимите ведрос ог ня и влейте смес ьв спирт, энерг ично 


помешивая . 


А1соНо! 


' 
1 
ь 


—” 


5. Дайтес пиртовой с мес и пос тоя ть около 5 минут. Проц едите смесь через ткань, чтобы получить черный порошск. 


Откажитесь от жидК ОС ТИ. Оберните ткань вокруг черног о порошка и отожмите, чтобы удалить вс ю лишню ю жидк ос ть. 


ыы. 


Со} 
РШег 


=— 


— 
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6. Поместите экран над сух им ведром. Поместите 
Батр Васк 
подх одя иее количество влажног о порошка нас итои 
г ранулируйте, протирая твердое вецествочерез с ито. Ро\хдег 
5сгееп 
Сгапщаеа 
ВасКк 
Ро\4ег 
Примечание. Е слиг ранулированные частиц ы слипаются именя ют форму, перекомбинируйте вс ю партию порошка и повторите шаг и 5 и 
6. 
7. 


Рас с ыгьте г ранулированный черный порошок на ровной сух ой поверх нос титак, чтобы образовался слой около 1/2 дю йма(1-1/4 с м). 
Дать выс ох нуть. Ис пользуйте радиатор или пря мые солнечные лучи. Это должно быть выс ушенокак можно с корее, желательнов 


течение одног очас а. Чем дольше периодсушки, темменее эффективен черный порох . 


1.4 Азотная кислота 


Азотная кис лотаис пользуется при приг отовлении мног их взрывчатых вецеств, зажиг ательных с мес ей икис лотных тай ме ров замедления .Его 


можно приг отовить перег онкой с мес и нитрагакалия и конц ентрированной серной кислоты. 


Важно: Еслисерная кис лотаполученаиз автомобильног оаккумуля тора, с конц ентрируйте ее, кигя чая допоя вления белог о дыма. Не вдых айте 


пары. 
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Примечание: Количество произведенной азотной кис лоты такое же, как количество нитратакалия . Таким образом, на2 столовые 


ложки азотной кис лоты ис пользуйте 2 столовые ложки нитратакалия и1 столовую ложку конц ентрированной серной 
кис лоты. 


Проц едура 


1. Поместите сух ой нитрат калия в бутылку или кувшин. 


Добавьте серную кислоту. Не наполня йте бутылку более 


чемна1/4. С мешайте до образования пасты. 


Воще ог 

Зир, 1655 

{Пап 1/4 / \ Разйе о{ 

ЕРШ Роба 1ит 
ХИгие апа 
Сопсегта(ед 


Зи! АСА 


2. Оберните г орлышки 2 бутылок бу маг ой илитря пкой. Надежно с клейте г орлышки бутылок вместе. Убедитесь, что 


бутылки нах одя тся заподлиц о друг с друг омивних нет воздушных прос транс тв. 


Рарег 


>»—— 


МесКв 0{ ВоШез 
РАазЬ Акатв( Бась Оег 


3. Установите бутылки накамни или банки так, чтобы пустая бутылкабыланемног о ниже бутылки с пастой, чтобы 


азотная кис лота, образовавшая ся в приемной бутылке, не попалав другую бутылку. 


Весеу1щ$ 
ВоШе 


4. Равожг ите ог онь в кас трю ле или с ковороде. 


5. Аккуратнонаг рейте бутылку сосмесью, перемешая ог онь внутрь и наружу. По мере поя вления крас ног одыма 


периодически обливайте пустую приемную бутыль прох ладной водой. В приемной бутыли начнет образовыватьс я 


азотная кис лота. 
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Неа Везааалу Сопатег 


“ \' РШе4 \\\ 5ап4 ог Сгауе! 


6. Продолжайте опис анный выше проц ес с, покане перестанут образовываться крас ные пары. Е сли образовавшая ся в приемной 


бутыли азотная кис лотанепрозрачная (мутная ), перелейте ее в очиценную бутыль и повторите шаг и 2-6. 


1.5 Иниц иатор пылевых взрывов 


Иниц иатор, который иниц иирует взрыв пыли из обычног о материала, может быть изг отовлен быс тро и лег ко. Этот типзаря даидеально 


подх одит для разрушения закрытых помецений, таких как помецения или здания . 


Г Требуемые материалы | 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Примечание: плас тические взрывчатые вецес тва (с ос тав С4 ит. д.) производя т более сильные взрывы, чемлитые 


взрывчатые вецества (с ос тав В ит. д.). 


Проц едура 


1. с помошью г воздя проделайте отверстие в боковой стенке 
банки с тунц ом на рас стоя нии от 3/8 до1/2 дю йма(от 1 
до1-1/2 см) от дна. Ис пользуя врашятельное и рычажное 
действие, увеличьте отверстие, покаононе 


вместит кагс ю ль-детонатор. 


2. Поместите деревя нный стержень в отверстие и 


рас положите конец стержня вцентре банк и. 


Вдавите взрывчатку в банку, убедившис ь, что она 
окружает стержень, покаон не окажется на3/4 дю йма 


(2 см) от верх ней части банки. Ос торожноу далите 
деревя нный стержень. 
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Поместите металлический алю миний поверх взрывчатки. 


> Ащипипит 


Непос ре дс твенно перед ис пользованием вставьте капс ю ль-детонатор | ’:..8 $ Меы] 


в полос ть, образованную стержнем. Теперь иниц иаторг отов к 


ис пользованию . 


Примечание. Е сли желательно 


перенести иниц иатор на Саг@Боага 015К Ттзег 
некоторое рас стся ние, Рог Напацая Ригро5е5 


можно прижать картон к 
алю минию ‚ чтобы предотвратить 
потерю материала, 


Как ис пользовать 


Этоконкретное ус трой ство работает дос таточнох орошю, чтобы иниц иировать заг рузку гя ти фунтов муки, 1/2 г аллона(1-2/3 литра) бензинаили двух 
фунтов алю миния . Твердые материалы мог ут прос тос одержаться в мешках или картонных коробках. Бензин может быть помецен в пакеты из-под молока 
с пластиковым покрытием, плас тиковые или стекля нные бутылки. Заря ды размешаются непос ре дс твенно над иниц иатором, акапс ю ль-детонатор 
приводится в действие электрически или с помошью взрывателя в завис имос ти от типа ис пользуемог окапс юля . Это разру шит ог раждение объемом 


2000 кубических футов (здание 10 х20х 10 футов). 


Примечание. Для корпус ов большег о размера ис пользуйте иниц иаторы и заря ды пропорц ионально большег о разме ра. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


5 1%. 51а 
Свагре т Сацоп 


п ают 


1.6 Удобрение взрывчатое вецес тво 


Взрывной боеприпас может быть изг отовлен из аммиачной селитры с ортау добрения и либо мазута, либо с мес и равных 
частей моторног о мас ла и бензина. При правильной подг отовке этот взрывной боеприпас можно взорвать с помошью капс юля - 
детонатора. 


Проц едура 
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1. Нас ыпьте г орсть аммиачной селитры на большую плос кую дос ку 


и энерг ично рас тирайте друг ой дос кой, покакрупные частиц ы не 
превратя тся в очень мелкий порошок, пох ожий намуку (примерно 
10 минут). 


Примечание. Как можно с корее перейдите к шагу 2, так как порошок может впитать влаг у из воздух аи 
ис портиться . 2. 


С мешайте одну мерку (чашку, столовую ложку ит. д.) мазутас 16 


мерами мелкоизмельченной аммиачной селитры в сух омведре 
или друг ой подх одя цей емкости и перемешайте деревя нной 


палочкой . Е сли мазутанет в наличии, ис пользуйте половину 


меры бензина и половину меры моторног о мас ла. Х ранить в 
водоне прониц аемом контейнере до ис пользования . 


3. Вылейте смесь ложкой в железную или стальную трубу с резьбой на одном конц е. Если трубки нет, можно 
ис пользовать сух ую консервную банку, стекля нную банку или толс тостенную картонную трубку. 
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Примечание. Будьте ос торожны, чтобы не утрамбовать и не встря х нуть смесь втрубе. Е сли смесь станет плотноу пак ованной, одног о 


колпачка будет не дос таточно для иниц иирования взрывчатог о вецес тва. 


Вставьте капс ю ль-детонатор непос редс твенно под поверх ность 


взрывчатой с меси. Ваз йиХ Сар 


Ре 


Миахымге 


Примечание: ОГ раничение открытог оконц аконтейнера повыс ИТ эффективнос ть взрывчатог о вецества,. 
1.7 Углеродный тет - взрывоопас ный 


Влажную взрывчату ю с мес ь можно приг отовить из мелкодис перс ног о порошка алю миния в сочетании с четырех х лорис тым 


уг леродом или тетрах лорэтиленом. Это взрывчатое вецес тво можно взорвать с помоцью капс юля -детонатора. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Проц едура 


1. Отмерьте две части алю миниевог о порошка на одну часть жидк ос ти 
четырех х лорис тог оуг лерода или тетрах лорэтиленав емкость 


для смешивания , добавля я жидкость к порошку при перемешивании 
деревя нной палочкой. 


2. Перемешивайте, покас месь не приобретет конс истенц ию медовог о 


с иропа. 


3. Хх раните взрывчагку в банке или подобном водоне прониц ае мом контей нере до момента ис пользования . 


Жидк ос ть в смеси быстро ис паря ется ‚еслиее не ог ранич ивать. 


Примечание: с месь будет детонировать таким образом в течение 72 час ов. 


Как ис пользовать 
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1. Налейте эту смесь в железную или стальную трубу с резьбой на 


одном конц е. Еслитрубы нет, можно ис пользовать сух ую 


консервную банку или стекля нную банку. 


2. Вставьте капс юль-детонагор не пос ре дс твенно под поверх ность 


взрывчатой с меси. 


Примечание: Сг раничение открытог оконц аконтейнера повыс ит эффективность взрывчатог о вецества, 
1.8 У добрение АМ-А! Взрывчатое вецес тво 


Сух ую взрывчатую смесь можно приг отовить из удобрения аммиачной селитры в сочетании с мелкодис перс ной алю миниевой пудрой. Это 


взрывчатое вецес тво можно взорвать с помощью капс юля -детонатора, 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Проц едура 


1. Метод!- получение взрывчатог овецествас низкой с корос тью 


8 — Исгользуйте мерный контейнер, чтобы отмерить четыре части удобрения наодну часть алю миниевой пудры и 


вылейте вемкость для смешивания . (Пример: 4 чашки удобрений на1 чашку алю миниевой пудры.) Б. Х орошо 


перемешайте 
инг редиенты деревя нной палочкой. 
2. МетодП— получение взрывчатог овецествас г ораздо большей с корос тью 


а Нас ыгьте г орсть удобрения набольшую плоскую доску и 
энерг ично рас тирайте друг ой дос кой, покакрупные частиц ы не 
превратя тся в очень мелкий порошок, пох ожий намуку (примерно 


10 минут наг орсть). 


Примечание. Как можно с корее перейдите к шаг у Ь ниже, так как порошок может впитать влаг у из воздух аи ис портиться . 


6. Выполните шаг иаи 6 методат. 


3. х раните взрывчатую с месь в водоне прониц ае мом контей нере, таком как стекля нная банка, с тальная 


трубаит. д., до момента ис пользования . 


Как ис пользовать 


Выполните шаг и 1 и 2 раздела«Как ис пользовать» в разделе 1.7. 
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1.9 «Крас ный или белый порох » порох а 


Пропеллент «Крас ный или белый порошок» можно приг отовить прос тым и безопас ным с пос обом. С ос тав, опис анный ниже, дает 
примерно 2-1/2 фунта порошка. Это порох для стрелковог о оружия, иег оследует ис пользовать тольков оружии с внутренним диаметром 


1/2 дю ймаили меньше, таком как Матсп бип или 7,62 СагБте, ноне в пистолетах . 


Поместите сах ар, нитрат калия и воду в ведро. Наг ревайте на 


медленном ог не, периодически помешивая , покасах ар и нитрат 
калия не рас творя тся . 
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2. Если возможно, добавьте в рас твор окс ид железа 
(ржавчину). Увеличьте пламя под 


с месью, пжаонане закигит. 


Примечание: с месьсох ранит ц вет 
ржавч ины. 


3. Время от времени перемешивайте и очицайте стенки ведра, покас месь не уменьшится доодной четверти с воег о 


первоначальног о объема, затем непрерывно поме шивайте. 


4. Помере ис парения воды с месь будет становиться гуце, покане достиг нет конс истенц ии 
г отовых х лопьев для завтрака или домашней помадки. На этом этапе загустения снимите ведрос 
ис точникатеплаи рас пределите мас с у по металличес кому листу. 


й 


та \ 


О ча 


#4 наи.) се 


ани Й 


5. Пжа материал сс тывает, нанес ите нанег оложкой или шпателем крес тообразные борозды на рас стоя нии около1 дю йма друг 


от друга. 
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Дайте материалу выс ох нуть навоздух е, желательно нас олнц е. Ког даон выс сх нет, время от времени (примерно каждые 20 минут) 


перекрашивайте ег о, чтобы ус корить выс ых ание. 


Ког да материал выс ох нет дос ос тоя ния, ког даон станет влажным и мя г ким, ноне лигким на оцугь, 
положите маленькую ложку наэкран. Рас тирайте материал ложкой или друг им плос ким пре дметом взад-вперед 
посетке экрана, пока материал не превратится в мелкие червеобразные частиц ы. 


8. Послег рануля ц ии верните материал нас олнце для полног овысых ания . 


1.10 Азотная кис лота/нитробензол («х еллх оффит») 
Взрывной 


Взрывной боеприпас можно изг отовить из мононитробе нзола и азотной кис лоты. Это прос тое взрывное ус трой с тво для 
приг отовления . Простовлейте мононитробензол в кис лоту и перемешайте. 


МасНте Тгапз!а{еа Бу Сооде 


Примечание: приг отовьте с месь непос ре дс твенно перед ис пользованием. 


Проц едура 


1. Добавьте 1 объем (чашку, кварту ит. д.) мононитробензолак 2 объемам 


азотной кис лоты в бутылке или банке. 


2.Х орошю перемешайте инг редиенты, помешивая кис лотоу порной палочкой. 


Как ис пользовать 
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1. Вос кос труйный колпачок, трубаи заг лушка. 
2. Наверните торц евую заг лушку натрубу. 


3. Залейте смесь втрубу. 


4. вставьте и закрегите кагс ю ль-детонатор непос редс твенно под 
поверх нос тью смеси. 


В]азиоя Сар 


Мухшге 


име чание: Объединение открытог о конц атрубы повыс ит э ктивнос ть взрывчатки. 
ди 


1.11 Опгимизированный процесс для взрывчатых вецеств насс нове 


целлю лозы/кис лоты 


Взрывчатое вецес тво кис лотног отипа можно изг отовить из азотной кис лоты и белой бумаг и или х лопчатобу мажной ткани. Это взрывчатое вецес тво может 
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взорвать коммерческий #8 или лю бой военный кагс ю ль-детонатор. 


1. Наденьте перчатки. 


2. рас стелите слой бу маг и или ткани на алю миниевой фольг е ис брызните азотной кис лотой до полног о пропитывания . 
Если алю миниевая фольг анедос тупна, ис пользуйте кис лотос тойкий материал (с текло, керамику или дерево). 
Ас! Сощашег 
(| 
МИтг1с Ас1а 
— — 
АшиЧпит Рой } ` ы 
Рарег ог Со 
3. 


Поместите еше один слой бумаг и или ткани поверх пропитанног окис лотой листаи повторите шаг 2 выше. 


Повторя йте так часто, как это необх одимо. 


Масйте Тгап$! же Бу Сооде 


4-6 верните алю миниевую фольг у, с одержацую пропитанные 
кис лотой листы, и поместите рулон в кис лотос тойкий контейнер. КоПе4 нее; 


Примечание. Е сли ис пользуется стекля нный, керамический или деревя нный поднос ‚ вовьмите листы двумя деревя нными палочками и 
заг рузите их в контейнер. 


5. Вос ковой кагс ю ль-детонатор. 


6. Вставьте кагс ю ль-детонатор в ц ентр прокатанных листов. 


Подождите 5 минут, прежде чем взорвать взрывчатку. 
ВазИпр Сар 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


1.12 Метилнитратный динамит 


Влажную взрывчатую с месь можно приг отовить из с ерной кис лоты, азотной кис лоты и метиловог ос пирта. Этовзрывчатое вецество 


можно взорвать с помощью кагс юля -детонатора. 


Требуемые материалы |. инь) 
[Серная кис лота Чистая аккумуля торная кислота, прокипя ченная допоя вления 


белых паров Азотная кис лота полевог ос орта (раздел 1.4) или конц ентрац ия 90 


'Азотная кислота 
% (удельный вес 1,48) 


Метанол 


Метиловый с пирт Древесный с пирт (не денату рат) 


'Антифриз (непос тоя нный) 


ГПиеткаили шприц состекля нной трубкой | 
[Стекля нная банка большог о диаметра(2 литра) | 
[Узкие стекля нные банки (1 литр) | 


Абс орбент (мелкие огилки, измельченная бумага, 


измельченная ткань) 


[Чашка | 
ГКастроля (от 3 до5 г аллонов) | 
[Чайная ложка | 
[деревя нная палка | 
[Стальная трубас заг лушкой | 
[Детонатор | 


Проц едура 


1. Добавьте 24 чайные ложки серной кис лоты к 16-1/2 чайным ложк ам азотной 


кис лоты в 2-литровой банке. 


Внимание: Кис лота обожжет кожу и разрушит одежду. Е сли что-то пролилос ь, с мойте большим количес твом воды. Не вдых айте 


пары. 


2. Поместите банку в кастрюлю (от 3 до5 г аллонов), наполненную х олодной водой или струей, и дайте кис лоте остыть. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3- Быс тро врашайте банку, чтобы с овдать водоворот в 
жидк ос ти (без разбрызг ивания ), удерживая нижню ю 
час ть банки в воде. 


4. Постоя нновзбалтывая ‚ добавля йте к смеси го 1/2 
чайной ложки за раз 13-1/2 чайных ложек метиловог о 


с пирта, давая с меси остыть не менее одной минуты 
между добавления ми. 


5. Пос ле пос леднег о добавления метиловог о с пиртавзбалтывайте еше 30-45 секунд. 


6. Ос торожно перелейте рас твор в одну из узких стекля нных баночек. Дайте банке пос тоя ть в воде примерно 
5 минут, покане разделя тся дваслося. 


7. Пилеткой или шприц емсня ть верх ний слой и ос торожно перелить в 
другую узкую стекля нную банку. Этажидк ость взрывоопас на. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


8. Добавьте равное количество воды во взрывчатое вецествои взболтайте. 


Дайте с мес и с нова отделиться ‚ как в шаге 6. Теперь нижний слой взрывчатог о 


вецества, 


9. Ос торожноу далите верх ний слой пипеткой или шприц еми выброс ьте. 
10. Поместите одну плотноупак ованную чашку с абс орбентом в лотск. 11. 


Помешивая деревя нной палочкой, медленно добавля йте взрывчатое вецес тво, пока мас сане станет очень влажной, ноне 


дос таточно влажной, чтобы капать. Взрывчаткаг отовак ис пользованию. 


СОСТ 1700002202070 200208 


Примечание: Е сли смесь становится слишком влажной, добавьте больше абс орбента. 


Если требуется х ранение взрывчатог о вецества, х раните ег ов герметичном контейнере для предотврашения ис парения . 


Как ис пользовать 


Вылейте с месь ложкой в железную или стальную трубу с резьбой на одном конц е. Еслитрубы нет, можно ис пользовать сух ую 


конс ервную банку или стекля нную банку. 


МасНте Тгапз!а{еа Бу Сооде 


2. Вс тавьте капс ю ль-детонатор не пос редс твенно 


под поверх нос ть взрывчатой с меси. Назир Сар 


уихыге 


Примечание: ОГ раничение открытог оконц аконтейнера ПОвВЫС ит эффективнос ть взрывчатог о вецества. 
1.13 Нитрат мочевины Взрывчатое вецество 


Нитрат мочевины можно ис пользовать в качестве взрывног о бое припас а. Ег олег ко приг отовить из азотной кис лоты и мочи. Ег о можно 


взорвать с помоцью капс юля -детонатора. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Примечание: приг отовьте с месь непос ре дс твенно перед ис пользованием. 


Проц едура 


1. Вс кигя тите большое количество мочи (10 чашек) 


примерно до 1/10 ее объема(1 чашка) в одной из емкостей над че 
ис точникомте пла, 


2. Отфильтруйте мочу в друг ой контейнер через фильтрую ший материал, чтобы удалить примес и. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Рщегнтя 
Мажцег!а] 


3. Медленно добавьте 1/3 стакана азотной кис лоты 
к отфильтрованной моче и дайте с мес и постся ть 
1 ча. 


МИГ 
Ас!9 


Е егеа 
Итте 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


4. Отфильтруйте смесь, как в шаге 2. Кристаллы 


нитрата мочевины будут с обираться набумгг е. Огеа митгже 


Стузба!в 


Таре 


5. Промойте нитрат мочевины, поливая ег оводой. 6. 


Удалите крис таллы нитрата мочевины с фильтрую цег о материалаи дайте ему полностью выс ох нуть (примерно 


16 час ов). 


Примечание: время сушки можно с ократить до двух час ов, если ис пользовать г оря чую (не кипя цую) водя ную баню. См. шаг 5 раздела 
1,15; 


Как ис пользовать 


1. Положите ложкой кристаллы нитрага мочевины в железную или стальную трубу с резьбой на одном конце. 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Вс тавьте капс юль-детонатор непос редс твенно под поверх ность 


крис таллов нитрата мочевины. ВазИл& 


Огеа МИгае 
Стуз{ 218 


Примечания : Это взрывчатое вецес тво можно с делать более эффективным, с мешав ег ос алю миниевой пу дрой (можно приобрес ти в маг авине 


крас ок) в с соотношении 4 к 1. Например, с мешайте 1 чашку алю миниевой пудры с 4 чашками нитрата мочевины. 


Ог раничение открытог оконц аконтей нера повыс ит эффективнос ть взрывчатог о вецес тва, 


1.14 Получение сульфата ме ди (пентаг идрата) 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


1. Поместите 10 г раммов медных кусочков в одну из литровых 


банок. Добавьте в медь 1 стакан (240 миллилитров) разбавленной 
серной кислоты. 


ЗшШАшс 
Асса 


2. Добавьте в с месь 12 г раммов нитратакалия или 1-1/2 
чайной ложки авотной кис лоты. 


МИг1с Ас! ог 
Роавзшм МИгме 


Примечание: Азотная кис лота дает продукт большей чистоты. 


Наг рейте смесь в кас трю ле с кигя цей водя ной баней, 


покане перестанет пузыриться (примерно 2 час а). Смесь ` 
с танет с инег оц вета. 


4. Налейте г оря чий синий рас твор, ноне медь, в другую литровую банку. Дайте рас твору ос тыть при 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


комнатная темпе рату ра. На дне банки образуются кристаллы. Выброс ьте непроре аг ировавшие кусочки 
меди в первую банку. 5. 


Аккуратно слейте жидкость с кристаллов. Рас толочь 
крис таллы в порошок деревя нной палочкой или палочкой. 


6. Добавьте 1/2 с такана(120 миллилитров) с пиртав 
порошок при пере ме шивании. 


Масйте Тгапакеа Бу Сооде 


7. Профильтруйте рас твор через бумажное полотенце вемкость 
для с бора кристаллов. 
Промойте кристаллы, оставшиеся набумажном полотенце, 
трижды, каждый раз ис пользуя 1/2 стакана(120 миллилитров) 


с пирта, 


Рарег 
Томе! 


Сомалтег-*”” Таре 


8. Высушите на воздух е кристаллы с ульфата меди в течение 2 час ов. 


Примечание: время высых ания можно с сократить до 1/2 час а, ис пользуя горя чую, ане кигя цую водя ную баню (см. шаг 3). 


1.15 Вос становление г екс ог енаиз С4 


ВОХ можно получить из взрывчатог овецес тва С4 с ис пользованием бензина. Е г о можно ис пользовать в качестве бус терног овзрывчатог овецества для 


детонаторов (раздел 6.13) или в качестве фуг ас ног озаря да. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. поместите 1-1/2 чайной ложки (15 г раммов) взрывчатог овецества 
С4 в одну из литровых банок. Добавьте 1 стакан (240 миллилитров) -} 
бензина. | 


Примечание. Эти количества можноувеличить, чтобы получить 
больше г екс ог ена. Например, ис пользуйте 2 г аллонабензинана 


1 чашку С4. 


СазоПпе 


С-4 
Ех Лой уе 


2. Замешивайте и перемешивайте С 4 палочкой, покаС4 не рас падется намелкие частиц ы. 


Дайте с меси постся ть 1/2 часа. 


3. Снова пере мешайте с месь, поканадне банки не останется мелкий белый порошок. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


4. Профильтруйте с месь через бу мажное полотенце в другую стекля нную 
банку. С мойте частиц ы, с обранные на бу мажном полотенце, 1/2 стакана 
(120 миллилитров) бензина, Выброс ьте отработанную жидкость. 

5. 


Поме с тите час тиц ы гекс ог енав стекля нную 
или керамическую пос уду. Установить блю дов 


кас трю лю с горя чей водой, не кипя цей, исушить в 
течение 1 часа. 


НоЁ \жмег Ва} 


Примечание. Ч ас тиц ы гекс ог ена можно с ушить навоздух е втечение 2-3 час ов. 


1.16 ТАСС (тетраминме ди (П) х лорат) 


Х лорат тетрамминме ди (П) пре дс тавля ет с обой первичное взрывчагое вецес тво, которое можно изг отовить из х лората натрия ‚ сульфата 
меди и аммиака. Это взрывчатое вецес тво должно ис пользоваться с бустерным взрывчатым ве нес твом, таким как пикриновая кис лота 


(раздел 1.21) илигексог ен (раздел 1.15) при изг отовлении детонаторов (раздел 6.13). 


МасНте Тгапз!а{еа Бу Сооде 


Отмерьте 1/3 чайной ложки (2-1/2 г рамма) х лоратанатрия в бутылку 
с широкимг орлышк ом. Добавьте 10 чайных ложек с пирта. 


2. Поместите бутылку с широкимг орлышком в кастрюлю с 
г оря чей водой. Добавьте в смесь 1 чайную ложку (4 г рамма) 
ме дног о ку порсс а. Наг ревайте в течение 30 минут чуть ниже 


точки кипения и периодичес ки помешивайте. 


МасНте Тгапз же Бу Сооде 


Примечание. Подде рживайте пос тоя нный объем рас твора, добавля я дополнительное количество с пирта примерно каждые 10 
минут. 


Удалите рас твор из кас трю ли и дайте ему остыть. Ц вет рас твора 


\\№ 


изменится с синег онас ветло-зеленый. Профильтруйте рас твор через 
бумажное полотенце в другую бутылку с широкимг орлышком. Х раните 


рас твор дог отовнос ти к шагу 6. 


Таре 


4. Добавьте 1 стакан (250 миллилитров) нашатырног о с пиртав бутылку с узким 
г орлышком. 


Вс тавьте трубку в г орлышко бутылки так, чтобы она выс ту пала примерно на1-1/2 дю Й ма (4 с м) внутри бутылки. 


Прикрепите трубку к бутылке вос ком, г линой, с молой ит. д. 


Поместите с вободный конец трубки в рас творх лората-с пирта-с ульфата (шаг 3). Наг рейте бутылку с аммиаком в кас трю ле с 


г оря чей водой, ноне кигя тите, примерно 10 минут. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


\/ах зеа! 


ЗомиНоп 


7. ч ерез рас творх лората, с пиртаи с ульфата барботиру ют г азообразный аммиак в течение примерно 10 минут, покац вет не изменится 
сосветло-зеленог онатемно-с иний. Продолжайте кипя тить еце 10 минут. 

8. Удалите рас твор из кас трю ли и уменьшите объем примерно до 1/3 первоначальног о объе ма путем выпаривания наоткрытом воздух е или 
в токе воздух а. 
Примечание: налейте рас твор в плос кий контейнердля более быстрог оис парения . 

9. 


Профильтруйте рас твор через бумажное полотенце в бутылку с 
широкимг орлышком, чтобы с обрать кристаллы. Промойте 
кристаллы 1 чайной ложкой с пирта. Заклейте с котчем и дайте 


выс ох нуть (примерно 16 час ов). 


Примечание: время сушки можнос ократить до 2 час ов, если ис пользовать г оря чую (не кипя цую) водя ную баню. 


НМТО — это первичное взрывчатое вецество, которое можно изг отовить из г екс аметилентетрамина, перекис и водорода и лимонной кис лоты. Это 
взрывчатое вецес тво должно ис пользоваться с бус терным взрывчатым вецес твом, таким как пикриновая кис лота(раздел 1.21) илигексоген 


(раздел 1.15) при изг отовлении детонаторов (раздел 6.13). 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


Проц едура 
1. Отмерьте 9 чайных ложек перекис и водорода в контейнер. 


2. вз приема рас творите в перекиси 2-1/2 чайной ложки измельченног о 


г екс аметилентетрамина. 


3. Держите рас твор в прох ладе втечение 30 минут, 
помес тив контейнер в кастрюлю с х олодной водой. Соматег Со! Умег 


4. в рас творе г екс аметилентетрамина:ге рок с ида рас творить 4-1/2 чайной ложки 


измельченной лимонной кис лоты на5 порц ий. 


5. Дайте рас твору пос тоя ть при комнатной температуре до образования 


твердых частиц на дне контейнера. 


РагНс]е$ 


Примечание: Полное ос аждение произой дет через 8-24 часа. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


6. Профильтруйте с месь через бумажное полотенце в контейнер, чтобы с обрать 
твердые частиц ы. 
ч 
‚/ 
у 
ый 
< 
23 
= 
©, 
Таре 
7. 


Твердые частиц ы, с обранные на бу мажном полотенц е, промойте 6 чайными ложками воды, поливая их водой. Вылейте жидкость из 


контейнера. 


8. Поместите эти взрывоопас ные частиц ы в контейнер и дайте им выс ох нуть. 


1.18 Нитрит калия или натрия иг лет (окись 
с винц а) 


Для приг отовления ДДНП (раздел 1.19) необх одим нитрит калия или натрия ‚ адля приг отовления пикратас винц а- г лет (раздел 1.20). 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Проц едура 


1. смешайте в банке 12 г раммов с винц аи 4 г рамма нитрата калия 
или натрия . Поместите с месь в железную трубу. 


2. На рейте железную трубу в слое г оря чих углей или с помошью 
пая льной лампы в течение от 30 минут до1 часа. (Смесь изменит 
ц вет нажелтый.) 


3. Снимите железную трубу с источникатеплаи дайте 
ос тыть. Вырежьте желтый материал, образовавший с я 
в железной трубе, и поместите стружку в стекля нную 
банку. 


МасйНте Тгап$! же Бу Сооде 


4. Добавьте в чигс ы 1/2 стакана(120 миллилитров) метиловог о 
с пирта. 


5. На рейте стекля нную банку сосмесью наводя ной 


бане примерно 2 минуты (наг ревайте, покане 
произой дет заметная реакция между чипс ами Но! Умег 


и спиртом; рас твор станет темнее). Ва 


6. Профильтруйте смесь через бумажное полотенце в другую стекля нную 


банку. Материал, ос тавленный на бу мажном полотенц е, представля ет с обой 
моноск с ид с винц а. 


Мухыштге 


й Гевд 
{$} Мопохае 


Таре 


7. У далите моноск с ид с винц аи промойте ег о дважды через бу мажное полотенце, ис пользуя 1/2 стакана(120 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


миллилитров) г оря чей воды каждый раз. Выс ушите на воздух е перед ис пользование м. 
8. Поместите банку с жидкостью (из шаг аб) наг оря чую водя ную баню (как в шаге 5) и наг ревайте, покас пирт не ис парится . 


Порошок, ос таю щийся в банке после выпаривания ‚ представля ет собой нитрит калия или натрия . 


Примечание. Нитриты имеют с ильную тенденц ию пог лошаять воду из атмос феры и должны х раниться в закрытом контеинере. 


1.19 ДДНП 


ООМР — первичное взрывчатое вецес тво, ис пользуемое при изг отовлении детонаторов (раздел_6-13)-Егоследует ис пользовать с бустерной 


взрывчаткой, такой как пикриновая кис лота(раздел-121) илигексог ен (раздел 1.15) 


В одной из стекля нных чашек с мешайте 1/2 г рамма целочис 2 


с толовыми ложками (30 мл) теплой воды. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Рас творите 1 чайную ложку (3 г рамма) пикриновой кис лоты в 


водно-целочном рас творе. Х ранить дог отовнос ти к шагу 5. 


Налейте 1/4 чайной ложки (1 миллилитр) воды в другую стекля нную чашку. Добавьте в воду 1/2 чайной ложки (2-1/2 
г рамма) серы и 1/3 чайной ложки (2-1/2 г рамма) иелочи. 
4. Кипя тите рас твор над ис точникомтегпла, пока ц вет не станет темно-к рас ным. 


Снимите и дайте рас твору остыть. 


5. Тремя порция ми добавьте этот рас твор серы и целочи к 
рас твору пикриновой кис лоты и целочи (шаг 2); 
перемешивать вовремя заливки. Дайте с меси остыть. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


5. Профильтруйте смесь через бу мажное полотенце в контейнер. 
Мелкие крас ные частиц ы будут собираться набумаг е. Вылейте 
жидк ос ть из контейне ра. 

7. рас творите крас ные частиц ы в 1/4 стакана (60 миллилитров) кигя тка. 

8. Удалите и профильтруйте с месь через бу мажное полотенце, как в шаге 6. Откажитесь от частиц ‚ ос тавших ся набумагг е. 9. 
Ис пользуя пипетку, медленно добавля йте серную кислоту к 
отфильтрованному рас твору, покаон не станет оранже во-коричневым. 

ма = 
10. 


Добавьте в рас твор еце 1/2 чайной ложки (2-1/2 г рамма) с ерной кис лоты. Дайте рас твору ос тыть до комнатной температуры. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


11. В отдельной емкости рас творите 1/4 чайной ложки (1,8 г рамма) нитритакалия или натрия в 1/3 стакана (80 миллилитров) воды. 12. 


Добавьте этот рас твор одной порц ией при перемешивании к рас твору апельс ина. Дайте с мес и пос тся ть 10 минут. Смесь станет 


с ветло-коричневог оц вета. 


13. Профильтруйте с месь через бу мажное полотенце. 


С мойте частиц ы, оставшиеся набумаг е, 4 чайными 


ложками (20 мл) воды. 


14. Дайте час тиц ам выс ох нуть (примерно 16 час ов). 


Примечание: время сушки можно с ократить до 2 час ов, если ис пользовать г оря чую (не кигя цую) водя ную баню. См. раздел 1.16. 


1.20 Приг отовление с винц овог о пикрата 


Пикрат с винц аис пользуется вкачестве ос новног овзрывчатог о вецес твапри изг отовлении детонаторов (раздел 6,13). Ег.ос ледует 


ис пользовать с бустерной взрывчаткой, такой как пикриновая кис лота (раздел 1.21) илиг екс ог ен (раздел 1.15). 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


1. Взвесьте по 2 г рамма пикриновой кис лоты и моноск с идас винц а. Поместите каждую в отдельную емкость. 2. 


Поме с тите 2 чайные ложки (10 миллилитров) с пирта 
в тарелку. Добавьте пикриновую кислоту в спирт и 
перемешайте деревя нной или плас тиковой палочкой. 


Р1сг1с 
Ас! 


3. Добавьте моноокс ид с винц ав смесь при перемешивании. 
4. Продолжайте помешивать с месь, покас гирт не ис парится . Смесь внезагнозаг устеет. 
5. 


Время от времени поме шивайте с месь (чтобы не 
образовывалис ь комочки) до образования порошка. 


Нес колько комоч к ов останется . 


МасНте Тгапз!а{еа Бу Сооде 


6. разложите эт ообразную смесь, пикрат с винц а, на 
у порошкосоразну 


плос кой с ковороде для прос ушки навоздух е. 


Примечание: По возможнос ти подс ушить с месь наг оря чей, не кигя цей 


водя ной бане в течение 2 час ов. 


Но Ущег 
Ва 


1.21 Получение гикриновой кис лоты из ас пирина 


Пикриновую кис лоту можно ис пользовать в качестве вс помог ательног овзрывчатог о вецествав детонаторах (раздел 6.13), заря да бризантног овзрывчатог о 


вецестваили в качестве промежуточног о продукта при приг отовлении пикрата с винц а(раздел 1.20) или ООМР (раздел 1.19). 


МасНте Тгапз!а{еа Бу Сооде 


Рас толочь 20 таблеток ас пиринав стекля нной посуде. 


Добавьте 1 чайную ложку воды и превратите в пасту. 


2. Добавьте примерно от 1/3 до 1/2 с таканас пирта(100 миллилитров) в 


ас пириновую пас ту; перемешивать вовремя заливки. 


Разце 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


3. Профильтруйте с пирто-ас пириновый рас твор через бумажное полотенце в другую 


стекля нную емкость. Выброс ьте твердое вецество, оставшееся набумажном полотенце. 


4. Перелейте отфильтрованный рас твор в керамичес кую или стекля нную посуду. 


5. Выпарите с гирт и воду из рас твора, поместив блю дов 
кастрюлю с горя чей водой. Белый порошок останется в 
чашке пос ле ис парения . 213 
Но \Уафет 
Вай 
Примечание. Вода в кас трю ле должна иметь темпе рату ру г оря чей бани, ане кипеть, примерно 160-180°Е. 
Он не должен обжиг ать руки. 
6. 


Налейте 1/3 стакана (80 миллилитров) конц ентрированной серной 


кис лоты в консервную банку. Добавьте белый порошок в серную 
кис лоту. 


Уве 
Ром4ег 


ЗиИигс 
Ас 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


7. Конс ервную банку с серной кис лотой наг рейте 
в кигя цей водя ной бане в течение 15 минут; затем Но! Маг 
выньте банку из ванны. Рас твор окрас ится в желто- Ва 
оранжевый ц вет. 


8. Добавьте 3 чайные ложки без г орки (15 г раммов) нитратакалия 
тремя порция мик желто-оранже вому рас твору; энерг ично 
перемешивать вовремя добавления . Рас твор станет 
крас ным, азатем с новас танет желто-оранжевым. 


9. Дайте рас твору ос тыть дотемпе ратуры окружаю цей с реды или комнатной температуры, время от времени помешивая . 


10. Медленно влейте рас твор, помешивая ‚ в 1-1/4 


с так ана (300 миллилитров) х олодной воды и 
дайте остыть. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Ш Профильтруйте рас твор через бу мажное полотенце в стекля нную емкость. С ветло-желтые частиц ы с обираются набумажном 


полотенце. 12. 


С мойте светло-желтые частиц ы 2 столовыми 
ложками (25 мл) воды. 


Вылейте отработанну ю жидкость в контейнер. 


13. Поместите частиц ы в керамическую посуду и поставьте наг оря чую водя ную баню, как в шаге 5, на2 часа. 
1.22 Двойные соли 


Двойные с оли ис пользуются вкачестве ос новног овзрывчатог о вецес тва при изг отовлении детонаторов (раздел 6.13). Ег о можно 


изг отовить в полевых условия х из серебра (монеты), азотной кис лоты, карбида кальц ия и воды. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


1. разбавьте 2-1/4 чайной ложки азотной кис лоты 1-1/2 чайной 


ложкой воды в стекля нной посуде, добавля я кислоту в воду. 


МИ 
АС 


\УУжег 


2. рас творите серебря ную монету (с еребря ную монету) в разбавленной азотной кис лоте. Рас твор окрас ится взеленый 
ц вет. 
Примечание. Возможно, потребуется наг реть контейнер, чтобы серебря ная монетаполнос тью рас творилас ь. 
3. Налейте рас твор в длинную узкую | 
(оливковую ) банку и поставьте ее в бутылку ОПуе ЗПуег 
с горя чей водой. В рас творе образуются уаг ЗошНоп 


крис таллы; наг ревать до рас творения кристаллов. 


Но" 
\! жет 


Неа 
боигсе 


4. Продолжая наг ревать и пос ле рас творения кристаллов, поместите 10 чайных ложек карбидакальц ия в другую 
стекля нную бутыль и добавьте 1 чайную ложку воды. Пос ле началареакц ии добавить еше одну чайную ложку 
воды. Затем нас тройте, как показано. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


ВибЪег 
Тчып8 


ОНуе Таг МИН 


5Пуег Зо] иНоп 
Согк 


АсебЛепе Торе 


ВаБЫея 
СЛа58 
ТчЫпв 
Нез я 
боигсе Сапа 
СагЫде апа 


УУжег 


5- Через рас твор прогу с кают ац етилен в течение 5-8 минут. Будет выделя ться коричневый пар, ав 
рас творе с еребрапоя вя тся белые х лопья . 6. 
Снимите рас твор с еребрас ис точника 
теплаи дайте ему остыть. Фильтр 


рас твор через бумажное полотенце в 
стекля нную тару. Зеленые кристаллы 


будут собираться набумаг е. Пуег 
ЗоНоп . 
р 
Стееп 
Сгува18 


Рарег 
Томе! 
Таре 
7. Промойте твердые частиц ы, с обранные набу мажном ы 
полотенце, 12 чайными ложками с гирта. Твердый УЦ е 
мате риал станет белым, арас творитель в контейнере 501198 
бу дет зеленог оц вета. 
Стееп 
бо] уе 


8. Поместите белый твердый материал начистое бумажное полотенц е, чтобы он выс ох навоздух е. 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


Предупреждение: Обрашайтесь с сух им взрывчатым вецес твомс большой ос торожнос тью . Не ц арапайте ине обрацайтесь с нимг рубо. 


Беречь от ис кр или открытог о ог ня .Х ранить в прох ладном с ух ом месте. 


1.23 Х лорат натрия 


Х лорат натрия — сильный окислитель, ис пользуемый в производс тве взрывчатых вецеств. Ег о можно ис пользовать вместох лората 
калия (раздел 1.1). 


Требуемые материалы | Источник 


Сух ие батареи (2-1/2 дю Ймав диаметре и 


2 угольных илисвинц овых стержня (диаметр1 дюйм, длина5 дю ймов) 7 дю ймов в длину) или маг азин 


с антех ники 


[Сольили морская вода [Продуктовый маг азин или океан 

[Серна кис лота, разбавленная [== торы для автомобилей 

Е | 
а _ 


2 провода калибра 16 (диаметр примерно 3/64 дю йма), длинаб футов, изолированные 


[АЕ | 


1-г аллонная стекля нная банкас широкимг орлышк м (приблизительно 5 дю ймов в 


диаметре и 6 дю ймов в выс оту) 


| ив па пиенкталЕнижы | Еее пин | 
Нить | 
[Чайная ложка | 
[Лотки | 
[Чашка | 
[Плотная ткань | 
| еЕенЕеттЕЕЕЕииеииЕы и ЕЕеЕнЕинииенеинииненЕенисиы | ЕтниЕинЕЕЕыЕЕЕяЕинннишииЕЕЕЕ | 
Гол плоская сковорода или противень | 


Проц едура 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Смешайте 1/2 стакана с оли в стекля нной банке емкостью 1 


г аллон с 3 литрами (3 квартами) воды. 


Добавьте в рас твор 2 чайные ложки 
аккумуля торной кис лоты и энерг ично 


перемешивайте в течение 5 минут. 


— 


ВаЦегу 
Ас1а 


55а \Ужег 
ЗомИой 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


3. Зачистите около 4 дю ймов изоля ц иис обоих конц ов двух 
проводов. 


4. 


С помошью ножа и палочек с формируйте 2 деревя нные 
планки 1 х 1/8 х1-1/2. Привя жите деревя нные полос кик 
с винц овым или уг ольным стержня мтак, чтобы они нах одились 


на рас стоя нии 1-1/2 дю йма друг от друга. 


5. Подс соедините стержни к аккумуля тору в автомобиле изолированным проводом. 


ВаЦегу 
16 ра. \1ге Тегииша] 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


6. По рузите стержни на4-1/2 дю Ймав рас твор с оленой 


воды. 


То 
ВаЦегу 


За! \Ужег 
ЗомНоп 


и неи ьном положении пе чИЗ стите двиг атель ав омобиля . Нажмите нагпе ьакселе мернона1/5 


8. Запустите двиг атель с акселератором в этом положении на 2 час а затем выклю чите ег она2 часа. 9. 


Повторя йте этот ц икл втечение 64 час ов, поддерживая уровень кис лотно-с оленог о водног о рас творав стекля нной 


банке. 


10. Выключите двиг атель. Удалите с тержни из стекля нной банки и отс соедините провода от аккумуля тора. 


11. Профильтруйте рас твор через 
плотную ткань в плос кую 


кас трю лю или поднос ‚ ос тавив 
ос адок надне стекля нной банки. 


Рап ог 
Тгау 


12. Дайте воде в отфильтрованном рас творе ис париться при комнатной температуре (примерно 16 час ов). Ос таток с оставля ет 
приме рно 60% или более х лоратанатрия ‚ который я вля ется достаточно чистым, чтобы ег о можно было ис пользовать в 


качестве взрывчатог о вецес тва. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


1.24 Фульминат ртути 


Г ремучая ртуть ис пользуется в качестве ос новног о взрывчатог о вецес тва при изг отовлении детонаторов (раздел 6.13). Егоследует 


ис пользовать с бустерной взрывчаткой, такой как пикриновая кис лота(раздел 1.21) илигексоген (раздел 1.15). 


Необх одимые материалы оО 


Полевой с орт (раздел 1.4) или промышленный металл 
проц ес соры 


[Ртуть [Гермометры, ртутные выклю чатели, старые радиолампы 
[тиловый (зерновой) с пирт (90%) | 
[Фильтрую щий материал ГБунанные полотенца 


Азотная кислота, конц ентрац ия 90% (удельный вес 1,48) 


Меркачайной ложки (вмес тимос ть 1/4, 1/2 и1 чайная 


ложка) - алюминий, нержавею шя сталь или воиеное 
покрытие 


иеточник тета 
Гита деревянная пока 
а о 
Г6текля нная тра 
[Лента | 
Шириц, | 


Проц едура 


1. разбавьте 5 чайных ложек азотной кис лоты 2-1/2 чайными ложками чис той воды в стекля нной пос у де, добавля я 


кис лоту в воду. 


2. Рас творите 1/8 чайной ложки ртути в разбавленной 


азотной кис лоте. Это даст темно-к рас ные пары. 


5... 


Мегсигу 


РЙщеа 
МИгс Ас1а 


Примечание. Может потребоваться добавля ть воду по одной капле к рас твору ртутной кис лоты, чтобы начать реакц ию. 


Внимание: Кис лота обожжет кожу и разрушит одежду. Е сли что-то пролилос ь, с мойте большим количес твом воды. Не 


вдых айте пары. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3. Наг рейте 10 чайных ложек с пиртав емксс ти, покас пирт 
не станет теплым навнутренней стороне запя стья. 


4. Влейте рас твор металлической кис лоты в теплый 
с пирт. Реакц ия должнаначаться менее чемчерез 5 


минут. Вовремя реакц ии будет выделя ться густой Ме!-Ас14 


белый дым. Современем дым станет менее плотным. ЗошНой 
Дайте 10-15 минут, чтобы 


полная реакция . Фульминат ося дет на дно. 


\Уагта 
А]сово1 


5. Профильтру йте рас твор через с алфетку в емкость. 
Кристаллы мог ут прилипнуть к стенкам контейнера. 


Если этотак, наклоните и разбрызг ивайте воду по ЗоиНодп 
стенкам контейнера, покавесь материал не соберется на 


фильтровальной бумаг е. 


Сту8в 15 
Рарег 
Томе! 


Таре 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


6. Промойте кристаллы 6 чайными ложками этиловог ос пирта. 


А]сойо] 
№ 


Стув(а]13 


Таре 


7. Дайте этим крис талламг ремучей ртути выс ох нуть навоздух е. 


1.25 Х лорат натрия и сах ар или алю миний Взрывчатые 
вецества 


Взрывной бое припас может быть изг отовлен из х лоратанатрия в сочетании с сах арным пес ком или алю миниевой пудрой. Этовзрывчатое 


вецес тво можно взорвать с помошью коммерческог окагс юля -детонатора № 8 или военног о детонатора ]-2. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Добавьте три объема (чашки, кварты ит. д.) х лоратанатрия к одному 


объему алю миния или двумг ранулам с ах арав бутылке или 


банке. 


|) 


Зоит СШогае 


— 


Ашг4пота ог 
СтапШаг Зираг 


2.Х орошо перемешайте инг редиенты деревя нной палочкой или палочкой. 


Как ис пользовать 


1. Вос кос труйный колпачок, трубаи заг лушка. 


2. Наверните торц евую заг лушку натрубу. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


3. Залейте с месь втрубу. 


4. Вс тавьте и закрепите капс ю ль-детонатор непос ре дс твенно 
под поверх нос тью с меси. 


Таре 


Мхшге 


Примечание: Сг раничение открытог оконц атрубы повыс ит эффективнос ть взрывчатог о вецес тва. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


С правоч ник по с амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройства или С ВУ) 


Раздел 2 
Мины иг ранаты 


2.1 С амодельная ручная г раната 


Ручные г ранагы можно с делать из кус кажелезной трубы. Наполнителем может быть пластиковая илиг ранулированная боевая взрывчатка, 


с амодельная взрывчагкаили порох от дробовика или бое припас ов для стрелковог о оружия . 


Ромдег Р!ре В\азИпя Сар 


Проц едура 


1. Наденьте капс ю ль-детонатор наодин конец шнурапредох ранителя и обожмите 


В\азИпв Сар 


плос ког убц ами. Разе Сога 
Примечание. Чтобы узнать, какой длины должен быть шнур предох ранителя , \ РА 

проверьте время , необх одимое для сгорания известной длины. Если 12 

дю ймов сг орают за30 секунд, тоб-дю ймовый шнур вос пламеня етг ранату за15 


секунд. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Привинтите заг лушку к одной из труб. Поместите предох ранительный 


Розе Сога 


шнурс как юлем-детонатора в противоположный конец так им образом, 


чтобы капс ю ль-детонатор нах одился ближе к центру трубы. 


Примечание: Е сли предполаг ается ис пользовать плас тическую взрывчатку, 
заполните трубу передустановкой капс юля -детонатора. Вс тавьте 
круглую палку в центр взрывчатки, чтобы с делать отверстие, азатем 


вс тавьте кагс ю ль-детонатор. 


3. Понемног у заливать взрывчатку или топливо в трубу. 


Час то пос тучите по ос нованию трубы, чтобы ос есть наполнитель. 


Е\Шег __ 


4. Прос верлите отверстие в центре нес обранной заг лушки трубы, дос таточное 


для прох ождения дымовог о шну ра. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


5. Протрите резьбу трубы, чтобы удалить наполнитель. 
Наденьте колпачок с прос верленной трубкой напредох ранитель и 


плотно завинтите ег овручную. 


2.2 Г воздь-г раната 


Эффективные ос колочные г ранаты можно изг отовить из блокатротила или друг ог о бризантног овзрывчатог овецестваиг воздей. 


Проц едура 


1. Если ис пользуется заря двзрывчатог овецества, отличный от 

стандартной тротиловой шашки, в центре заря дас делать отверстие для вставки . 

кагс юля -детонатора. ТМТ можно бурить с относ ительной безопас нос тью. В ЕХ Р ГО$ТУ Е 
пластических взрывчатых вецествах отверстие можно с делать, вдавливая 

круглую палку в центр заря да. Отверс тие должно быть дос таточног лубоким, 


чтобы капс ю ль-детонатор полнос тью нах одился внутри взрывчатог овецества. 


НОЦЕ РОБ 
ВЬАЗТТМС САР 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


2. Прикрепите, привя жите или приклейте один или дваря датес ноуложенных 


г воздей к бокам взрывчатог о блока. Г возди должны полнос тью т АР Е 


покрывать четыре поверх ности блока. 


ЕХРЬОЗУЕ 


3. Наденьте капс ю ль-детонатор наодин конец шнурапредох ранителя и 


и ВЬАЗТИЧС САР рус, СсОво 
\ 


\ 


МА] 1.$ 


РО5Е СОКО 
ВЬА$Т1МС САР 


Вс тавьте капс юль-детонатор в отверстие в блоке взрывчатки. Надежно закрепите или завя жите шнур запала, чтобы он не выпал при брос ке 


г ранаты. 


‘Альтернативное ис пользование 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Эффективную направленную противопех отную мину можно изг отовить, 
поме с тив г возди толькос одной с тороны взрывног о блока. 


Для этог о можно ис пользовать электричес кий капс ю ль-детонатор. 


ТАВСЕТ 


2.3 Заря дкавинных бутылок конус ом 


Этот конус ный заря д пробьет броню толшиной от 3 до4 дю ймов. Размеценный на двиг ателе или моторном отсеке, он выводит из с троя 
танк или другую тех нику. 


Проц едура 


1. Замочите кусок веревки в бензине или керосс ине. 
Дважды оберните эту нить вокруг винной бутылки примерно 


на3 дю йма(7-1/2 см) выше вершины конуса. 


Примечание. Добавление небольшог о количес тва моторног о $1 ПВ -—> 


мас лав бензин или керсс ин улучшит результаты. 


- 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


2. Подожг ите струну и дайте пог ореть 2 минуты. Затем 


пог рузите бутылку вх олодную воду, чтобы разбить бутылку. 


Верх ню ю половину теперь можно лег косня тьи выброс ИТЬ. 


Воатггтя 


ига 


Со!а Машег 


3. Е сли ис пользуется пластическая 


а. 


\ сочеп 
взрывчатка: Зас ыпать взрывчатку в бутылку понемногу, 
сдавливая деревя нной палочкой. Наполните бутылку доверх у. 6. Коа 
Р1азис 
Вдавите 1/4-дю ймовый деревя нный штифт на1/2 дю йма(12 - 
6 Ехр!юз1уе 
мм) в середину верх ней части заря давзрывчатог о 


вецества, чтобы образовалос ь отверс тие для кагс юля - 


детонатора. 


Вонот НаК 
о{ Во е 


4. Если ис пользуется тротил или друг се литейное взрывчатое вецество: 


а. 


в. 


Разбейте взрывчатое вецес тво на мелкие кусочки с помошью деревя нног о молотка или ис кробезопас ног о металличес ког оинс тру мента. Поме с тите 


кусочки в жестя ную банку. 


Подвес ьте эту банку в большей емксс ти, час тично наполненной 


водой. Для этог о подойдет жесткая проволока или палка, 5и8 репой 


Коа 


продетая через меньшую банку. 


Е хр1о81уе 


Ощетг Сап 


Наг рейте емкость наэлектрическсй плите или друг ом 


ис точнике тепла. Ч ас то поме шивайте взрывчатое 


\Уатег 


вецес тво деревя нной палочкой, пока оно плавится . 


д. Ког давсе взрывчагое вецес тво рас плавится , выньте внутренний контейнери перемешайте рас плавленное взрывчатое вецес тво. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


покане начнет г устеть. Наэтовремя нижню ю половину винной бутылки нужно поме с тить в емкость с г оря чей водой. Это позволит 


предварительно наг реть бутылку, чтобы онане трес нулапри заливке взрывчатог овецества. 


е.  Достаньте бутылку из г оря чей воды итиятельновысушите. Залейте рас плавленное взрывчатое вецествов бутылку и дайте ему остыть. Корку, 
которая образуется наповерх ности заря да при ос тывании, с ледует разбить деревя нной палочкой и добавить взрывчатое вецес тво. Делайте это 


с только раз, с колько необх одимо, пока бутылкане бу дет заполнена доверх у. ф. 


Ког давзрывчатое вецес тво полнос тью затвердеет, прос верлите отверстие для капс юля -детонатора в с ередине верх ней час ти заря да 


глубиной около 1/2 дю йма(12 мм). 


Как ис пользовать 


1. Поместите кагс ю ль-детонатор в отверстие в верх ней час ти заря да. Е сли ис пользуется 
неэлектричес кий колпачок, убедитес ь, чтоколпачок обжат вокруг взрывателя ‚, адлинавзрывателя достаточна 


для обеспечения безопас ной задержки. 


2. Поместите заря дтак, чтобы нижня я часть нах одилас ь на рас стоя нии от 3 до4 дю мов (от 7-1/2 
до 10 см) от мишени. Это можно с делать, приклеив ножки к заря ду или лю бым друг имудобным с пос обом, 


г лавное, чтобы между ос нованием заря даи мишенью ничег оне было. 


3. Если ис пользуется электричес кий капс юль, подклю чите провода капс ю ля -детонатора к ц еги зажиг ания . 


Примечание. Эффективность этог озаря да можно повыс ить, помес тив ег ов банку, коробку 


или аналог ичный контейнер и зас ыпав пес ок илиг ря зь между заря дом и контейнером. 


МасНте Тгапз же Бу Сооде 


2.4 Г раната-конс ервная фугас 


Этоус тройс тво можно ис пользовать как фуг ас, который взорвется при вытя г ивании рас тя жки. 


Примечание: Контейнер должен быть так ог о размера, чтобы при поме цении в нег ог ранаты и извлечении анг лийской чекиег о борта 


прегя тс твовали рас крытию предох ранительног о рычаг а. Один конец должен быть полнос тью открыт. 


Проц едура 


1. Прикрепите один кус ск веревки к закрытому концу контейнера, с оздав прочное 
с единение. Это можно с делать, проделав в банке 2 отверстия ‚ пропустив через них 


нить и завя зав узел. 


2. Привя жите с вободный конец этой веревки к кусту, столбу, с толбу забора ит. д. 


3. Прикрегите к г ранате еше один отрезок веревки, чтобы он не мешал работе 


вос пламенительног о мех анизмаг ранаты. 


4. Вставьте г ранату в контейнер. 


Зет АЧасвед 
То Ягепаде 


5. Проложите с вободный отрезок с труны поперек пути и закрепите настойке, кусте ит. д, Тетива должна сс таваться натя нутой. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


ВыакКе Сошашег 


Как ис пользовать 


1. Ос торожно извлеките предох ранительный штифт, потя нув закольц о. Убедитесь, что предох ранительный рычаг 
зафик с ирован вовремя этой опе рац ии. Граната будет работать в обычном режиме, ког данатя нутарас тя жка. 


Примечание: В местах ‚ г де возможна мас к ировка, большег о эффекта можно добитьс я , подвешивая г ранату навыс оте 


нескольких футов над землей, как показано ниже. 


2.5 Минометный лом 


Направленный шрапнельный г ранатомет, который можно пос тавить напути нас тупаю ших войск. 


Масйте Тгапакеа Бу Сооде 


Примечание. Убедитесь, чтонатрубе нет трешин или дефектов. 


Проц едура 


1. Навинтить резьбовую заг лушку натрубу. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Поме с тите топливо и вос пламе нитель в бумаг у илитря гку изавя жите 


пакет веревкой, чтобы с одержимое не выпало. 


Тепкег 
Геа45 


РгореПап 
апа шиЦег 


3. Вставьте упак ованное метательное топливо и вос пламенитель в трубу дотех пор, покаупаковкане упрется в резьбовой колпачок, ос тавив 


запальные провода выс ту паю шими из открытог оконц атрубы. 


4. Сверните тря гку, покаонане станет примерно 6 дю ймов (15-1/2 с м) в длину итаког оже диаметра, как труба. Вс тавьте тря почную вату 


напротив у пак ованног о порох овог о вос пламенителя . С ос торожнос тью плотноу паковать с помошью палочки. 


5. Вс тавьте в трубу камни и/или металлолом. 


6. Вставьте второй кусок тря пичной ваты против камней и/или металличес ког олома. Плотноупакуйте, как и прежде. 


РичаЕ 
Теа з 


Как ис пользовать 


1. Зак опать трубу в землю открытым конц ом в сторону ожидае мог огути враг а. Открытый конец может быть покрыт картоном и тонким 


слоемг ря зи или листьев для мас кировк и. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Подс соедините пусковые проводак аккумуля тору ивыклю чателю . Мина может запус каться дистанц ионно при необх одимос ти или прикрепля ться к 


рас цепля ю ему устройству, размеценному напути нас тупаю ших войск. 


Примечание: Неэлектрическая системазажиг ания может быть замененаэлектрической с истемой зажиг ания следую щим образом. 


1. Выполните опис анную выше проц едуру, заменив вос пламе нитель плавким пре дох ранителем. 


2. Подожг ите плавкий предох ранитель, ког дабудете г отовы к с рабатыванию . 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Мошаг Мте | 


Ругесйоп 


:- . 
именье 3 оГвЪо 
Тир Бемсе 


(Е1есы1са1 Сомас® 


2.6 Кумуля тивный заря дкоксовых бутылок 


Этот кумуля тивный заря дпробивает 3 дю йма(7-1/2 с м) брони. (Он отклю чит транс портное с ре дс тво, если поместить ег она двиг атель или моторный 


отсек). 


Соке 
ВоНе 


Примечание: Ц илиндр может быть картонным, плас тиковым ит. д., если ис пользуется литейное взрывчатое вецество. 


Проц едура 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Вс тавьте пробку вг орлышкобутылки. 


Рая 


1 


2. Поместите ц илиндр поверх бутылки так, чтобы дно ц илиндрау пиралос ь в самую широкую 


часть бутылки. Приклейте ц илиндр с котчемк бутылке. Е мкос ть должна стоя ть пря мо 


над бутылкой. СуНпдег 


Таре 


Во е 


3. Если ис пользуется пластическая 


а. взрывчатка: Понемног у помецайте взрывчатку в ц илиндр, 


утрамбовывая ег остержнем, покац илиндр не заполнится . 


6. Вдавите стержень примерно на1/2 дю йма(1 см) всередину верх ней части заря давзрывчатог овецес тва, чтобы образовалось 


отверстие для кагс юля -детонатора, 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


4. Если ис пользуется литая взрывчатка, следуйте проц едуре « 


Заря дконус авинной бутылки», раздел 2.3, шаг 4, от а до1. ВаёНн ПЕ 


Сар 


Ехр!оз!уе 
(11514е Су|пдег) 


Как ис пользовать 


Метод! - если ис пользуется электрический кагс ю ль-детонатор 


1. Помес тите капс ю ль-детонатор в отверстие в верх ней части взрывчатог о вецес тва. 


2. Помес тите дно бутылки из-под кока-колы вровень с мишенью . Если мишень не 
я вля ется плоской иг оризонтальной, прикрепите бутылку к мишени любым Ваз Чоя 


удобным с пос обом, наприме р, обмотав лентой или веревкой мишень и верх нюю часть Сар 
бутылки. Нижня я часть бутылки выступает в качестве упора. 


3. Подс оедините провода капс юля -детонаторак ц епи зажиг ания . 


МетодП- если ис пользуется неэлектрический касс ю ль-детонатор 


Масйте Тгапакеа Бу Сооде 


1. Обожмите колпачок вокруг предох ранителя . 


2. Выполните шаг и 1, 2 и предос тережения метода1. 


3. Зажг ите фитиль, ког да бу дете г отовы к выстрелу. 


2.7 Ц илиндричес кий 


кумуля тивный заря д 


Кумуля тивный заря д можно с делать из обычной трубы. Он проникает в сталь на1-1/2 дю Йма(3-1/2 с м), образуя отверстие диаметром 1-1/2 


дю йма(3-1/2 с м). 


1. Если ис пользуется плас тичная 


& взрывчатка: положите большую 
трубу наровную поверх ность. Вручную 
упакуйте и утрамбуйте взрывчатку в 
трубу. Оставьте примерно 1/4 дю Йма (6 мм) 
прос транс твас верх у. 

6. 


трубы. 


Арргох{тае|у 
1/3 т. Ему 
Зрасе 

Гагве 

Р!ре 


Р]азИс 
Ехлоз1уе 


Р1а! БигГасе 


Втолкните стержень в центр взрывчатог о вецес тва. Увеличить отверстие во взрывчатом вецестве до диаметра и длины небольшой 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


В. Вставьте маленькую трубку в отверстие. 


1-1/2 т. 


брасе 


1/4 м, 
Етриу 


5$тай 
Р1ре 


Тагре Р1ре 


А убедитесь, что над малой трубкой есть пустое прос транс тво 1/4 дю ма (6 мм). При необх одимос ти удалите взрывчатку. 


Переверните трубу вверх дноми 
вс тавьте стержень на1/2 дю йма 


(1-1/4 смвцентр Нае {ог Ваз пу Сар 


противоположног оконц а 


взрывчатог овенцес тва, 
чтобы образовалос ь отверстие 


для капс юля -детонатора. 


2. Е сли ис пользуется тротил или друг се литейное взрывчатое 
вецество: а. Следуйте проц едуре, раздел 2.3, шаг _4, части а, Б, с, вклю чая предостережения . 6. 


Ког давс е взрывчатое вецес тво рас плавитс я, выньте внутренний контейнер и перемешайте рас плавленное взрывчагое вецес тво, 


покаоно не начнет г устеть. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


В. Положите большую трубу наровную поверх ность. 


Заливайте взрывчатку в трубу, покаонане будет на1-3/4 


дю йма (4 с м) от верх а. 


1-3/4 п. 


Сазае 
Ех ов1уе 


7 И 


$ = 
ИИ 
я. 

А й 


РР 


а биг{асе 


А Поместите маленькую трубу в центр большой 

З$та! Р1ре 
трубы так, чтобы она опиралас ь на 

взрывчатку. Удерживая маленькую трубу на 
месте, залейте взрывчатку вокруг маленькой 
трубы, покавзрывчаткане окажется на 


рас стся нии 1/4 дю Йма (6 мм) от верх абольшой трубы. 


@. Дайте взрывчатке остыть. Разбейте деревя нной палочкой корку, которая образуется наповерх ности заря да при ос тывании, 


и добавьте еше взрывчатог о вецес тва, Делайте это с только раз, с колько необх одимо, покавзрывчатое вецествоне окажется на1/4 


дю йма (6 мм) от 


верх 8: Фа взрывчагое вецес тво полнос тью 

затве рдеет, переверните трубу вверх дноми 1/3 а. 
прос верлите отверстие для капс юля -детонатора в 
середине верх ней части заря даг лубиной около 1/2 


дю йма(1-1/4 см). 


Как ис пользовать 


Метод! - если ис пользуется электрический кагс ю ль-детонатор 


1. Поместите кагс ю ль-детонатор в предназначенное для нег оотверс тие. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


2. Поместите друг ой конец трубы заподлиц ос мишенью . Закрепите трубу на 
мишени лю быму добным с пос обом, например, намотав ленту или В1азИпк Сар 


веревку вокруг мишени и верх ней части трубы, если мишень не 


я вля ется плоской иг оризонтальной. 


Р1ре Тагке 


Таре 


3. Подс оедините провода капс юля -детонаторак ц еги зажиг ания . 


МетодП- если ис пользуется неэлектрический кагс ю ль-детонатор 


1. Обожмите колпачок вокруг предох ранителя . 


2. Выполните шаг и 1, 2 и предос тережения метода1. 


3. Зажг ите фитиль, ког да бу дете г отовы к выстрелу. 
2.8 Не дос ту пно 


Первоначальный печатный документ, на ос нове которог обылос создано этоэлектронное издание, перех одит непос редс твенно из 
разделов 2.7 в 2.9. Не было раздела 2.8. 


2.9 Воронк ообразный заря д 


Эффективный кумуля тивный заря дможет быть изг отовлен с ис пользованием различных типов промышленных воронск. С м. таблиц у 


возможнос тей проникновения . 


Г Требуемые материалы 


Контей нер (банка из-под г азировки или пиваит. д.), примерно 2-1/2 дю Ймав диаметре и 5 дю Ймов в длину (6-1/4 с мх 12-1/2 см) 


МасНте Тгапз же Бу Сооде 


Проц едура 


1. Снимите с банки верх ню ю и нижню ю часть и выброс ьте. 


2. Огрежьте и выброс ьте нос ик воронки (воронок). 


ЗрочЕ оЁ Риппе 


Примечание. При ис пользовании 3 воронок (с м. таблиц у) размецайте модифиц ированные 
ЗЗаскеЯ 


Еиппе!| 5 


воронки вместе как можно плотнее и пря мо. Склейте воронки вместе на 


внешних гребня х. 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


3. Поместите воронку(и) в модифиц ированную банку. Заклейте внешние 


выстугы лентой, чтобы прикрепить воронку(и) к банке. 


Сап 


Еилле! 


фе «* 


Таре 


4. Если ис пользуется пластичная взрывчатка, наполните банку взрывчаткой 


небольшими порц ия ми и утрамбу йте деревя ннымс тержнем или палкой. 


Примечание. Е сли ис пользуется литейное взрывчатое вецес тво, с м. шаг 4 раздела 2.3. 


5. Огрежьте деревя нный стержень на3 дю йма больше, чем длина 
зазора. (С м. таблиц у.) Рас положите три таких стержня вокруг 


банки с овзрывчаткой и зафикс ируйте их лентой. 


Примечание. Положение стержней наконтейнере должно 
с оответс твовать разме рам зазора, чтобы обес печить прох одку, 


указанную в таблиц е. 


З4апдо_ 
Оуапсе 


Стол 


МасНте Тгап$! же Бу Сооче 


6. Проделайте отверстие для капс юля -детонатора в ц ентре взрывчатог овецества 
стержнем или палкой. 


Как ис пользовать 


1. Поместите кагс ю ль-детонатор в отверстие в верх ней части заря да. Если 
ис пользуется неэлектрический колпачок, убедитесь, что колпачок обжат вокруг предох ранителя , 


адпинапредох ранителя достаточнадля обеспечения безопас ной задержки. 


В!азИпя Сар 


2. Поместите (при необх одимос ти заклейте скотчем) кумуля тивный заря днамишени так, чтобы между ос нованием заря даи 
мишенью ничегоне было. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3. Если ис пользуется электричес кий капс юль, подклю чите провода капс юля -детонатора к ц епи зажиг ания . 


2.10 Линейный кумуля тивный заря д 


Этот кумуля тивный заря д, изг отовленный из строительных материалов, пробивает до 3 дю Ймов брони в завис имос ти от 
ис пользуемог о вкладыша (с м. таблиц у). 


Стол 


Примечание. Это были единственные линейные кумуля тивные заря ды этог отипа, которые оказались более эффективными, 
чемленточный заря д. 


Заря дкаленты: не требуется зазор; прос то поместите в цель. 


ГепрфЬ о{ 


Ехр!оз1уе Пез1гед Сш 


Проц едура 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Если ис пользуется 


а труба: поместите трубу втиски и разрежьте трубу 
пополам вдоль. Выньте половинки трубы из тис ков. ГА 
6. Выброс ьте одну из половинок трубы или с ох раните г 


для другой заря дки. 


2. Положите уг олок или половинку трубы открытым конц ом вниз наровную поверх ность. 


3. С делайте контейнер из лю бог о дос ту пног о материала. Контейнер должен быть такой же ширины, как уг ол или половинкатрубы, в 


два раза больше выс оты итакой же длины, как желаемый разрез, который необх одимо с делать с заря дом. 


4. Поместите контейнер поверх вкладыша (уг олкаили половинки трубы) и приклейте вкладыш с котчемк контейнеру. 


ГепяН о{ 
Пез!1геа Сщ 


Таре я 


Сошашег “ИВ 
Р1ре НаМ 5есИоп 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


ТепеИ о{ 
Резгеа Сшё 


2а 


| 
>»/ Р-* 


Сошатег ми 
АпЕе 


5. Если ис пользуется плас тичная взрывчатка, наполните контейнер 


взрывчаткой небольшими порц ия ми и утрамбуйте взрывчатку деревя нным 
стержнем или палкой. 


Примечание. Если ис пользуется литейное взрывчатое вецество, с м. шаг 


4 раздела2.3. 


Соматег 


6. Огрежьте деревя нный стержень на2 дю Йма больше, чем длиназазора (с м. 
таблиц у). Рас положите с тержни поуг лам заполненног овзрывчатым 


Сощашетг 


вецес твом контейнера и зафикс ируйте их лентой. 


Примечание: Положе ние с тержней наконтей нере должно с оответс твовать 


разме рам зазора и проникновения ‚ указанным в таблиц е. 


Запдой 
Гузбапсе 


7. С делайте отверстие для кагс юля -детонаторав боковой стенке контейнерана1/2 дю ймавыше вкладыша и отц ентрируйте ег ос помошью 
деревя нног остержня . 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Как ис пользовать 


1. Поместите кагс ю ль-детонатор в отверстие с боку контейнера. Если 
ис пользуется неэлектрический колпачок, убедитесь, что колпачок обжат вокруг ВазИия 


предох ранителя , адлина предох ранителя дос таточнадля обеспечения безопас ной 


задержки. 


2. Поместите (при необх одимос ти закрепите лентой) линейный кумуля тивный заря днамишени так, чтобы между ос нованием заря даи мишенью ничег оне было. 


3. Если ис пользуется электричес кий капс юль, подклю чите провода капс юля -детонатора к ц еги зажиг ания . 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


С правоч ник по с амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройс тваили СВУ) 


Проц едура 


1. Внимательно сс мотрите трубы и фитинг и. 
а. Убедитесь, чтонатрубе или фитинг ах нет трещин и друг их дефектов. 6. 


Проверьте внутренний диаметр трубы, ис пользуя патрон 9 мм в качестве калибра. Пуля должна плотно вх одить в трубу 
без усилия ‚ ног ильзане должнавх одить в трубу. 


В. Внешний диаметр трубы должен быть не менее 1-1/2 диаметра пули (0,536 дю йма; 1,37 см). 


2. Прос верлите отверстие диаметром 9/16 дю Йма(1,43 см) и 
диаметром 3/8 дю Й ма (примерно 1 с м) в одном с соединении, чтобы удалить резьбу. 3/8" 


Прос верленный участок должен плотно прилег ать к г ладкому участку трубы. 


ПЛИИРИ Рис. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


3. Прос верлите отверс тие диаметром 25/64 дю Йма(1 с м) на3/4 дю йма(1,9 
см втрубе. Ис пользуйте картридж в качестве калибра; при вс тавке 
патрона в трубу ос нование корпус а должно быть на одном уровне с конц ом 
трубы. 

Плотно навинтите муфту натрубу прос верленнымконц ом впе ред. 


4. Прос верлите в центре заг лушки отверстие, дос таточное для прох ода 


г воздя . 


Отверстие должно рас полаг аться поцентру пробки. 


5. Протолкните г воздь через заг лушку, покашля пкаг воздя не окажется 


на одному ровне с квадратным конц ом. Отрежьте г воздь на друг омконце 


на рас стоя нии 1/16 дю йма(0,158 см) от заг лушки. Закруг лите кончик 
ног тя пилкой. 


6. Сог ните металлическую полосу в форме буквы «Ц» и прос верлите 


отверстия для шурупов. Надпилите дванебольших надрезавверх у. 


Р1ре РШв 


\ Воцпае4 
а 
Ма! 28: ь 


1/16 1м. 
(.158 см. ) 


р! Моей 


13/4" 


бегом Ной: 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


7. Рас пилите или иным образом с формируйте твердую древесину толииной 1 
дюйм(2,54 см) взаг отовку. 


8. Прос верлите в прикладе отверстие диаметром 9/16 дю йма(1,43 
см). Центр отверстия должен нах одиться примернов 1/2 


дю йма(1,27 см от верх а. 


9. Проденьте трубу через это отверстие и прис соедините переднюю 
муфту. Вкрутить прос верленную пробку в задню ю муфту. 


ТЬ 8 41тептеоп 


{40 Ъе 2'' ягеаег 
Нап плазветые4 ь 
ПепбЪ оЁ рёре. 


мы - 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


Примечание. Е сли с верло9/16 дю Ймаотс утствует, вырежьте \/- 


образный пав в верх ней части ложи и надежно закрепите 


Р1ре 
трубу лентой. м 


Сгоосуе 


Таре 


10. Рас положите металлическую ленту наприкладе так, чтобы 
верх ня я часть кас алас ь шля пкиг воздя . Прикрепите к 


прикладу с помошью шурупов с каждой с тороны. 


11. Натя ните резинки от передней муфты довыемки с каждой 


стороны ля мки. 


Проверка безопас ности- проверьте пожарный пистолет передстрельбой из рук 


ий Най дите прегя тствие, такое как каменная стенаили большое дерево, закоторым вы можете стоя ть наслучай, если пис толет 


сломается при выстреле. 
2. Прочно закрепите пистолет настоле или друг ой жесткой опоре не менее чемв деся ти футах от шлаг баума. 
3. Прикрепите шнурк ремню пистолета. 


4. Удерживая друг ой конец шнура, зай дите зашлаг баум. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


5. Потя ните зашнуртак, чтобы с пусковой ремень удерживался . 


6. Отпустите шнур, чтобы выстрелить из пис толета. (Е сли пистолет не стреля ет, укоротите резинки или увеличьте их 
количество.) 


Как работать с пистолетом 


1. Для заг рузки: 


а. Снимите заг лушку с задней муфты. 


6. Поместите картриджв трубу. 


в. Замените вилку. 
2. В ог онь: 


а. Потя ните ремешок назад и удерживайте большим пальц ем, покане будете г отовы. 


МасНте Тгапз!а{еа Бу Сооде 


6. Отпустите ремень. 
3. Чтобы с ня ть чех ол: 


а. Снимите заг лушку с задней муфты. 
Вс тавьте стальной или деревя нный стержень диаметром 1/4 


дюйма. в передню ю часть пистолетаи вытолкнуть г ильзу наружу. 
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МасНте Тгапз же Бу Сооде 


Проц едура 


1. Внимательно ос мотрите трубы и фитинг и. 


а Убедитесь, чтонет трешин и друг их дефектов. 


6. Проверьте внутренний диаметртрубы. Дробовая г ильза12-г окалибра должнавх одить в трубу, нолатунный ободок не 


должен вх одить. 


в. Внешний диаметр трубы должен быть не менее 1 дюйма(2,54 с м). 


1" 


2. Вырежьте заг отовку из деревас помоцью пилы или ножа. 


3. Вырежьте \/-образный паз глубиной 3/8 дю ймав верх ней части приклада. 


4. Наверните муфту натрубу доупора. 


СоирИп8 У Татпе Раре 


5оСК 


5. Покройте трубу и \-обравный пав заг отовки шеллак ом или лаком и, пока онаеце влажная ‚ поместите трубу в \У-образную канавку 


и оберните трубу и заг отовку двумя толстыми слоя ми шпаг ата. Покройте шпаг ат шеллаком или 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


лак пос ле каждог ослоя . 


6. Прос верлите в центре трубной заг лушки отверстие, дос таточное для 


прох одаг воздя . 


7. Резьбовой конец плунже ра напильником. 


8. Протолкните г воздь через заг лушку и отрежьте плос кую поверх ность на1/32 дюйма 


зазаг лушкой. 


Раре Р1р 
\ 


НИ 
Ма! 1 2" “4 
— 1/32 ат. 


Е] а! 


9. Вверните пробку в муфту. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


10. Сог ните 4-дю ймовую металлическую ленту в форме буквы «|» и 


прос верлите отверстие для шурупа. Надрежьте металлический 


ремешок на длинной с тороне на1/2 дю ймаост изг иба. + р у. 28 
с [= 2 
— == 
‹ `— Мок В 
Вепд ГВ" 4 ыы 


1/16 


11. Рас положите металлическую ленту на прикладе так, чтобы верх ня я часть кас алас ь шля гпкиг воздя . Прикрегите к прикладу с помощью дерева 
винт. 


Рав 


СоирИп8 


Е1азйис Вап@< 


Раг: пр 5{гар 
лоск 


12. Поместите винты с каждой с тороны приклада примерно на4 дю Йма перед металлической планкой. Проденьте резинки через прорези в 


металличес ком ремешке и прикрегите к винту с каждой с тороны приклада. 
Проверка безопас ности- проверьте ог нес трельное ружье перед стрельбой из рук 


1. Най дите прегя тствие, такое как каменная стенаили большое дерево, закоторым вы можете стоя ть наслучай, если оружие взорвется при 


выстреле. 


2. Надежно закрепите дробовик настоле или друг ой жесткой опоре не менее чемв деся ти футах от шлаг баума. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3. Прикрепите длинный шнурк ремню ружья. 
4. Удерживая другой конец шнура, зай дите зашлаг бау м. 
5. Потя ните зашнуртак, чтобы с пусковой ремень удерживался . 


6. Отпустите шнур, чтобы выстрелить из дробовика. (Е сли дробовик не стреля ет, укоротите резинки или увеличьте их 
количество.) 


Как работать с дробовик ом 


1. Для заг рузки: 


а. Вынуть штекер из муфты. 


= 


6. Вс тавьте г ильзу в трубу. в. Вверните 
заг лушку вручную в муфту. 


2. В ог онь: 


а. Потя ните ремешок назад и удерживайте большим пальц ем. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


6. Огпустите ремень. 
3. Для разря дки пис толета: 


а. Вынуть штекер из муфты. 6. 


Вытря х ните ис пользованный картридж. 
3.3 Контроль дис перс ии дробовых снаря дов 


При желании с наря д можно модифиц ировать, чтобы уменьшить рас с еивание дроби. 


1. Аккуратнос помошью отвертки или ножа с нимите завитки с дроби. 


р СВТМР | А СВ1МР 


-* 


# 


Примечание. Е сли картридж рулонног отипа, удалите верх ний пыж. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Вылить дробь из г ильзы. 


©5882 


3. Заменить один с лой дроби в патроне. Нас ыпьте наполнитель, чтобы 


заполнить промежутки между выс трелами. 


5нот 

РИ. СЕВ. 

\МАШО 
РКОРЕБГГАМТ 


4. Повторя Йте шаг 3 дотех пор, покане будут заменены все выстрелы. 


5. Замените верх ний пыж(если применимо) и повторите обжим. 


У 5 я" 


6. Рас катайте оболочку го плос кой поверх ности, чтобы разг ладить извитос ть 
и вос с тановить округ лос ть. 


МасНте Тгапз же Бу Сооде 


7. Запечатайте конец корпус авсс ком. 


Как ис пользовать 


Этот снаря дзаря жается истреля ет так же, как и стандартный патрон. Разброс выс трела бу дет приме рно 2/3 от с тандартног о патрона. 


3,4 карабин (с тандартный винтовочный боеприпас 7,62 мм) 


Винтовку можно с делать из водопроводной или г азовой трубы и фитинг ов. В качестве бое припас ов ис пользуются стандартные патроны. 


МасНте Тгапз же Бу Сооде 


Проц едура 


1. Тшательно ос мотрите трубы и фитинг и. а. 


Убедитесь, чтонет никаких трешин или дефектов. 


6. Проверьте внутренний диаметр трубы. Снаря дкалибра 7,62 мм должен вх одить в трубу диаметром 3/8 дю йма. 


2, Вырежьте заг отовку из деревас помоцью пилы или ножа. 


ани ЕЯ 
Н к 


3. Вырежьте \/-образный паз г лубиной 1/4 дю ймав верх ней части приклада. 


1/4" 


4. Изг отовить с твол винтовки из трубы. 


а. — Напилите или прос верлите внутренний диаметр резьбовог о конц а20-дю Ймовой трубы примерно на1/4 дю йма, чтобы 


г орловинаг ильзы вошлавнутрь. 
Ь. Наверните перех одник натрубу с резьбой с помошью трубног оклю ча. 
в. Вкрутить короткую трубку с резьбой в редуктор. д. 


Наверните трубную муфту 3/8 нарезьбовую трубу с помошью 


трубног оклю ча. Все фитинг и должны быть макс имально 3/8" Соирцая Заацеатг 
г ерметичными. Не разделя йте арматуру. 3/8" в 1. 0 


ТЬгеадеа РАре 
3/8" х 1-1/2н 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


5. Покройте трубу и \/-образный паз приклада шеллаком или лаком. Покаеце влажная ‚ поместите трубу в \У-образный паз и оберните трубу и заг отовку 


двумя слоя ми шпаг ата. Покрывайте шпаг ат шеллак ом или лак ом пос ле каждог ослося . 


6. Прос верлите в центре трубной заг лушки отверстие, дос тагочное для прох ода 


г вовдя . 


7. Резьбовой конец плунжера напильник ом. 


8. Протолкните г воздь через заг лушку и выведите ег она1/32 дю йма(2 мм) за 


заг лушку. РАре РЕ 


9. Вверните пробку в муфту. 


10. Сог ните 4-дю ймовую металлическую ленту в форме буквы «|» 


и прос верлите отверстие для шурупа. Надрежьте металлический 1/2" 


ремешюк на длинной с тороне на1/2 дю Ймаот изг иба. 


— 1-1/2" 


1/16" 


Вии 
Нае 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


11. Рас положите металлическую ленту наприкладе так, чтобы верх ня я 
час ть кас алас ь шля пкиг воздя . Прикрегите к прикладу с помошью дерева 


винт. 


12. Поместите винты с каждой с тороны приклада примерно в 4 дюймах передметалличес кой планкой. Проденьте резинки через прорези в 


металличес ком ремешке и грикрегите к винту с каждой стороны приклада. 


Рре Риш „СопрЦир 


т " ны Аа а, и “ 


и 


ТАНИ 1. Ш 


Проверкабезопас ности- проверьте ог нес трельное ружье перед стрельбой из рук 


ий Най дите прегя тс твие, такое как каменная стенаили большое дерево, закоторым вы можете вс тать, чтобы проверить ог нес трельное оружие. 


2. Надежно закрепите винтовку настоле или друг ой жесткой опоре не менее чемв деся ти футах от барье ра. 


3. Прикрепите длинный шнурк ремню винтовки. 


4. Удерживая другой конец шнура, зай дите зашлаг бау м. 


5. Потя ните зашнуртак, чтобы с пусковой ремень удерживался . 


6. Отпустите шнур, чтобы выстрелить из винтовки. (Е сли винтовкане стреля ет, укоротите резинки или увеличьте их количество.) 


Как работать с винтовкой 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Для заг рузки: 


а. Снимите заг лушку с муфты. 


6. Вставьте картридж в трубу. 


в. Вверните заг лушку вручную в муфту. 


2. В ог онь: 


а. Потя ните ремешок назад и удерживайте большим 


пальцем. 6. Отпустите ремень. 


3. Для разря дки пис толета: 


а. Вынуть штекериз муфты. 6. Вытащте 


ис пользованный футля рс помошью палки или ветки. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3.5 Мног оравовый прай мер 


С пос об повторног о ис пользования ранее обожженног ог рунта. 


Проц едура 


1. Подпилите один г воздь до ос трия иг лы, чтобы он был дос таточно 


маленьким, чтобы пройти через отверстие в кармане для кагс юля . 


2. Помес тите г ильзу иг воздь между г убками тис ков. Вытес ните обожженный г рунт г воздем, как показано на рис унке: 


ЕР1гед 
Ргипег 


\У1зе 


Сагичаре 
Ма! —Саве 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3. Снимите нак овальню с кагс юля . 


4. Подпилите точку второг ог воздя , покакончик не станет плос ким. 


5. Удалите вмя тины с поверх ности чашкиг рунтовки с помоцью молоткаиг воздя . 


Май 


Ре/тег Сир 


6. Огрежьте ножом кончики г оловок с пичек «чиркни г де уг одно». 


ы В й п 
Ос торожно раздавите кончики с гичек насух ОИ поверх нос ти деревя ннои с гичкои, покас месь не р 
станет конс истенц ии сах ара. Неад 
г - 
УГоофеа 


Маев ЗНск 


7. Налейте смесь в чашу для прайме ра. С жимайте с месь деревя нной с пичкой 


\Уоо4еп 
Маш! знск 


дотех пор, Пкачашкакагс юля не будет полнос тью заполнена. 


МАхитее 


8. Поме с тите наковальню в кагс ю ль ножками вниз. 


Ргипег 
Роске 
АпуйЙ 


СагичЧре 
Сазе 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


9. Поместите чашку в карман с месью вниз. 


Махиге  реушег 


Апуй Сир 


10. Поме с тите г ильзу и чашку капс юля между г убками тис ков и медленно нажимайте, покакагс ю ль не ся дет надног ильзы. 


Теперь прай мер гг отов к ис пользованию. 


\18е Там 


Рг/тег Сир 


1. Внимательно ос мотрите трубы и фитинг и. 
а. Убедитесь, чтонатрубе и фитинг ах нет трещин и друг их дефектов. 6. 


Проверьте внутренний диаметртрубы, ис пользуя патрон калибра .45 в качестве калибра. Г ильза должнавх одить в трубу 
плотно, нобез усилия . 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


в. Внешний диаметртрубы должен быть не менее 1-1/2 диаметра пули. 
2. Выполните проц едуру раздела 3.1, шаг и 4, 5 иб. 


3. Вырежьте заг отовку из деревас помоцью пилы или ножа. 


1" 


4. Вырежьте канавку г лубиной 3/8 дю йма(9-1/2 мм) в верх ней части ложи. 


3/8" 
5. Наверните муфты натрубу. Вверните пробку в одно с соединение. 
Ри 
6. Надежно прикрепите трубу к заг отовке с помошью веревки или ленты. Р\ 
я 


НИ 


7. Выполните проц едуры раздела 3.1, шаг и 10 и 11. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


8. (Необя зательно) С ог ните болт для с пусковог окрю чка. Прос верлите отверстие в прикладе и вставьте болт в отверстие, чтобы ремень был 


закреплен болтом при оття г ивании назад. Если затвор не дос тупен, ис пользуйте ремешок в качестве с пус ковог окрю чка, потя нувег оназад и отпустив. 


Ме{а1 5\гар 


НИИ 


9. Выполните проверку безопас нос ти, раздел 3.1. 


Как ис пользовать 


1. Для заг рузки: 


а. Снимите заг лушку с задней муфты. 6. 


Оберните веревку или элас тичную ленту вокруг пазаэкс трактора, 


чтобы г ильзанадежно вс талав ствол. 


Ех гасбог @агооуе 


в. Поместите картридж в трубу. 


д. Замените вилку. 


2. В ог онь: 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


а. Потя ните металлический ремешок назад и зафикс ируйте в спусковом крю чке. 6. 


Нажмите нас пусковой крю чоск, ког да будете г отовы к стрельбе. 


Примечание. Если болт не ис пользуется , потя ните ремень назад и отпустите. 


3. Чтобы с ня тьг ильзу картриджа: а. Снимите 


заг лушку с задней муфты. 6. 


Вставьте с тержень в передню ю часть пис толетаи вс тавьте патрон 
случай вне. 


3.7 Спичечный пистолет 


С амодельное оружие, ис пользую цее безопас ные с пички в качестве топлива и металлический предмет в качестве с наря да. 


Дальнос ть поражения составля ет около40 я рдов (36 метров). 


Требуемые материалы 


Металлическая труба длиной 24 дю Йма(61 см) и диаметром 3/8 дю Йма(1 с м) (номинальный размер) илиее эквивалент с резьбой на одном конц е. 


Заг лушкадля трубы 


Безопас ные спички- 3 блокаго 20 с пичек в каждом Дерево- 28 


[поймювх 4 доймах 1 дюйм (70 смх 10 смх 2,5 см) 

[м рушечные колпачки ‚ или плавкий предох ранитель ‚ или с пички «У дарь г де уг одно» (2) 

[Иволентаили шнур Металлический 

[Ремешок размером примерно 4 дю ймах 1/4 дю ймах 3/16 дю йма(10 смхб6 ммх 4,5 мм) 2 тря гки размером примерно 1 

[зоймх12 доймеви 1 доймх Здойма(-1/2емх 30 сми2-1/2 смх 8 см) 
РИ 
ОИ 


Металлический предмет (стальной с тержень, болт с отрезанной г оловкой ит. д.) примерно 7/16 дю йма(11 мм) в диаметре и 7/16 дю йма(11 мм) в 


длину, если железо или сталь, 1-1/4 дю Йма ( 31 мм) в длину, если алю миний, 5/16 дю Йма(8 мм) в длину, еслисвинец Металлический дис к диаметром 


1 дюйм(2-1/2 см) 


Гитолщиной 1/16 дюйма(1-1/2 мм) 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


Проц едура 


1. Внимательно ос мотрите трубы и фитинг и. Убедитесь, чтонет никаких трещин или друг их изтя нов. 


2. Прос верлите небольшое отверстие в центре торц евой крышки. Е сли ис пользуется 


плавкий предох ранитель, убедитесь, чтоон прой дет через это отверстие. 


3. Вырежьте заг отовку из деревас помошью пилы или ножа. 


етрмеы 

[ВЕ ЗЕВЕЕВЕЫ 

[ЕЕ ее 

[ЕСТ ны 

[Е Оивввй 
|-— 


4. Вырежьте \/-образный паз г лубиной 3/8 дю Йма (9-1/2 мм) в верх ней части ложи. 


Зи [0 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


5. Навинтите торц евую заг лушку натрубу доупора. 


6. Прикрепите трубу к штоку с помошью веревки или ленты. 


7. Сог ните металлическую полосу в форме буквы «Ё» и прос верлите 
отверстия для шурупов. Надрежьте металлический ремешок на 1/2" 


длинной стороне на рас стоя нии 1/2 дю Йма(1 см) от изг иба. 


1-1/2"' 


3/16" 


Орг] 
Нае 


8. Рас положите металлическую полосу наложе так, чтобы верх ня я часть кас алас ь центра отверстия , прос верленног ов торц евой крыцке. 


9. Прикрепите металлический дис к к х омуту с помошью г айки и болта. Это позволит 
отразить взрыв от отверстия в торц евой крышке при выстреле из пис толета. Убедитесь, что 


г оловкаболтанах одится поцентру отверстия в торц евой крышке. 


10. Прикрепите планку к прикладу с помошью шурупов. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


| | 


ЕЮ 


/ 


11. Поместите винты с каждой с тороны приклада примерно в 4 дюймах (10 см) перед металличес кой лентой. Пропустите резинки 
через прорези в металлической ленте и прикрепите к винту с каждой с тороны приклада. 


ООО 


| аз 


4 


Как ис пользовать 


| ||ИАА 


А. Ког да дос ту пны иг рушечные кегки: 


1. Отрежьте ножом с пичечные г олсвки от 3 коробк ов с гичек. 


Вс ыгьте сгичечные г оловки в трубу. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Сложите один конец тря гки размером 1 дюймх 12 дю ймов 3 раза, чтобы получился квадрат 
размером 1 дю йми 3 толшины. Поместите тря пку в трубу, чтобы закрыть с пичечные г оловки, заг нутымконц ом 


вперед. Плотноутрамбуйте с ос торожнос тью. 


Масй Неа4$ 


Епа Сар Ро!4ед КаЕ Ме!а! Р1ре 


3. Поместите металлический предмет в трубу. Поместите тря гку размером 1 х 3 дюймав трубу, чтобы закрыть с наря д. Плотноутрамбу йте с ос торожнос тью. 


4. Наденьте 2 игрушечных колпачканамаленькое отверстие в торц евой крышке. 


Убедитес ь, что металличес кий ремешюк ударит по колпач кам, ког даего 


отпустя т. 


Примечание. Может потребоваться приклеить крышки иг рушек к торц евой крышке 


скотчем. 


Епд Сар 


5. Ког да будете г отовы стреля ть, потя ните металлический ремень назад и отпустите. 


В. Ког да дос тупны матчи «5е АпумПеге»: 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Выполните шаг ис 1 поЗвА. 


2. Аккуратно с режьте ножом кончики г оловок 2-х спичек «чиркни г де уг одно». Т 1р 


Неаа 


\\"оодеп 
Май $иск 


3. Помес тите один наконечник в отверстие в торц евой крышке. Нажмите надеревя нный конец спички. 


4. Поместите наконечник второй с пички накус ск скотча. 


Поместите ленту так, чтобы кончик с пички нах одился пря монадотверс тиемв 


торц евой крышке. Май 


Тр 


Таре 
Епа Сар .— 
— 


> -1 


5. Ког да бу дете г отовы с треля ть, потя ните металлический ремень назад и отпустите. 
С. При наличии плавк ог о пре дох ранителя : (рекомендуется для мин-ловушек) 
1. Снимите заг лушку с трубы. Завя жите один конец плавког о 


предох ранителя узлом. Проденьте плавкий предох ранитель через отверстие в 


торц евой крышке так, чтобы узел оказался внутри торц евой крышки. 


Малев 


2. Выполните шаг ис 1 поЗвА. 


3. Привя жите нес колько с пичек к предох ранителю ря домс торц евой 


крышкой. 


Епд Сар „7“ 


5а{ету Гизе 


Примечание. Ог оленный конец плавког о предох ранителя должен нах одиться внутри блокас пичечных г оловск. 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


4. Оберните с пички чех лами и завя жите. 
Нападаю Ший должен с оприкас аться с оматчевыми лентами. 


Май 
Соуег 


19 


5. Установите наместозаг лушку натрубе. 


6. Ког давсе будет г отовок стрельбе, с двиньте крышку спички с ильным, уверенным и быстрым движением. 


Проверка безопас ности- проверьте ог нес трельное оружие передстрельбой из рук 


т Най дите препя тствие, такое как каменная стенаили большое дерево, закоторым вы можете стоя ть наслучай, если оружие 


взорвется при выстреле. 


2. Надежно зак регите пистолет настоле или друг ой жесткой опоре не менее чемв деся ти футах от шлаг бау ма. 


3. Прикрепите длинный шнурк ремню пистолета. 


4. Удерживая другой конец шнура, зай дите зашлаг баум. 


5. Потя ните зашнуртак, чтобы с пусковой ремень удерживался . 


6. Отпустите шнур, чтобы выстрелить. (Е сли пистолет не стреля ет, укоротите резинки или увеличьте их количество.) 


3.8 Винтовочный патрон 


Примечание. С м. раздел 3.5 для мног оразовог о прай ме ра. 


С пос об повторног о ис пользования ранее отстреля нног о винтовоч ног о патрона. 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


Примечание: Количес тво с пичек и размертря почног о пыжа завис я т от конкретног о ис пользу е мог о патрона. 


Проц едура 


1. Удалите налет наг оловках спичек, с ос кребая 


с пички ос трым крае м. 


Неза 


\оодеп 
Май заск. 


2. Наполнить ранее заг рунтованную г ильзу покрытия ми 


с пичечной г оловки дог орлышка. Равномерно и плотноупакуйте 


Меск о{ 
Сагичаре 


с пичечной палочкой. 


МаёсНн Неадз 
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3. Вставьте тря пичный пыжв г орловину 
корпус а. Пакет с оспичкой, с которой была 


с ня таг оловка. 


4. Отпилите г оловку болтатак, чтобы ос тавшая ся 


час ть была приблизительно равна длине стандартной пули. 01 зсага ТЬ:з 


—. 


Гепа о{ 
З{апдага Ве! 


5. Поместите затвор в г ильзу таким образом, чтобы он высту пал примерно нату же длину, чтои ориг инальная пуля. 


Примечание. Е сли болт не вх одит плотно, зажмите бу маг у или с пички между болтом и корпус ом или обе рните болт лентой перед 
тем, как вставить ег ов коргус. 
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Проц едура 


1. Внимательно ос мотрите трубы и фитинг и. 
а. Убедитесь, чтонатрубе или фитинг ах нет трещин и друг их дефектов. 


6. Проверьте внутренний диаметр трубы, ис пользуя патрон калибра .38 в качестве калибра. Пуля должна плотно вх одить 
в трубу без усилия ‚ ног ильзане должнавх одить в трубу. 


в. Внешний диаметр трубы должен быть не менее 1-1/2 диаметра пули. 


2. Прос верлите отверстие диаметром 35/64 дю й ма (14 мм) на 3/4 дю йма(2 см) 
в одной муфте, чтобы удалить резьбу. Прос верленный учас ток должен 


плотно прилег ать к г ладкому участку трубы. = > | 3/4" 


ГИАЕЕИ 
и//// Лет 


я: 


35/64" 


ь 
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упираться вконец трубы. Плотно навинтите муфту натрубу 25/64 и 


=: 


4. Выполните проц едуры раздела3.1, шаг ис 4 по11. 
5. Выполните проверку безопас нос ти, раздел 3.1. 


Как работать с пистолетом 


Следуйте проц едурам «Как пользоватьс я_пис толетом» л 3.1, шаг и1, 2 иЗ. 


Проц едура 


1. Внимательно сс мотрите трубы и фитинг и. 
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а. Убедитесь, чтонатрубе или фитинг ах нет трешин и друг их дефектов. 6. 


Проверьте внутренний диаметртрубы, ис пользуя патрон калибра.22, длинный или короткий, в качестве калибра. 
Пуля должна плотно вх одить в трубу без усилия ,‚ ног ильзане должнавх одить в трубу. 


в. Внешний диаметр трубы должен быть не менее 1-1/2 диаметра пули. 


2. Прос верлите в трубе отверстие диаметром 
15/64 дю йма(1/2 см) иглубиной 9/16 дю йма(1-1/2 СоурИи8 

см) для длинног о картриджа. (Е сли ис пользуется (Сиб то 54) Р1ре 
короткий картридж, прос верлите отверстие 
глубиной 3/8 дю йма(1 см).) Ког дакартридж 
вставля ется втрубу, буртик корпус а должен 
упираться вконец трубы. 


Р1ре Р\ц8 Сагичаре Бы 


Сазе 


3. Наверните муфту натрубу. Отрежьте длину муфты, чтобы трубная заг лушкамог лаввинчиваться в трубу 
заподлиц ос коргус ом картриджа. 


СоирИпЯя 
(Сиб то 541) Р1ре 


рре Риш сагнаве Ви е 


Саве 
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4. Прос верлите отверстие в центре заг лушки, дос таточное для того, 


чтобы в нег омог пройтиг воздь. 


Примечание. Прос верленное отверстие в плунжере должно быть не поцентру . 


5. Протолкните г воздь через трубную заг лушку, покашля гкаг воздя не окажется на 
одном у ровне с квадратным конц ом. Огрежьте г воздь на друг омконце на рас стоя нии 


1/16 дюйма(1-1/2 мм) от заг лушки. Закруг лите конец напильником. май Воци4е4 


Р:ре Рё —*| 116" 


6. Выполните проц едуры раздела3.1, шаг ис 6 по11. 
7. Выполните проверку безопас нос ти, раздел 3.1. 


Как работать 


Следуйте проц едурам «Как пользоватьс я_пис толетом», раздел 3.1, шаг и1, 2 из. 


3.11 Сис теманизкой подпис и 


Системы маловаметнос ти (г лушители) для с амодельног острелковог о оружия (раздел 3) мог ут быть изг отовлены из стальных г гзо- или 


водопроводных труб и фитинг ов. 


Проц едура 


1. Прос верлите отверстие в контейнере для г ранаты с обоих конц ов, чтобы оно с оответс твовало наружному диаметру трубног ониппеля . (См. Таблицу 1.) 


2. Прос верлите четыре (4) ря даотверстий в трубном ниппеле. Ис пользуйте Таблиц у Гдля диаметраи рас положения отверстий. 
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О 
2.154, (Мом. Гла,) 


([Иа.) 


Еее ( 


(Мот. Па.) 


— 


Таблиц а1 


Размеры системы с низкой с иг нату рой 


* Оченьтя желая труба 
Все размеры в дю Ймах 


3. Навинтите одну из трубных муфт на прос верленный трубный нипгель. 
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4. Огрежьте длину муфты, чтобы ствол оружия мог полнос тью ввинчиваться в систему с низкой заметнос тью . Ствол 
должен упираться вконец прос верленног ониппеля трубы. 


5. Огделите верх ню ю половину контейнера для г ранат от 
нижней половины. 


Тор На! Вовбош НаИ 


Ат 


Сгелаае Сощаштег 


6. Вс тавьте трубный патрубок в прос верленное отверстие в р р 
ос новании нижней половины контейнера. Упакуйте ргШед Р1ре 


г иг рос копическую вату внутрь контейнераи вокруг патрубка. 


СоирНи8 АБзотгБепе 
Сойоп 


7. Упакуйте г иг рос копическую вату в верх ню ю половину контейнерас г ранатой, ос тавив отверс тие в центре. С оберите 
контейнерс нижней половиной. 


СоНоп ЯПеа Сойоп ЯПед 


СопрНая ОгШеа Р\ре Соцриия 
№рр!е 


8. Навинтите другую муфту натрубный ниппель. 


Примечание. Более длинный контейнер итрубный ниппель с такими же разме рами «А» и «В», как указано, будут 
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еце больше уменьшить с иг нагуру с истемы. 


Как ис пользовать 


1. Надежно зак ре гите с истему низкой заметнос ти навыбранном оружии. 


2. Поместите ватный тампон подх одя цег о размерав дульный конец системы. 


Таблиц аП 


Х лопковая вата- Размеры 


3. Заря дить оружие. 


4. Теперь оружие г отово к ис пользованию . 
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С правочник пос амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройс тваили С ВУ) 


Раздел 4 
Минометы и ракеты 


4.1 Безоткатная пусковая установка 


Двунаправленная метательная установкадля осколков, которую можно разместить, чтобы прикрыть путь нас ту паю шим вой с кам. 
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Примечание: Убедитесь, что водопроводная трубане имеет трешин и дефектов. 


Проц едура 


1. Поме с тите топливо и вос пламе нитель в бумаг у илитря гку изавя жите 


веревкой, чтобы с одержимое не выпало. Раскарей 


РгореПапе 


2. Вс тавьте упак ованное топливо и вос пламенитель в центртрубы. Вытя ните зажиг ание через один конец трубы. 
3. Набейте каждый конец трубы тря пичным комком и с лег каутрамбу йте ег опалкой с плос ким конц ом. 


4. Вставьте камни и/или металлолом в каждый конец трубы. Убедитесь, чтонакаждой с тороне ис пользуется материал одинаковог о веса. 


Вар \а4Фая Эопез ап м 
Зегар Мен ПИ 


Ге а45 


Звопев ап Раскарей 
5сгар Мен РгореПапе 


5. Вставьте тря пичный комок в каждый конец трубы и плотноутрамбу йте, как и раньше. 


Как ис пользовать 


1. Разместите лом мины надереве или укажите нагути враг а. Подс соедините провод вос пламенителя к цеги зажиг ания . Теперь безоткатная 


Пусковая установкаг отовак с трельбе. 
2. Если вмес то детонатора ис пользуется предох ранительный или с амодельный взрыватель, поместите взрывагель в упакованный 
метательный заря дчерез отверстие, прос верленное в центре трубы. Подожг ите с вободный конец предох ранителя ‚ ког дабу дете г отовы к выстрелу. 


Допу с тим нормальное время задержки. 


Внимание: металлолом бу дет выбрас ываться с обоих конц ов пусковой установки. 
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4.2 Дробовик-г ранатомет 


Этоустройс тво можно ис пользовать для запус каручной г ранаты на рас с тоя ние 160 я рдов (150 метров) и более из стандартног о 


дробовика12-г окалибра. 


| Необх одимые материалы 

Г раната (можно ис пользовать с амодельную с амодельную ручную г ранату, раздел 2.1) 
| Ружье 12 калибра 

[Пыгроны для дробовика12 калибра 

[дее шай бы (латунь, с таль, железо ит. д.) с наружным диаметром 5/8 дю йма(1-1/ 2 см) 


Резиновый диск диаметром 3/4 дю йма(2 с м) итолшшной 1/4 дю йма(6 мм) (можно ис пользовать кожу, неопрен ит. д.) 


Кусок твердой древесины (клен, дуб ит. д.) длиной 30 дю ймов (75 см) и примерно 5/8 дю йма(1-1/2 с м) в диаметре. Убедитесь, что 
древес иналег ковой дет в ствол. 


Жестя ная банка(г раната и ее предох ранитель должны вх одить в банку) 


Двадеревя нных брускасостороной около2 дю Ймов (5 см) итолшиной 1-1/2 дю йма(4 с м) Один шуруп 


для деревадлиной около1 дю йма(2-1/2 с м) Дваг воздя 


длиной около 2 дю ймов (5 с м) калибра12 ватные 


тампоны, папирос ная бумаг аилих лопок клейкая 


лента, веревкаили проволока дрель 


Проц едура 


1. Проделайте в центре резиновог о дис каотверстие, дос таточное для прох ода винта. 


2. Изг отовьте толкатель, как показано на рисунке. 


\/азпет \оодепт 5НсК 


\азНег 


СР 
НоББег 


Гиэк 


Примечание. Диаметр с твола пис толетачуть меньше 3/4 дю йма. Е сли резиновый диск не подх одит к стволу, немног о подпилите или 


подрежьте ег о. Он должен плотно прилег ать. 
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3. Прос верлите в центре одног одеревя нног обруска 

отверстие так ог о разме ра, чтобы толкатель плотно вх одил в него. 
С делайте уг лубление вокруг отверстия с одной стороны 
примерно 1/8 дю йма (3 мм) и дос таточно большое, чтобы в 

нег о мог ла поместиться г раната. 


4. Поме с тите ос нование г ранаты в уг лубление в деревя нном блоке. 
Надежно зак ре пите г ранату наблоке, обмотав лентой (или проволокой) вс ю 
г ранату и блок. 


Примечание: Убедитесь, чтолента(или проволока) не закрывает 


отверстие в блоке ине мешает работе предох ранительног о рычаг а 
г ранаты. 


"осей 
В] еек 


5. Прос верлите отверстие в центре второг о деревя нног о брус катак, чтобы он с кользил повнешней стороне ствола 
пис толета, 


6. Прос верлите в центре днаконс ервной банки отверс тие таког оже разме ра, как и отверстие в блоке. 


7. Прикрепите банку к блоку, как показано нарисунке. 


Не п 
Еоск 


сап 


Май 


8. Наденьте банку и блок наствол дотех пор, покадульный с рез не пройдет через открытый конец банки. Оберните 
небольшой кусок ленты вокруг стволав дю Йме или двух от конц а. Вместо 
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лента. Прижмите банку и деревя нный брус ск к ленте так, чтобы они надежноу держивалис ь наместе. Оберните 
лентой ствол позади банки. 


9. С помошью перочинног о ножау далите завитки с ружейног о 


патрона 12-г окалибра. Откройте картридж. Вылить дробь из с наря да. 
Удалите пыжи и плас тиковый вкладыш, если они есть. 


10. Вылейте топливо налист бумаг и. Ис пользуя нож, разделите 
топливо пополам. Замените половину порох авг ильзу. 
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11. Вс тавьте картонные пыжи 12 калибрав г ильзу. 
3 Саг даа г 
\Гаая 


1/2 Осыиыы 
РгореПаг( 


Примечание. Е сли пыжи недос ту пны, набейте г ильзу папирос ной бумаг ой или 


ватой. Плотноупакуйте. "Г:ззие Рарег 


ог СоНов 


Как ис пользовать 


МетодТ- ког даис пользуется обычная г раната 


1. Заг рузите патрон в пистолет. 
2. Вставьте конец толкателя без резиновог о дис кав отверстие в деревя нном брус ке, прикрепленном к г ранате. 


3. Медленно вталкивайте стержень в ствол, покаон не упрется вгильзу иг ранатане окажется в банке. Е слиг ранаты нет в банке, 


удалите стержень и обрежьте до нужног о разме ра. Вс тавьте стержень обратно в ствол. 


Сгепада 


4. Удерживая банкой предох ранительный рычаг г ранаты, ос торожно извлеките анг лийскую чеку. 


5. Для стрельбы из г ранатометау притесь в землю подуг лом, определя емым желаемой дальнос тью стрельбы. Уг ол 45 г радус ов должен 


давать около 150 метров (160 я рдов). 
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С пос об П — при ис пользовании с амодельной с амодельной г ранаты 


Самодельная с амодельная г раната (раздел 2.1) может быть запуценааналог ичным образом. Жестя ная банкане нужна. 


Р1ре СгепаЧе 


1. Прикрепите г ранату к блоку, как показано выше, с отверстием для запала наконц е, противоположном блоку. 
2. Вставьте конец толкателя в отверстие в деревя нном брус ке, прикрепленном к г ранате. 


3. Вставить стержень в ствол доупора в г ильзу. 


4.3 Г ранатомет (картонный контейнер 57 
ММ) 


Импровизированный метод запу с кастандартной г ранаты на150 я рдов (135 метров) или с амодельной г ранаты на90я рдов (81 метр) с 


ис пользование м выброшенног окартонног о контейнера для бое припас ов. 
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Проц едура 


Метод! — если ис пользуется стандартная г раната 


1. Утилизируйте верх ню ю часть контейнера. С делайте небольшое 


Тор 91 
Соматег 


отверстие в дне. 


2. Нас ыгпьте черный порошок в бумаг у. Конец завя жите ниткой, чтобы 


с одержимое не выпало. Поместите пакет в контейнер. 


3. Вс тавьте тря почную вату в контейнер. Плотноупакуйте с 


ВасКк Ромлдег 
Ризе Раскаре 


ос торожнос тью. 


4. Отмерьте длину предох ранителя ‚ которая обеспечит желаемую 


задержку. Проденьте ег очерез отверстие в дне контейнератак, 
чтобы он проник в пакет с черным порох ом. 


Пар \ачатя 


Примечание. Е сли ис пользуется самодельный предох ранитель, убедитесь, что он с вободно прох одит через отверстие в дне контейнера. 
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5. Удерживая предох ранительный рычаг г ранаты, 


ос торожно извлеките предох ранительную чеку из Ризе Кай "Мачате 
г ранаты. Вставьте г ранату в контейнер рычаг ом вперед. 


Е1аск Ромдег Степафе 
Раскаре 


6. Зак опайте контейнер примерно наб дю Ймов (15 см) в землю подуг лом 30°, подня в предох ранитель вдоль контейнера. Плотно 


упакуйте землю вокруг контейнера. 


Метод П — если ис пользуется самодельная ручная г раната 


1. Выполните шаг 1 опис анной выше проц едуры. 


2. Отмерьте кусок предох ранителя не менее длины картонног о контейнера. Прикрепите один конец к запалу капс юля -детонатора 


с амодельной г ранаты. Убедитесь, чтоконц ы предох ранителя с оприкас аются друг с другом. 
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Гизе СоплесёеЯ 
№ ШаёНля Сар 


11 Степаде 


Ризе 


3. Поместите с вободный конец предох ранителя ичерног о порох аналист бумаг и. Завя жите конц ы ниткой, чтобы с одержимое не выпадало. 


Шаск РоЧег Таре 


4. Поместите упаковку в тубу. Вставьте тря почную вату. Упакуйте так, чтобы он плотно прилег ал. Поместите трубчагую ручную г ранату в 


трубку. Убедитесь, чтоон плотно прилег ает. 


Бар 
Уайт 


СагфовгЧ 
Сомацпег 


В]аск Ролифег 
Раскаре 


5. Вставьте предох ранитель через отверстие в конц е картонног о 


Нар УаЧля 


контейнера. Убедитесь, что он вх одит в пакет с черным порох ом. 


Примечание: картонный контейнер можно ис пользовать только для одного 


обжиг а. 


Ризе 


Васк Роуфет Р:ре Напа 
РасКаре Сгепа4е 


6. Выполните шаг 6 метода1. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Как ис пользовать 


Зажг ите предох ранитель, ког дабудете г отовы к стрельбе. 


4.4 Пусковая установкадля бутылок с ог нем 


Устрой с тво, ис пользую цее 2 предмета (дробовик и бутылку с х имичес ким ог нем), которое можно ис пользовать для запус каили разведения огня на 


рас стоя нии 80 я рдов (72 метра) от пусковой установки. 


Требуемые материалы 
[Стачавртное ружье 12 калибра или импровизированное ружье (раздел 3.2) 


С амодельная пожарная бутылка (раздел 5.1) 


Жестя ная банка диаметром около 4 дю Й мов (10 см) и выс отой 5-1/2 дю йма(14 см). 5 см) 


Г воздь длиной не менее 3 дюймов (7-1/2 с м) Гайкии 


болты илиг возди длиной не менее 2-1/2 дю Йма (6-1/2 см) Тря пичная бумаг аДрель 


| Если ис пользуется стандартный дробовик 


Палкаиз тве рдог о дерева примернотакой же длины, как ствол дробовика, и диаметром около 5/8 дю Йма(1-1/2 с м). Пелкане 
обя зательно должнабыть круг лой. 


Р шай бы (латунь, сталь, железо ит. д) с внешним диаметром 5/8 дю Йма(1-1/2 с м) 
[блин шурупдля деревадлиной около1 дю йма(2-1/2 с м). Резиновый 


диск диаметром 3/4 дю йма(2 с м) итолииной 1/4 дю йма(6 мм). Можно ис пользовать кожу, картон ит.п. 


| Бое припас ы для дробовика12 калибра 


| Если ис пользуется самодельное ружье 
Ген ранитель, предох ранитель или импровизированное быс тродействую цее зажиг ание (раздел 6.7) 


Палкаиз твердог о дерева примернотакой же длины, как ствол дробовика, и диаметром 3/4 дю Йма(2 с м). Черный порох - Эг раммов 


[135 г ран). См. раздел 7.8. 


Проц едура 


МетодТ — если ис пользуется самодельный дробовик 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Прос верлите отверстие в центре деревя нног обрускаг лубиной примерно1 


дюйм(2-1/2 с м). Отверстие должно быть примерно таког оже диаметра, как и 2 Зина] 


Ноев 


деревя нная палочка. 


2. Прос верлите 2 небольших отверстия напротивоположных сторонах 
деревя нног о бруска. Отверс тие должно быть дос таточно большим, чтобы в 


нег омог ли пройти болты. 


3. Зак репите банку наблоке г айками и 
болтами. 


Иоодеп ЭНекК 


Примечание. Банку также можно надежно 
прикрепить к блоку, забив нес кольког воздей через банку 
и блск. Не прос верливайте отверстия и будьте ос торожны, 


УГоофет 


чтобы не рас колоть древесину. ЕоеЕ 


4. Вс тавьте деревя нную палочку в отверстие в 
деревя нном бруске. Прос верлите небольшое отверстие 


(таког о же диаметра, как у З-дю Ймовог ог воздя ) через 


деревя нный брус ск и деревя нную палку. Вставьте Сап 
г воздь в отверстие. 


5. Скомкайте бумаг у и положите ее надно банки. Поместите еце один лист бумаг и вокруг бутылкис ог неми вставьте в банку. Ис пользуйте 


дос таточно бу маг и, чтобы бутылкаплотно прилег ала. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


Ститр!еа 
Рарег 


Рарег 


6. Поместите плавкий предох ранитель и черный порошок набумаг у. Свя жите каждый конец ниткой. 


Забебу 
Ризе 


ВасК 
Релидег 


7. Вс тавьте предох ранитель в отверстие в заг лушке. Поместите упаковку с порох ом в задню ю часть ружья . Плотно закрутите пробку в муфту. 


Примечание. Возможно, потребуется увеличить отверстие в штекере для предох ранителя . 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


НасКк Ромдег 
Р1ре Ршр РасКаре 


8. Вставьте тря гку в передню ю часть ружья . Прижмите палкой тря гку к пакету с порошком. Будьте ос торожны. 


Метод — если ис пользуется стандартный дробовик 


1. Выполните шаг и 1 и2, Дробовик -г ранатомет, раздел 4.2. 


2. Выполните проц едуру МетодаТ, шаг и 1-5. 


3. Выполните шаг и 9, 10, 11, Дробовик-г ранатомет, раздел 4.2, ис пользуя 1/3 от обиег околичес тва порох авместо1/2. 


4. Заг рузите патрон в пистолет. 


Как ис пользовать 


1. Вс тавьте палку и держатель с бутылкой с х имикатами. 


Р1ре Рша 


ЗаГ[ес’ Ризе 


2. Прижмите пистолет к земле подуг лом 45° и зажг ите предох ранитель. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Примечание: г и1 и2, как ис пользовать, одинаковы как для стандартног о, так и для импровизированног о ружья . 


4.5 Г ранатометы 


Из металлических труб и фитинг ов можно изг отовить с амые разные г ранатометы. Дальнос ть до 600 метров (660 я рдов) может быть 


дос тиг нутав завис имос ти от длины трубы, заря да, количестваг ранат иуг ластрельбы. 


А 


Примечание. Внимательно ос мотрите трубу, чтобы убедиться в отсутствии трещин или друг их дефектов. 


Проц едура 


Метод! — если ис пользуется предох ранитель 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Прос верлите небольшое отверстие в центре торц евой крышки. 


Ета Сар 


Нов 


2. С делайте небольшой узел возле одног оконц апредох ранителя . Поместите черный порох изавя занный узелок конец шнурав бумаг у изавя жите 


ниткой. 


Рузе 


Кио ВасКк Ролдет 


3. Проденьте предох ранитель через отверстие в торц евой крышке и поместите упаковку в 
торц евую крышку. Наверните торц евую заг лушку натрубу, следя затем, чтобы упаковка 


с черным порошк ом не попала между резьбами. 


В]аск Ромдег 
Раскаре 


4. Скатайте тря пичный комок так, чтобы он был примерно 6 дю й мов (15 см) в 
длину и имел примернотакой же диаметр, как труба. Протолкните скрученную тря гку в 


открытый конец трубы доупорав упаковку с дымным порох ом. 


ВоПед Вар 


5. Удерживая предох ранительный рычаг г ранаты, ос торожно извлеките анг лийскую 


чеку. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


6. Удерживая предох ранительный рычаг ‚ ос торожно втолкнуть г ранату в трубу конц ом рычаг авперед доу порав 
тря пичный пыж. 


Р 


(а) Для этог о диапазонатребуется дополнительная задержка. См. раздел 6.11 и раздел 6.12. (5) _ 


Для мног ос твольног ог ранатометазаря жайте, как показано, 


Примечание. Так как х арактерис тики различног о дымног о порох аразличаю тся , произведите нес колько пробных выстрелов, чтобы 


определить точное количество порох а, необх одимое для достижения желае мой дальности. 


5иШеЯ На Васк Роуудег 
{20х 20) Раскаре 


УИ | НоЦеа Вах 
Степа4е аи (30х 30) 


Как ис пользовать 


1. Зак опайте не менее 1/2 трубы пусковой установки в землю поднужнымуг лом. Открытый конец должен 
быть обрацен к ожидае мому пути враг а. Морда может быть покрыта картоном и тонким с лоемг ря зи и/или лис тьевв 
качестве каму фля жа. Убедитесь, что картон пре дотврашает попадание г ря зи в трубу. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Сгепаде 


к #. Тампейат 
т. № 
а \ \ 


—. 


СатгаБоаг4 ап 


Рава 


2. Зажг ите фитиль, ког да будете г отовы к выстрелу. 


Метод П — если ис пользуется электричес кий вос пламенитель 


Примечание. Убедитесь, чтолампа нах одится вх орошем рабочем с остся нии. 


1. Подг отовьте иниц иатор электрической лампочки, как огис ано в разделе 6.1. 


2. Электроиниц иатор и заря ддымног о порох апоместить в бумаг у. Свя жите конц ы бумаг и ниткой. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3. Выполните огис анную выше проц едуру, шаг и 3 доконца. 


Как ис пользовать 


1. Следуйте инструкц ия мвыше ‚ как ис пользовать, шаг 1. 


2. Подс соедините провода к ц епи зажиг ания .Замкните ц егь, ког дабу дете г отовы стреля ть. 
4,6 60-мм минометная минометная установка 


Устрой с тводля запус ка60-мм минометных снаря дов с ис пользованием металличес кой трубы диаметром 2-1 / 2 дюйма(6 см) и длиной 4 
фута(120 см) в качестве пусковой трубы. 


Проц едура 


1. Прос верлите отверстие диаметром 1/8 дю йма(3 мм) через ц ентрторц евой крышки. 


Епа 
Сар 


Ное 


2. Закруг лите конец болтанапильник ом. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


Вова е ЕгЯ 


ТИТО 


3. Вставьте болт в отверстие в торц евой крышке. Закрепите наместе с помощью г аек, как показано 


нарисунке. 


РИ ИРРИЙ, 


4. Плотно наверните торц евую заг лушку натрубу. Теперь трубкаг отовак 


Как ис пользовать 


1. Закопайте пусковую трубу в землю поднужнымуг лом, чтобы нижня я 
час ть трубы нах одилас ь не менее чемна2 фута(60 с м) подземлей. 
Отрег улируйте количество прираиений в заднем оребрении минометног о 
снаря да. См. следую цую таблицу для определения угла 


запус каи количества ис пользуемых прирацений. 


ог шпоге 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


2. Ког дабу дете г отовы к стрельбе, извлеките 


контровочную проволоку из минометног о с наря да. Брос ить Ешаеа Еп4 
снаря дв пусковую трубу ребрис тым конц ом вперед. 


ЗаРебу МУ ге 


СВагре 


м ес Ше 
НИ огатг Рго]ес а 


Мы, 


| да 
Воге Вия 
Ра 


—- 


Требуемый уг сл 


Выс отавоввышения Заря жать - 
Трубка(измеренная |Количество 
г оризонтали Прираие ния 


г раду с ов) 


Масйте Тгапакеа Бу Сооде 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


С правочник пос амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройс тваили С ВУ) 


Раздел 5 


Зажиг ательные устройс тва 
5.1 Бутылкас х имичес ким ог нем 


Эта бутылкас зажиг ательной с месью с амовос пламеня ется при попадании в ц ель. 


1. Серная кис лота должна быть конц ентрированной. Е сли ис пользуется аккумуля торная кислотаили друг ая разбавленная кислота, 
конц ентрируйте ее кигя чением довыделения густог обелог о дыма. Ис пользуемая тара должна быть из эмалированной пос уды или из 


дух овог остекла. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


2. Снимите кис лоту с ог ня и дайте остыть до комнатной температуры. 
3. Налейте бензин в большую (1 литр) бутыль, покаонане будет заполнена примерно на 2/3. 


4. Медленно добавля йте конц ентрированную серную кислоту в бензин, покабутылкане заголнится в пределах от 1 до2 дю ймов 


от верх а. Поместите пробку набутылку. 


5. Тшательно промойте с наружи бутылку чистой водой. 


6. Оберните бутылку с наружи чистой тканью или нес колькими лис тами Савопа Ё& Сар 
вгпитываю цей бумаг и. Завя жите ниткой или закрепите резинками. 541 : 
р—ичг1с Асса 


АЪвогБетЕ Рарег 
5138 


7. Рас творите 1/2 с такана(100 г) х лоратакалия и 1/2 стакана (100 г } сах арав одном с такане (250 мл) кигя тка. 


8. Дайте рас твору ос тыть, перелейте в маленькую бутылочку и плотно закройте крышкой. Ох лажденный рас твор должен с остоя ть 


примерно на2/3 из кристаллов и на1/З из жидкости. Е сли жидкос ти больше, с лейте излишки пере д ис пользованием. 


Как ис пользовать 


1. Встря х ните маленькую бутылочку, чтобы перемешать 


с одержимое, и вылейте наткань или бумаг у вокруг большой 
бутыли. Бутылку можно ис пользовать во влажном с остоя нии 

или пос ле высых ания раствора. Однако в сух ом 

состоя нии с месь сах араих лоратакалия очень чувствительна 
к ис крам или пламени, ис ней следует обрашатьс я 


с оответс твую шим образом. 


2. Бросьте или запустите бутылку. Ког дабутылка разбивается отвердую поверх нос ть (мишень), топливо вос пламеня ется. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


5.2 Вос пламе нитель от книжных спичек 


Этог оря чий вос пламенитель, с деланный из бумажных спичек для ис пользования с коктейлем Молотова и друг ими 
зажиг ательными с ре дс твами. 


РАРЕЙ ВООК-МАТСЫЕ Я 


моется 


Проц едура 


1. Удалите с кобу(и) из с пичечной коробки и отделите с пички от крыцщки. 


2. Сложите и склейте один ря дспичек. 


ПМ м 


ТАРО ваТСНЕ В 


3. С формируйте крышку в виде трубки с ударной поверх ностью внутри и 
закрепите лентой. Убедитесь, чтосложенная крышкагплотно прилег ает к 
обмотанным лентой с пичечнымг оловкам. Ос тавьте крышку открытой 


на противоположном конц е для вставки с пичек. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


4. Вставьте с пички с лентой в трубку, поканижние конц ы не выйдут примерно 


на3/4 дю йма(2 см). 


5. Рас правьте и сложите открытый конец трубкитак, чтобы он перекрывал 


примерно 1 дюйм(2-1/2 с м); лентанаместе. 


Ис пользуйте с коктейлем Молотова 


Приклейте с пичечный я зычок вос пламенителя кг орлышку 
коктейля Молотова, 


Возьмитесь за«я зычок наконце крышки» и резкоили быс тро 


потя ните, чтобы зажечь. 


Обиее ис пользование 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Запальник для спичек может ис пользоваться с ампосебе для воспламенения лег ковос пламеня ю ших ся жидкостей, шнуров плавких предох ранителей и подобных 


предметов, требую ших г оря чег овсс пламенения . 


5.3 Мех анически иниц иированная бутылкасг ня 


Ог ненная бутылкас мех аничес ким загу с ком пре дс тавля ет с обой зажиг ательное ус трой с тво, которое вос пламеня ется при брос ке натвердую 
поверх нос ть. 


С 1 Н 1кас к юткимг орлы ^ = н крь кс пр КОЙ 


1и буты/ 
локаили толстый шпаг а 


Проц едура 


1. Нарис уйте или проц арапайте вокруг банки две линии: одну на рас стся нии 3/4 


дю йма(19 мм), адругую нарас стся нии 1-1/4 дю йма(30 мм) от открытог оконц а. 


1-1/4" 
3/4" 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Вырежьте 2 прорези на противоположных сторонах жестя ной банки на 
линии, наиболее удаленной от открытог о конц а. С делайте прорези дос таточно 


большими, чтобы в них мог лапройти плос кая палкаили кус ок металла. 


3. Пробейте 2 небольших отверстия чуть ниже края открытог оконц а 
банки. 


4. С соедините спички с синими наконечниками с котчем попарно. 
Рас стоя ние между г оловками с пичек должно 


равня ться внутреннему диаметру банки. 
Дос таточно двух пар. 


5. Прикрепите парные с пички ко второму и третьему виткам 


пружины с помошью тонкой проволоки. 


Зрелая 


"“ Ма сНез 


МасйНте Тгапз же Бу Сооде 


6. Вс тавьте конец пружины напротив с пичек в консервную 
банку. 


7. Сжимайте пружину дотех пор, пкаконец соспичками не 
прой дет через прорезь в банке. Пропустите плос кую 
палочку или кусок металлачерез прорези в банке, чтобы 
удерживать пружину наместе. Это действует как 


предох ранительное ус трой ство. 


Ма Пез 


МасйНте Тгапз же Бу Сооде 


8. Пробейте мног о близко рас положенных маленьких 
отверстий между линия ми, отмеченными набанке, 


чтобы с формировать ударную поверх ность для спичек. 
Будьте ос торожны, чтобы с ерьезно не деформировать банку. 


9. Наполните банку бензином и плотно закройте крышкой. 


10. Переверните банку и поместите над банкой так, чтобы предох ранительная палочка 


упиралас ь в крышку банки. 


11. Протя ните проволоку или шпаг ат вокруг днабанки. Проденьте конц ы через 


отверстия в банке и плотно привя жите к банке. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


12. Прикрепите проволоку или шнурк дну банки. 


Как ис пользовать 


1. Ос торожно извлеките плос кую предох ранительную палку. 


2. Бросьте банку натвердую поверх ность. 


5.4 Заг уценное пламенное топливо 


Топливог елеобразног о или пас тообразног о типа час то предпочтительнее с ырог обензинадля ис пользования в зажиг ательных устройствах ‚ таких как 


пожарные бутылки. Этот типтопливалег че прилипает к мишени и производит большую конц ентрац ию тепла. 


Показано нес колькос пос обов г елеобразования бензинас ис пользование м обие дос тупных материалов. Методы деля тся наследую ще катег ории в 


завис имос ти от ос новног о инг редиента: 5.4.1 Шёлочные системы 5.4.2 Шёлочные с пиртовые с истемы 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


5.4.3 Система мыльног ос пирта5.4.4 


Системы я ичног обелка5.4.5 
Системы латекса5.4.6 


Системы вос ка5.4.7 


Системы к рови животных 


5.4.1 Заг унченное пламенное топливо — целочные с истемы 


Цёлок (также известный как каустическая с одаилиг идрокс ид натрия ) можно ис пользовать в с очетании с порошкообразной канифолью или кас торовым 


мас лом для преврашения бензинавгель для ис пользования в качестве топливадля пламени, которое будет прилипать к ц елевым поверх ностя м. 


Примечание: Этотопливо не подх одит для ис пользования вх имических (серная кислота) типа пожарных бутылок раздел 5.1. 


Кис лота вс тупит в реакц ию соцелочью и разрушит гель. 


Требуемые материалы 


Запчас ти по 
Источник 
бам Инг редиент Как|ис пользуется 
Заправоч ная 
60 Бензин Моторнов топливо 
станц ия или автомобиль 


2 (чешуйчатый) или Очиститель канализац ии, Производс тво мыла 
Шёлок 
1 (порошок) в продовольс твенном маг азине | Аптека 
Канифоль Производс тво Морс кие маг азины 
15 или Крас каи лак Промышленность 


[Лекарство [родукты питания иаптеки 


Проц едура 


1. Налейте бензин в банку, бутылку или другую емкость. (Не ис пользуйте алю миниевый контейнер.) 


2. Если канифоль в форме лепешки, рас толочь ее намелкие кус очки. 


3. Добавьте в бензин канифоль или кас торовое мас ло итшятельно перемешайте в течение примерногя ти (5) минут. 


4. Вовторую емкость (не алю миниевую ) медленно при пере ме шивании добавить целочь в равный объем воды. 


5. Добавьте рас твор целочи в бензиновую смесь и перемешивайте, покас месь не заг устеет (около одной минуты). 


Примечание. Образец в конечном итог е заг устеет до очень твердой пас ты. При желании ег о можно разбавить, добавив дополнительное 


количество бензина. 
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5.4.2 Заг уценное пламенное топливо — шелочно-с пиртовые с истемы 


Шёлок (также известный как каустическая содаилиг идрокс ид натрия ) можно ис пользовать в с очетании с ос пиртом и лю бым из нес кольких жиров 


для преврацения бензинавгель для ис пользования в качестве топливадля пламени. 


Примечание: Этотопливо не подх одит для ис пользования вх имических (серная кислота) типа пожарных бутылок раздел 5.1. 


Кис лотавс тупит в реакц ию с оцелочью и разру шит г ель. 


Требуемые материалы 


*Этиловый с пирт можно заменить метиловым (древес ным) или изопропиловым (для протирания ) с пиртом, но при их ис пользовании 
получаются более мя гкие гели. 
Примечание. С ало можно заменить следу ю цим: а. Иёрстя ной жир 

(ланолин) (очень х орошо)- жир, извлеченный из овечьей шерсти Б. Кас торовое мас ло 

(х орошее) с. Лю бое 

рас тительное мас ло (кукурузное, х лопковое, арах ис овое, льня ное и др.) 4. 

Любой рыбий жир 

е. Сливочное мас ло или олеомарг арин 


При ис пользовании заменителей от (с) до(е) необх одимоу двоить данное количество жира и целочи для удовлетворительног о 


формирования тела. 


Проц едура 


1. Налейте бензин в бутылку, банку или другую емкость. (Не ис пользуйте алю миниевый контейнер.) 


2. Добавьте жир (или ег озаменитель) в бензин и переме шивайте около 1/2 минуты, чтобы жир рас творился . 


3. Добавьте в бензиновую смесь спирт. 


4. В отдельную емкость (не алю миниеву ю ) медленно добавить иелочь в равное количество воды. С месь следует пос тоя нно 


поме шивать при добавлении целочи. 
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5. Добавьте рас твор целочи в бензиновую смесь ивремя от времени поме шивайте, покас месь не заг устеет (около 1/2 часа). 


Примечание: с месь в конечном итог е (от 1 до2 дней) заг устеет до очень твердой пас ты. При желании ег о можно разбавить, добавив 


дополнительное количес тво бензина, 
5.4.3 Заг уценное пламенное топливо — с истема мыльног ос пирта 


Обычное х озя йственное мыло можно ис пользовать в с очетании сос пиртом для преврацения бензинавгель для ис пользования в качестве топлива 


для пламени, которое будет прилипать к целевым поверх ностя м. 


Требуемые материалы 


* Вис ки можно заменить метиловым (древес ным) или изопропиловым (ме диц инс ким) с пиртом. 


Примечание. Е сли слово «мыло» нас амом деле не указаног де-либо наконтейнере или обертке, мою ший с остав, вероя тно, 


я вля ется мою щимс редс твом. Их нельзя ис пользовать. 
Проц едура 


Преду преждение: При с мешивании г орю чих материалов убедитесь, что поблизости нет открытог о ог ня. Курение 
запрецено! 


1. Если ис пользуется кусковое мыло, нарежьте ножом натонкие х лопья . 
2. В банку, бутылку или другую емкость налейте с пирт и бензин и тиятельно пе ре мешайте. 


3. Добавить в бензино-с пиртовую с месь мыльный порошок илих лопья и периодичес ки помешивать дозаг устения (около15 минут). 


5.4.4 Заг уценное пламенное топливо — с истемы я ичног обелка 


Белок лю бог опгичьег оя ЙЦ аможно ис пользовать для преврашения бензинавг ель для ис пользования вкачестве топлива для пламени, которое будет прилипать к 


ц елевым поверх ностя м. 


Требуемые материалы 
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- 
ее ные белки 


Лю бое из следую иег с: 


= соль 


ты кофе й 
Сушеные листья чая -} 
ыы й 


Подс лас тители 


Промышленные проц ессы 


Моторное топливо 
Бензоколонка 


Автомобили 


Печное топливо 


Растворитель 


Е да 
Промышленные процессы 


Продовольственный маг азин 


Фермы 


Вы 


Морс кая вода 
Природный рас с ол 


Продовольственный маг азин 


Е да 
Промышленные процессы 


Кофейный завод 


Продовольс твенный маг азин 


Чайный завод 


Продовольственный маг азин 


Как ао-дерево 


Продовольс твенный маг азин 


Сах арный тростник 


Продовольственный маг азин 


Пиротех ника 


Природные мес торожде ния 
Аптека 


Взрывчагые вецества 


Матчи 


`Азотнок ис лый калий 
( ) Лекарство 


Природные мес торожде ния 
Кизерит 


Лекарство 


Минеральная вода 


анг лийская соль 


Аптека 


Продовольс твенный маг азин 


Промышленные проц ессы 


Продовольственный маг азин 


Стиральный очиститель 
Лекарство 


Фотог рафия 


Стиральная с ода 
(С одовая соль) 


Аптека 


Маг азин фототоваров 
Выпечка 
Производс тво: 


Напитки, 
Минеральные воды 


Продовольственный маг азин 


1-1/2 а 


иЛекарс тва 


1-1/2 ^ пирин Лекарство 


Проц едура 


Продовольс твенный маг азин 


ЕТ ВО: 


Предупреждение: При с мешивании г орю чих материалов убедитесь, что поблизости нет открытог о ог ня 


запре цено! 


1. Отделить я ичный белок от желтка. Это можно с делать, разбив я Йц овтарелку и ос торожноу далив желток ложкой. 
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2. Налейте я ичный белок в банку, бутылку или другую емкость и добавьте бензин. 


3. Добавьте в смесь соль (или друг ую добавку) и периодичес ки поме шивайте, покане образуется гель (около 5-10 минут). 


Примечание. Более г устсе г елеобразное топливо для пламени можно получить, помес тив банку с крышкой вг оря чую (65°С) воду примерно 


на1/2 час а, азатем дав им ос тыть до комнатной темпе рату ры. (Не наг ревайте желатинизированное топливо, с одержацее кофе.) 


5.4.5 Заг уценное пламенное топливо — латекс ные системы 


Любая молочно-белая растительная жидкостья вля ется потенц иальным ис точником латекс а который можно ис пользовать для г елеобразования бензина. 


Требуемые материалы 


Инг редиент | Как ис пользуется | Источник 


Бензоколонка 
Автомобиль 


Моторное топливо 


Бензин 


Растворитель 


Крас ки 
коммерческие или нату ральные| Клеи 


Латекс, 


Натуральный из дерева или рас тения 
Резиновый клей 


Однаиз следующих кислот: 


Пицевые маг азины 


Уксусная кислота 


Заправкадля с алата 


Ферментированный я блочный с идр 


(Уксус) Проя вочная пленка 


Фотог рафичес кое обес печение 


Серная кислота ' Автомобили 


Аккумуля торные батареи 


(Купорос ное мас ло) Обработка мате риалов Промышленные предприя тия 


Нефтя ные скважины 


Соля ная кис лота Х озя йственный маг азин 


Травление и очис ткаметалла 


Промышленные проц ессы 


(Соля ная кислота) Промышленные предприя тия 


Примечание. Е сли кис лоты недос тупны, ис пользуйте кислую соль (квас ц ы, сульфаты их лориды, кроме натрия иликалия ). Также 


можно ис пользовать му равьину ю кис лоту из измельченных крас ных муравьев. 


Проц едура 


1. С коммерчес ким каучуковым латекс ом: 


а Поместите 7 объемных частей латексаи 92 объемных части бензинав бутылку. Закройте бутылку крышкой и встря х ните, 


чтобы х орошо пе ре мешать. 
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6. Добавьте 1 объемную часть уксуса(или друг ой кис лоты) и взболтайте до образования геля. 


Внимание: конц ентрированные кис лоты обожг ут кожу и ис портя т одежду. Вслучае пролития немедленнос мойте 


большим количес твом воды. 


2. С натуральным латекс ом: 


8. Натуральный латекс должен образовывать комки, ког даон пос тупает из растения . Если комки не образуются ‚ добавьте в 


латекс небольшое количество кис лоты. 


6. Отфильтруйте латекс ные комки и дайте выс ох нуть на воздух е. 


В- Поместите 20 объемных частей латексав бутылку и добавьте 80 объемных частей бензина, Накройте флакон и 


дайте пос тоя ть до получения набух шей гелевой мас сы (2-3 дня ). 


5.4.6 Заг уценное пламенное топливо — парафиновые с истемы 


Любой из нес кольких рас прос траненных вос ков можно ис пользовать для преврацения бензинав гель для ис пользования в качестве топливадля пламени, которое будет 


прилипать к целевым поверх ностя м. 


Требуемые материалы 


Запнч ас ти по 
Инг нт Как ис пользуется Источник 
Объем редис 
Моторное топливо Бензок олонка 
80 Бензин 
Рас творитель Автомобили 


Лю бое из следую цег о: 


Полироль для кожи 


Сургуч 
Свечи 


Озокерит 


Минеральный вос к 


Природные мес торождения 


Универс альные маг авины 


Ис копаемый вос к 


Мелки 
Воценая бумаг а 


Текстильная проклейка 


универмаг 


Ц ерезиновый вос к 


Воск для мебели и пола 


Искусственные фрукты и ц веты. 


Литог рафия 


Вос ковая бумаг а 


Соты пчелы 
Г лавный маг азин 


20 


Пчелиный воск 


НИВ, Г 
Текстильная отделка У ера 


Свечи 


Естественная форма 


Свечи 


я годы мирики 
Г лавный маг азин 


Мыло 


Полироль для кожи 
Лекарс тво 


вос к бейберри 


Миртовый воск 


универмаг 
Аптека 


Проц едура 


1. Получение вос каиз природных источников: растения ия г оды я вля ются потенц иальными источниками нау ральног о вос ка. 
Поместите растения и/илия г оды в кигя цую воду. Нату ральный вос к рас тает. Дайте воде ос тыть. Природные вос ки образуют 


твердый слой наповерх ности воды. Снимите твердый вос к и дайте ему выс сх нуть. С 
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натуральные вос ки, которые при плавлении имеют взвешенные вецес тва, прос ейте вос к через ткань. 
2. Рас топите вос к и перелейте в банку или бутылку, которые были помецены в ванну с горя чей водой. 
3. Добавьте бензин в бутылку. 


4. Ког да парафин полнос тью рас творится в бензине, дайте водя ной бане медленно ос тыть до комнатной темпе рату ры. 


Примечание. Еслигель не образуется , добавьте дополнительное количество вос ка (до 40% по объему) и повторите опис анные выше шаг и. 
Еслис 40% вос кане образуется гель, приг отовьте рас твор целочи, рас творив небольшое количество целочи (г идрокс ида 
натрия ) в равном количестве воды. Добавьте этот рас твор (1/2% по объему) к смес и бензинаи парафина и вс тря х ните бутылку, пока 


не образуется гель. 


5.4.7 Заг уценное пламенное топливо — с истемы крови животных 


Кровь животных можно ис пользовать для Г еле образования бензина для ис пользования в качестве топлива для пламени, которое будет прилипать к целевым поверх ностя м. 


Источник 


Бензок олонка 
Автомобили 


Требуемые материалы 


Запчас ти по 
Вт Инг редиент 
68 ее 


30 Сыв какрови животных 


Как ис пользуется 


Моторное топливо 


Рас творитель 


Еда 
Лекарство 


Бойня 


Естественная с редаобитания 


Лю бое из следую цег о: 


Морс кая вода 


Соль Еда ое 
рен Несе Продовольс твенный маг азин 
Еда 

Молотый кофе Источник кофеина Кофейный завод 


Продовольственный магазин 


напиток 
- Еда Чайный завод 
Сушеные чайные листья 
напиток Продовольс твенный маг азин 


Сах арный тростник 


Подс лас тители 


Сах ар ы 
Промышленные процессы | "Фэесльственный маг азин 
Миномет 
- 'Шукатурка Из карбоната кальц ия 
А Лекарство Х свя йственный маг азин 
Лайм 
Керамика Аптека 
Производс тво с тали Маг авин товаров для с ада 
Промышленные процессы 
Выпечка 
Напитк и Продовольс твенный маг азин 
ИЕН С Лекарство Аптека 


Промышленные процессы 
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Проц едура 


1. Приг отовление с ыворотки крови животных : а. 
Перерезать г орло животному я ремной веной. Повесьте вверх дном, чтобы с лить воду. 6. 


Поместите коаг улированну ю (комковатую ) кровь в ткань или насетку и с оберите крас ную жидкость (с ыворотку), которая 


прос очится сквозь нее. в. 


Х ранить в прох ладном месте, если это возможно. 
Пре дос тережение: не допус кайте попадания крови или с ыворотки старых животных в открытый порез. Это может вызвать инфекц ии. 
2. Налейте с ыворотку крови в банку, бутыль или другую емкость и добавьте бензин. 


3. Добавьте в с месь соль (или другую добавку) и перемешайте до образования геля. 


5.5 Кис лотная зажиг ательная зажиг алка 


Этоус тройс тво заг орится автоматически по истечении заданног о времени заде ржк и. 


Проц едура 


1. Серная кис лота должна быть конц ентрированной. Е сли ис пользуется аккумуля торная кислотаили друг ая разбавленная кис лота, 
конц ентрируйте ее кигя чением. Ис пользуемая тара должна быть из эмалированной пос уды или из дух овог остекла. Ког даначнет 


поя вля ться гус той белый дым, немедленнос нимите кис лоту с ог ня и дайте ос тыть до комнатной темпе рату ры. 


2. Рас творить одну объемную частьх лоратакалия и одну объемную часть сах арав двух объемных частя х кигя тка. 


3. Дайте рас твору ос тыть. Ког дакристаллы ося дут, слейте и выброс ьте жидкость. 
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4. С формиру йте из картонатрубку, дос таточно большую ‚ чтобы она 
поме с тилас ь вокруг внешней с тороны банки и в 2-3 раза превышала выс оту м А 1: 


банки. Заклейте один конец трубки с котчем. 


САВОВОАЕО 


5. Нас ыпьте влажные крис таллы 


х лоратакалия исах арав 
пробирку, покаонане заполнитс я 


приме рно на 2/3. Огставьте трубку РОТ А 551 0 м 
СНБОВАТЕ- 


в сторону, чтобы онавыс сх ла. 


САКВОАВО 
ТУВЕ 


6. Прос верлите в крышке банки отверс тие диаметром ок оло 1/2 дю йма(1- 
1/4 < м). 


ЛАВ 
ыО 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


г Вырежьте из лис тарезины дис к так, чтобы он плотно 


прилег ал к крышке банки. 


8. Ч ас тично наполните банку водой, накройте резиновым дис ком и плотно закройте прос верленной крышкой. Переверните 
бутыль и дайте пос тоя ть нес колько минут, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Это чрезвычайно важно. 


9. Налейте воду из банки и заполните ее примерно на1/3 


конц ентрированной серной кис лотой. Замените резиновый диск и плотно САР 
закройте крышку. — 


КОВВЕВ 


01$С 


5ОБРНУВ1С 
АСТО 


Важно: Тшательно промойте банку с наружи чис той водой. Е сли этог оне с делать, с банкой может быть опас но обрашатьс я 


вовремя ис пользования . 


Как ис пользовать 


1. Поместите трубку, с одержацую кристаллы х лората с ах ара, назажиг ательный или лег ковос пламеня ю цийся материал лентой 
вниз. 


2. Поверните банку с серной кис лотой крышкой вниз и вставьте ее в открытый конец трубки. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


ЗАВ ТН 
ЗУЬРНУВ1С АСШО 


ТОВЕ ОР 
ЗОСАВ СНГОВАТЕ 


1МСЕМЛАВУ ОВ 
ЕЕАММАВЕЕ 
МАТЕВ!АГ 


Примечание. Все указанные выше размеры я вля ются приблизительными. 


Проц едура 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Помес тите кристаллы нитратакалия на 
экран. Втирайте материал взад-впе ре д по 


сетке экрана деревя нным брус ком, пока 
нитрат не превратится в порошок. 


2. Отмерьте 21 столовую ложку порошк ообразной 
селитры в литровую банку. Добавьте к нитрату 21 
столовую ложку порошкаалю миния . 


Робазайит 


МИтав 


3. Накройте банку крышкой и энерг ичновстря х ните инг редиенты, покаоних орошоне 


перемещаются . 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


4. Добавьте в смесь 12 столовых ложек шеллакаи пере мешайте деревя нной 
палочкой. Х раните с месь дог отовнос тик шагу 7. 


5. Завя жите один конец предох ранителя узлом. 


6. Один раз оберните конец шнурас узлом вокруг внутреннег однабанки 
с узлом в центре. Затем выпустите ос таток предох ранителя из центра 


верх ней части банки. 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


7. Залейте смесью банку и вокруг предох ранителя . 


8. Х ранить факельную смесь вдали от ис точник ов тепла и пламени дог отовнос ти к ис пользованию ‚ ноне более 3 недель. 


5.7 С амодельный окс ид железа 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Разделите г орсть стальной ваты напушистый шарик 
примерно 12 дю Ймов в диаметре и поместите ег ов один 
конец дымовой трубы. 


2. Положите трубу наровную нег орю чую поверх нос ть. Закрепите трубу, при необх одимос ти ис пользуя 
деревя нные бруски. 


3. Подожг ите стальную вату ис точником пламени и с помошью пылес ос анаправьте поток воздух ачерез пламя . 


Уасцит С]еапег Аг паке 


Сотд © 


Е1есН1 са! боигсе \Уоодеп В1оскя, ог Теуе!, 


МопПашта Ме Зиг{асе 


Примечание. Наг нетаемый пылес ос ом воздух с пос обс твует сжиг анию стальной ваты. Если стальная ватане сг орает 
полнос тью , необх одимо дополнительное отделение ваты. 


4. Ког дастальная вата почти полнос тью сг орит, добавьте еше г орсть рас пушенной стальной ваты (шаг 1). 


5. Продолжайте подс ыпать в пламя по одной г орсти рас пушенной шерсти, покав печной трубе не накопится достаточное 
количествог ранул окс идажелеза. 


6. Поместите оконную сетку налист г азеты. Выс ыгьте обожженные г ранулы стальной ваты на оконную сетку и 
встря х ивайте сетку дотех пор, покачерез нее не пройдут все мелкие частиц ы. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


пе ноиитаноасав ВЕ 


Мемзврарег 


7. Выброс ьте с газеты волокнистые и несг оревшие частиц ы. 


8. Сох раните частиц ы, которые были слишком большими, чтобы пройти через с ито, в одном из контейнеров для 
пос ледую цег осжиг ания . 


9.Х раните час тиц ы скс идажелеза (ос тавленные наг азете) в друг омконтейнере дотех пор, покаони не будут г отовы к ис пользованию . 


Масйте Тгапзакеа Бу Сооде 


5.8 Импровизированная желтая сиг нальная ракета 


Желтый блик можно с делать из шеллака, с еры, алю миние вой пудры, окс идажелезаи пицевой с оды. Ег о можно ис пользовать как для 


с иг нализац ии, так идля освецения темног оучас тка. 


1. Отмерьте 6 твердых столовых ложек серы в литровую 


банку. 


Таг 


2. Добавьте к сере 7 столовых ложек бикарбоната натрия . 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


3. Добавьте 2 столовые ложки с г оркой черног о окс ида железа. 


4. Накройте литровую банку крышкой и встря х ните инг редиенты 10 раз. 


СиакЕ Таг Тла 


5. Поместите с мешанные инг редиенты на 
сетку окна. 


МасйНте Тгапз же Бу Сооде 


6. Тшательно перемешайте 

инг редиенты, протолкнув 

материал через сетку наг азету с 
помошью деревя нной палочки или 
стержня . 

Повторите прос еивание 2 раза, чтобы 


обеспечить тшательное перемешивание. 


7. Перелейте с мешанные инг редиенты обратно в банку. 


МасйНте Тгапз же Бу Сооде 


8. Добавьте к инг редиентам 20 столовых ложек с горкой 


алю миниевой пудры. 


9. Добавьте при перемешивании наименьшее количество шеллака, 
необх одимое для увлажнения смеси. 


ЭЬеПас 


10. Протолкните увлажненную смесь через сетчатую сетку наг азету, как в шаге 6.Х раните с месь дотех пор, пкаонане будет 


г отовак шагу 14. 


11. Отмерьте одну чайную ложку с мес и белог о факелас г оркой на4-дю Й мовом квадратном куске алю миниевой фольг и. 


МасйНте Тгапз же Бу Сооде 


12. Завя жите один конец предох ранителя узлом и поместите 
узел нас месь. 


13. Плотно с ог ните углы фольг и вокруг предох ранителя . 


14. Теперь поме с тите желтую смесь в банку. 


Масйте Тгапакеа Бу Сооде 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Отмерьте 3 столовые ложки порошкасух ой серы без 


г орки влитрову ю банку. 


Та езросй 


2. Добавьте к сере 4 столовые ложки порошк ообравног осух ог онитратакалия без г орки. 


Примечание: может быть необх одимо рас толочь крис таллы нитратакалия исеры, чтобы получить точную меру в С тОлОвОЙ 


ложке. 
3. Добавьте 2 столовые ложки с г оркой черног о окс ида железа. 


4. Помес тите все инг редиенты на 
экран окна. 


Мао 
Зстрей 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


5. Тшательно перемешайте инг редиенты, 
просея вих через г азету. 

Повторите прос еивание 3 раза, чтобы 
обес печить тшательное 


перемешивание. 


М1хеа 
Шретеетв 


Меуврарег 


6. Перелейте с мешанные инг редиенты обратно в банку. 


ч. М1 хеа 


[прте ет 


7. Навинтите крышку налитровую банку и энерг ичновстря х ните, 


покаинг редиенты не перемешаются . 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


8. Снимите крышку с литровой банки и добавьте к инг редиентам 15 


столовых ложек с горкой алю миниевой пудры (бронзатор). Тшятельно 7 
оодеп го 
перемешайте деревя нной палочкой или палочкой. 


от вск 


прге Чета 


Роу4ег 


Примечание. Если смесь белог одымане предназначенадля немедленног о ис пользования , плотно завинтите крышку на банку их раните до 


г отовнос ти к ис пользованию . Если смесь предназначенадля немедленног о ис пользования , выполните следую ше дейс твия . 


9. Смочите инг редиенты четырех х лорис тымуг леродом до пас тообразной 
конс истенц ии. 


м Сатоп 


ТетгасШогае 


10. Добавьте к инг редиентам 
1/2 с такана черног о порошка 
итшательно 1пегеНепв 
перемешайте деревя нной - 

палочкой или 


палочкой. 


Как ис пользовать 


1. Огмерьте одну чайную ложку с меси белог о факелас г оркой на4-дю Й мовом квадратном кус ке алю миниевой фольг и. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2.Завя жите один конец предох ранителя узлом и поместите 
узел всмесь. 


3. Плотно с ог ните углы фольг и вокруг предох ранителя . 


4. Тегерь поместите с месь белог одымав 


может. 


Раве 


риве 


С». 


\ТКе Е]аге 
хх 


Ро \’гарред 
Наге №Мх 


Масйте Тгапакеа Бу Сооде 


5. Помес тите рас плавленную белую факельную смесь в фольг у ниже 


поверх нос ти белой дымовой с меси в банке. 


УВЦе Наге 
М1х ща Рой 


6. Ког да бу дете г отовы, подожг ите фитиль от ис точника пламени. 


5.10 Самодельный боеприпас черног о дыма 


Боеприпас черног о дыма может быть изг отовлен из с еры, алю миниевой пудры, окс идажелеза, крис таллов моли и четырех х лорис тог оуг лерода. 


Ег о можно ис пользовать как для сиг нализац ии, так и для экранирования . 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Отмерьте 3 чайные ложки серы без г орки в литровую банку. 


2. Добавьте в серу 1 столовую ложку с амодельной окис и железа. 
3. Добавьте 2 чайные ложки без г орки поваренной с оли. 


4. Рас толките 5 столовых ложек кристаллов мотылькав 
мелкий порошок с помошью деревя нног о бруска. \УГооет В1оеК 


Мо 
Стуз] в 


5. Добавьте 4 столовые ложки порошка моли в порошок к друг им инг редиентам в банке. 


МасйНте Тгапз же Бу Сооде 


6. Поместите все инг редиенты на 


экран окна. 
Митадоми 
5сгееп 

7. Тшятельно 

перемешайте 


инг редиенты, просея в их 
через г азету. Повторите 
прос еивание 3 раза, чтобы 
обес печить 

тшятельное перемешивание. 


МасйНте Тгапз же Бу Сооде 


8. Перелейте с мешанные инг редиенты 
обратно в банку. 


Михей 
шутеШетз 


9. Добавьте к инг редиентам 12 столовых ложек с г оркой алю миниевой 


пудры и перемешайте деревя нной палочкой или палочкой. 


Михей 
1прге ев 
рмв Ап мита 
Розудаг 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


10. Не пос редс твенно перед ис пользованием в качестве черног о дыма влажно 


с мешайте вышеуказанные инг редиенты до пас тообразной конс истенц ии 
с четырех х лорис тымуг леродом. 


АБоуе 
шргещепе5 


Как ис пользовать 


1. Огмерьте одну чайную ложку смеси белог о факелас г оркой на4-дю Й мовом квадратном куске алю миниевой фольг и. 


2.Завя жите один конец предох ранителя узлом и поместите узел в смесь. 


УВ №е Р]аге 
М 


МасйНте Тгапз же Бу Сооде 


3. Плотно с ог ните углы фольг и вокруг предох ранителя . 


Рой \'гарред 
Наге Мх 


4. Теперь поместите с месь черног о дымав 


может. 


ВасК токе 
мах (Рав) 


5. Помес тите рас плавленную белую факельную смесь в фольг у 
ниже поверх ности черной дымовой с мес и в банке. 


Риве 


УИе ЕР]аге 
М1х ш Рой 


ВасКк Зтоке 
м 


6. Ког да бу дете г отовы, подожг ите фитиль от ис точника пламени. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


С правоч ник пос амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройс тваили С ВУ) 


Раздел 6 
Взрыватели, детонаторы и заме длители 


6.1 Иниц иатор электрической лампочки 


В минометах , минах и подобном оружии час то ис пользуются электрические иниц иаторы. Электричес кий иниц иатор можно с делать 


С ПОМОШЬЮ фонарика или автомобильной электричес кой лампочки. 


СагаЪоага Тоье 


Сар ог Таре 
Проц едура 
Метод] 
1. Разбить стеклоэлектричес кой лампочки. Будьте ос торожны, 
чтобы не повре дить нить. Иниц иатор не с работает, если нить сломана. 
Удалите все стекло над ос нованием лампы. 

> 
› 
/ 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. С формируйте из картона или плотной бумаг итрубку длиной от 3 до4 
дю ймов, чтобы она поме с тилас ь вокруг основания луковиц ы. С оедините 
трубку клейкой лентой. 


3. Вставьте трубку в ц околь лампы и закрегите с котчем. 


ЕИатеги Саг4Ьоага 


Убедитесь, чтотрубкане закрывает ту часть ц околя лампы, 
которая вх одит в патрон. 


4. Если нет разъемадля подключения иниц иатора к ц епи 


зажиг ания , припая йте с оединительные провода к ц околю лампы. 


Пре дос тережение: Не ис пользуйте г оря чий пая льник на 
г отовом вос пламенителе, так как он может вос пламенить 


черный порох . 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


5. Наполните трубку черным порох ом и заклейте открытый конец 


трубки скотчем. 


Васк Ро\4ег 


Метод 2 


Еслистекля нная колба (электричес кий свет) дос тагочно велика, чтобы вместить черный порошюк, ее можно ис пользовать в качестве контейнера. 


Проц едура 


1. Прос верлите небольшое отверстие в верх ней части колбы. 


ТЬгее Согпеге@ 


2. Наполните колбу черным порох ом и заклейте отверстие с котчем. 


Во1Ъ 


№ 


В1аск Ром4ег 


Таре 


МасНте Тгапз же Бу Сооде 


6.2 Вос пламе нитель предох ранителя от книжных спичек 


Прос той и надежный запал-вос пламенитель можно с делать из бумажных спичек. 


Проц едура 


1. У далите с кобу(и) из с пичечной коробки и отделите с пички от крышки. 


2. Обрежьте шнур плавког о предох ранителя так, чтобы обнажилась внутрення я жила. 


сыт ТО УЕОФЕ ЗНА 
ТО СИРО мия сое 


3. Приклейте открытый конец шнурапредох ранителя к центру 
одног оря дас пичек. 


ТАРЕ 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


4. Сложите спички поверх предох ранителя иклейкой ленты. 


5. С формируйте крышку в виде трубки с ударной поверх ностью внутрии 


закрепите лентой. Убедитесь, чтокрая крышки набойком конц е 
с оприкас аются . Оставьте крышку открытой на противоположном конц е %7че 
для вставки с гичек. 

лчае роет 


6. Вс тавьте обмотанные лентой с пички с ошну ром предох ранителя втрубку, 


поканижние конц ы с пичек не выйдут примерно на 3/4 дю йма(2 см). 


7. Рас правьте и с ложите открытый конец трубкитак, чтобы он 


перекрывал примерно1 дю йм(2-1/2 с м); лентана месте. 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


8. Протолкните булавку или небольшой г воздь через с пички и плавкий шнур. 
С ог ните конец булавки илиг воздя . 


Метод ис пользования 


Чтобы поджечь предох ранительный шнур, вос пламенитель держат обеими руками и резко или быстро 
дерг ают. 


6.3 Вос пламе нитель заде ржк и от с иг ареты 


Простую и экономичную задержку можно с делать с помошью обычной с иг ареты. 


Требуемые материалы | 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


Проц едура 


СУТ $0 1ММЕЙЯ СОВЕ 1$ ЕХРОЗЕО 


1. Огрежьте конец шнура плавког о предох ранителя ‚ чтобы обнажить внутренний сердечник. 


, 


С1ФАЯЕТТЕ 


РАРЕЙ МАТСМ 


РУВЕ СОпО 


2. Зажг ите с иг арету обычным с пос обом. Поместите бумажную спичку так, чтобы г оловканах одилас ь над открытым конц ом шнура предох ранителя ‚ и 


привя жите обе с тороны к г оря цей сиг арете ниткой. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


—— ол отная ветка 


3. Рас положите г оря ную сиг арету с запаломтак, чтобы онаг орелас вободно. Предлаг аемый метод- повес ить отс рочку наветку. 


Обычные сух ие с иг ареты г оря т примернона1 дю ймкаждые 7 или 8 минут в неподвижном воздух е. Если шнур плавког о предох ранителя нах одится 


на рас стоя нии 1 дю Ймаст г оря шег оконц ас иг ареты, задержка по времени с оставит 7 или 8 минут. 
Время задержки завис ит от типа с иг ареты, ветра, влажности и друг их атмос ферных условий. 


Чтобы получить точное время задержки, следует провес ти пробный запуск вусловия х «экс плуатац ии». 
6.4 Таймер заде ржк и прос мотра 


Ус трой с тво задержки времени для ис пользования с электричес кими ц егя ми зажиг ания можно с делать, ис пользуя часы с пластиковым 


5- 


крис таллом. 
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Проц едура 


1. Еслиу час ов есть стреловидная или большая секундная стрелка, с нимите ее. Еслитребуется время задержки более одног о 
час а, также с нимите минутную стрелку. Е сли руки окрашены, ос торожно с сс кребите крас ку с контактной кромки ножом. 


2. Прос верлите отверстие в стекле час ов или проткните 
стеклонаг ретымг воздем. Отверс тие должно быть дос таточно 


маленьким, чтобы в нег о можно было плотно вкрутить 
шуруп. 


3. Вс тавьте винт в отверстие и заверните ег окак можно дальше, не 


кас ая сь ц иферблатачас ов. Е сли винт имеет засос тренный кончик, 


возможно, потребуется отшлифовать ег о до плос ког ос остся ния . 


Если винтанет, проденьте изог нутую жесткую проволоку через отверстие и приклейте ее к кристаллу. 


Как ис пользовать 


1. Установите час ы так, чтобы рука дос тавала до винта или провода в товремя ‚ ког давы х отите, чтобы ц епь зажиг ания 


былазамкнута. 


2. Заведите часы. 


3. Подс соедините провод от корпус ачас ов к одной из клемм батарей ки. 


4. Подс ое дините один провод от электричес ког оиниц иатора (детонатора, пиропатрона или ус тройс твас иг нализац ии) к винту или проводу 
нац иферблате час ов. 
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5. Пос ле тшательног о сс мотра, чтобы убедиться ‚ чтовинт или подклю ченный к нему провод не кас ается ц иферблатаили коргус ачас ов, прис соедините 


друг ой провод от иниц иатора ко второй клемме батареи. 


6.5 Вос пламе нитель плавког о предох ранителя без пламег ас ителя 


Прос той вос пламенитель с плавким предох ранителем можно с делать из обычных трубных фитинг ов. 


Проц едура 


1. Плотно завинтите трубную заг лушку в трубную заг лушку. 


РОС САР 


2. Полнос тью прос верлите отверстие в центре дюбеля и колпачка, дос таточно большое, чтобы 


г воздь вх одил с вободно. РОС 
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3. Увеличьте отверстие в вилке, заис клю чением пос ледних 1/8 дю йма(3 мм), 


чтобы шнур плавког о предох ранителя вошел в нег о. 


ПЛАМЕТЕВ ОР ЕРПО$5Е СОБ! 


= 1/68 3т. 


РТРЕ РЬОС 
'ПТАМЕТЕВ ОЕ МАГ. 


ПЕНИЕ: , 


4. Снимите заг лушку с крышки и протолкните г воздь с плоской шля пкой через отверс тие 


в крышке изнутри. 


МАП. 
РТРЕ САР 


5. Отрежьте примерно от 10 с пичек «зажиг ание в лю бом месте» наконечники для поджиг а. Поместите с пички внутрь колпачкатрубы и завинтите пробку 


вручную. 


Как ис пользовать 


1. Вставьте шнур плавког о предох ранителя в отверстие в 


трубной заг лушке. 


РО5Е СОВР 


\\ 


РТРЕ РШОС 


МАМАМ 


РТРЕ САР 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


2. Прикрепите вос пламенитель к шнуру предох ранителя . 


3. Ударьте кончикомг воздя потвердой поверх ности, чтобы зажечь фитиль. 


6.6 Таймервысушенных семя н 


Ус трой с тво задержки времени для электрических ц епей зажиг ания может быть изг отовлено по принц ипу рас ширения высушенных 
семя н. 


Проц едура 


1. Определить с корос ть всх ода отобранных высушенных семя н. Этонеобх одимодля определения времени задержки тайме ра. 


а. Поместите образец высушенных семя нвбанку и залейте водой. 
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6. 


Измерьте время , закоторое с емена поднимутся назаданную выс оту. Большинс тво сушеных семя н увеличиваю тс я на50% в течение 


2. Вырежьте дис к из тонкой металлической пластины. Дис к должен 


с вободно вх одить в банку. 


одног о-двух час ов. 


МЕТА! РГАТЕ 


3. Прос верлите дваотверстия в крышке банки на рас стоя нии примерно 5 


смдруг от друга Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы винты или 
болты плотно вх одили в них . Еслиу банки есть металлическая крышкаили 


нет крышки, в качестве крышки можно ис пользовать кус ок дерева или 
плас тика(не металла). 


4. Проверните два винта или болтачерез отверстия в крышке. Болты 


должны вх одить в банку примерно наодин дю йм(2-1/2 с м). 


„ воЕтТ 
ТАК САР ——ю» 


5. Нас ыпьте в емкость сушеные семечки. Уровень будет завис еть от ранее измеренног о времени нарас тания и желае мой заде ржк и. 
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6. Поместите металлический дис к в банку поверх семя н. 


ТАК 


ОВЕР 5ЕЁЕ 05 


Как ис пользовать 


1. Добавьте с только воды, чтобы полнос тью покрыть семена, и закройте банку крышкой. 


2. Подс ое дините с соединительные провода от ц еги зажиг ания к 


дву м винтам накрышке. 


СОММЕСТИМС 
\ТВЕ $ 


МЕТАГ [115С 


ОВ1ЕО 
$ЕЕО$ 


Рас ширение семя н поднимет металличес кий диск, покаон не с оприк ос нется с винтами и не замк нет ц егь. 


СОММЕСТИМС М1ВЕ$ ЕХРГОЗУЕ 


ВАТТЕВУ ВЬАЗТИМЧС САР 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


6.7 Плавкие предох ранители 


Эти плавкие шнуры ис пользуются для воспламенения метательных и зажиг ательных средств или, с неэлектричес ким детониру ю шим кагс ю лем, для 


детонац ии взрывчатых вецеств. 
6.7.1 Плавкие шнуры — быс тро перег ораю ший предох ранитель 


С корос тьг орения этог о предох ранителя с оставля ет примерно 40 дю Ймов (100 с м) в минуту. 


Проц едура 


1. Смочите мелкий черный порошок, чтобы полу чилас ь пас та, или приг отовьте заменитель следую шим 
образом: а. Рас творите нитрат калия в равном количестве воды. 6. 


Рас пылите древесный уг оль тонким с лоем натвердой поверх нос ти и прокатайте понему круглую палочку, чтобы рас толочь егов 
мелкий порошкск. в. 


Таким же обравом измельчите серу. 


д. Сух ая смесьсеры и древес ног оугля . 


е. Добавьте рас твор нитратакалия всухую смесь, чтобы получить тшательно влажную пасту. 


2.С крутите или с плетите вместе три нити х лопк овой нити. 


5тымс МАП 


ВОАКО 
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Е Пальц ами вотрите с месь пасты в скрученную нитьи 


ВГАСК РОМОЕВ РАЗТЕ, 


1 С 


дайте выс ох нуть. 


% 


| о 
д 


4. Проверьте фактическую с корос тьг орения предох ранителя ‚ измерив время ‚ необх одимое для тог о, чтобы сг орелаизвестная длина. 
Это ис пользуется для определения длины, необх одимой для желаемог о времени задержки. Е сли 5 дю Ймов (12-1/2 с м) сг орают в течение 6 


секунд, потребуется 50 дюймов (125 с м) плавк ог о шнура, чтобы получить время задержки в одну минуту (60 секунд). 
6.7.2 Плавкие предох ранители — медленног оря ший предох ранитель 


Скорос ть г орения этог овзрывателя примерно 2 дю йма(5 см в минуту. 


Требуемые материалы 

Г логковая нить или 3 шнурка 

[Нитрат калия илих лорат калия 

Г ранулированый с ах ар | 


Проц едура 


1. Стирайте х лопчатобу мажные шнурки или шнурки в г оря чей мыльной воде; промыть в прес ной воде. 


2. Рас творить 1 часть нитратакалия илих лоратакалия и1 часть сах арног опескав 2 частя х горя чей воды. 


3. Замочите в рас творе веревки или шнурки. 


4.С крутите или с плетите три нити вместе и дайте им выс ох нуть. 


5. Проверьте фактическую скорость г орения фитиля ‚ измерив время ‚ закоторое сг орает известная длина. Это ис пользуется для 
определения длины, необх одимой для желаемог о времени задержки. Е сли 2 дюйма(5 см) г оря т втечение 1 минуты, 10 дюймов (25 см) 


потребуется для получения 5-минутной задержки. 


Примечание: пос ледние нес колько дю й мов этог о шнура (конец ‚ вс тавленный в вос пламеня емый материал) должны быть покрыты быстро 
г оря цей черной порох овой пас той, если это возможно. Это необх одимо с делать ‚ ког дафитиль ис пользуется для вос пламенения 


капс юля -детонатора, 


6.8 Выклю чатель заде ржк и времени прицегки 


Выклю чатель с временной задержкой от 3 до5 минут можно с делать из выклю чателя прицегки (раздел 7.1) исиг ареты. 


С ис тема может ис пользоватьс я для иниц иирования взрывных ус тройс тв, мин и мин-лову шек. 
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Проц едура 


1. Снимите примерно 10 с мизоля ц ии с конц ов двух медных проводов. 
С ос кребите медные провода перочинным ножом, пока металл не станет 
блестя шим. 


2. Плотно намотайте одну очиценную проволоку наодну г убку прицегки, а 
друг ую проволоку надруг ую губку так, чтобы проволоки с оприкас ались 
друг с другом, ког дачелю сти закрыты. 


3. Ог кончикас иг ареты отмерьте длину с иг ареты, которая будет с оответс твовать 


желаемому времени задержки. Проделайте в этом месте отверстие в сиг арете, Вигит$ 
используя проволоку или булавку. Цепь 
Рш ог \/!ге 


Примечание. Время задержки можно рег улировать, изменя я длину г орения сиг ареты. С корос тьг орения в неподвижном 
воздух е составля ет примерно 7 минут надюйм(2,5 с м). Пос кольку этас корос ть завис ит от окружаю цей с реды и марки с иг арет, 
ее следует проверя ть в каждом с лучае, если требуется точное время задержки. 
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4. Проденьте нить через отверстие в сиг арете. 


5. Обвя жите веревку вокруг задней час ти прицегки на рас с тоя нии 1/8 дю ймаили 


меньше от конц а. Прицепка может иметь надрез, чтобы удерживать веревку на 


месте. 


Мосьев 1ев8 ТЪЬап | 
1/8 шсь Егот Ева |“ 


ы 


Примечание. Веревка должнау держивать задний конец прицепгки закрытым, чтобы бранши сс тавалис ь открытыми и между проволокой не было 
контакта. 


Как ис пользовать 


Подвес ьте всю сис тему вертикально кончиком с иг ареты вниз. Легкий 
кончик с иг ареты. Переклю чагель замкнется , ииниц иац ия произой дет, ког да 


с иг арета дог орит до нитки и сквозь нее. 


Примечание. Провода к цеги зажиг ания не должны быть натя нуты, ког дапереклю чатель установлен. Это может помешать с мыканию 


челюстей. 
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6.9 Г раната заме дленног о действия 


Этот мех анизм замедления повволя ет ис пользовать обычную г ранату в качестве бомбы замедленног одействия . 


Важно: Плавкий шнур должен полнос тью сг орать. Подой дет шнур с амодельног о плавког о предох ранителя (раздел 6.7). Плавкий предох ранитель 


не я вля ется удовлетворительным, так как ег овнешня я оболочкане г орит. 


Проц едура 


1. Сог ните конец предох ранительног о рычаг авверх ‚, чтобы получился крюк. 
С делайте единую петлю шнуразапалавокруг ц ентракоргус аг ранаты и 
предох ранительног о рычаг а. Завя жите нес кользя ший узел напредох ранительном 


рыча е. 


2. От узлапо с вободной длине шнура предох ранителя отмерьте длину шнура предох ранителя ‚ которая даст желаемое время задержки. Отрежьте 
лишний шнур предох ранителя . 


Как ис пользовать 


1. Обх ватите рукой г ранату и предох ранительный рычаг так, чтобы 


предох ранительный рычаг удерживался наместе. Ос торожно с нимите штифт. 
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2. Установите г ранату в желаемом месте, удерживая г ранату и предох ранительный рычаг . 


3. Очень ос торожно уберите руку с г ранаты и предох ранительног о рычаг а, убе дившис ь, что предох ранительный шнурудерживает предох ранитель на 


месте. 


4. Ос ветите с вободный конец шнура предох ранителя . 


6.10 Задержкавремени для жидкости в банке 


Устрой с тво задержки времени для электрических ц епей зажиг ания можно с делать с помошью баллончикаи жидкости. 


Проц едура 


1. С делайте 2 маленьких отверстия на противоположных сторонах банки очень близкок верх у. 


2. Сня ть изоля цию с длинног окус ка провода на рас стоя ние чуть больше диаметра банки. 
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3. Закрепите проволоку наверх ней час ти банки, продев ее через отверстия искрутив на 
месте, ос тавив немног о провис ания . 


С делайте петлю в центре или проволоку. Убедитесь, что длинный кусок 
проволоки вых одит из одног оконц абанки. 


4. Оберните кусок изолированног о проводавокруг деревя нног обруска. С ос коблите изоля цию с небольшог о отрезкаэтог о провода и с ог ните, 
как показано, так, чтобы провод с оприкас ался с петлей дотог о, как деревокос нется днаконтейнера. Проденьте этот провод через петлю 


ог оленног о провода. 


5. С делайте очень маленькое отверстие (отверстие) в боковой час ти контейне ра. Заполните контейнер количес твом жидк сс ти, 

с оответс твую шим желаемому времени задержки. Пос кольку с корос ть, с которой жидкос ть покидает банку, завис ит от пог одных условий, 

ис пользуемой жидкости, размера отверстия , количес тважидкос ти в контейнере ит. д, определя йте время задержки для каждог о отдельног о 
случая . Возможны задержки от нескольких минут домног их час ов. Изменя йте время , регулируя уровень жидкос ти, типжидкос ти 


(вода, мас ло) и размер отверстия . 


То ЕичаЕ 
Стеци 


51 5014 


\Мге 
шзщацеа 
С \Лге 
\ооа 
В1о<К 
Рулно!е 


Как ис пользовать 


1. Заполните канистру жидкостью дотог оже уровня , чтои вовремя экс периментальног озагус ка(шаг 5 выше). Убедитесь, чтодеревя нный 


брусок плавает в жидк сс ти, а проволока может с вободно пе ре мешаться вниз, ког да жидкос ть вых одит из контейнера. 
2. Подс соедините провода к ц епи зажиг ания . 


Примечание. Длительную задержку можно получить, поместив в канистру летучую жидкость (бензин, эфир ит. д.) вмес то воды и полаг ая сь 


наис парение для снижения уровня . Убедитесь, что древес инабу дет плавать в ис пользуемой жидксс ти. Не делайте прокол в банке! 
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6.11 Кратковременная задержкадля г ранаты 


Простая модификация может производить заде ржк и приме рно на12 секунд для г ранат при выс треле из г ранатомета (раздел 4.5). 


Требуемые материалы 


Примечание. Можно ис пользовать лю бой предох ранитель или с амодельный предох ранитель. Однако, пос кольку это приведет к разным временным 


заде ржк ам, с начала определите с корос тьг орения предох ранителя . 


Проц едура 


1. Отвинтить взрыватель от корпус аг ранаты и с ня ть. Вовможно, 
придется ис пользовать плос ког убц ы. Воду о 


Сгепаде 


Стипр 


2. Аккуратно разрежьте ножом или отломите детонатор в месте обжима и 


с ох раните для пос ледую цег оис пользования . 
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3. Снимите с топорное кольц о предох ранительной чеки и рычаг ‚ чтобы ударник 
ударил по капс юлю . Отложите мех анизм взрывателя в сторону до полног о З&т4Кег 


сг орания порох овой с мес и замедленног овзрывателя в мех анизме. 


Рт 


За(езу Ра 
РУ вая 


4. Снимите штифт, пружину и фикс атор. 


Ритост 


Ризе Месрватшет 
(Рап, 5рыме апа 
5$иКсг Цстоуса) 


5. Удалите кагс ю ль из мех анизма предох ранителя , вставив г воздь в 


нижний конец отверстия капс юля ипостукивая молотком. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


6. Вставьте плавкий предох ранитель через верх ню ю часть отверстия капс юля. 


Увеличьте отверс тие, если этонеобх одимо. Предох ранитель должен полнос тью пройти 
через отверстие. 


7. Вс тавьте взрыватель в детонатор и надежно прикрепите егок 
модифиц ированному мех анизму взрывателя . 


Примечание. Убедитесь, что предох ранитель все время плотно прилег гет к детонатору. 


8. Вкрутить модифиц ированный взрыватель обратно в г ранату. Теперь г ранатаг отовак ис пользованию . 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Примечание. Если для самодельных г ранатометов ис пользуется 
временная задержка (раздел 4.5): Таре 


1. Оберните предох ранитель лентой. 
2. Надежно прик ре пите запал к г ранате. 
3. Заря дить г ранату в г ранатомет. Г ранатавзорвется примерно через 


12 секунд пос ле тог о, как предох ранитель прог орит до ос нования 


г ранаты. 


Таре 


12 5$ес Вигтипя 
Типе (гот Чи 


За{о{у Ро 


Ризс 


6.12 Длительная выдержкавремени для г ранаты 


Прос тая модификация может производить заде ржк и примерно на20 секунд для г ранат при выстреле из г ранатомета (раздел 4.5). 


Примечание. Можно ис пользовать лю бой предох ранитель или с амодельный предох ранитель. Однако, пос кольку это приведет к разным временным 


задержкам, с начала опре делите с корос тьг орения предох ранителя . 


Проц едура 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


1. Отвинтить взрыватель от корпус аг ранаты и сня ть. Возможно, 


придется ис пользовать плос ког убц ы. 
Воду о{ 


Степаде 


2. Полнос тью вставьте г воздь в безопас ное отверстие (отверстие над прай ме ром). 


3. Ос торожно с нимите с топорное кольц о предох ранительной чеки и рычаг 
и дайте бойку ударить пог воздю. Зиг Кег 


Май 


РАп 


За{е4лу РАп 
Ру! В п& 


4. Вытолкните штифт и с нимите пружину и фикс атор. У далите ног оть. 


Риве Месрал! вт 
(Ру, реп алд 
ЗагКег Ветоуеа) 


5. Аккуратно с нимите верх ню ю часть мех анизма предох ранителя с нижней части, открутив винты. Возможно, придется ис пользовать 
плос ког убцы. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Тор Зесйоп 


ВоНот ЗесНоп 


й 
—<=> 


Беюпа{ог ь РИН 


6. Подожг ите г рунтовку, у дарив по ней г воздем. У далите обожженну ю г рунтовку (аналог ично шаг у 5 раздела6.11). 


7. С ос коблите засос тренной палочкой порох плавког о предох ранителя .Выс ыгьте около 1/4 дю йма (6 мм) порошка в полос ть. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


8. Огрежьте кончики (не вс ю г оловку) 6-ти с пичек "зажг иг де уг одно" с острымлезвием. Бросьте их в отверстие плавк ог о 
предох ранителя . 


а 


"Зичке-Апучьеге" Неад 
Мись Тр 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


9. Поместите плавкий предох ранитель в отверстие для плавког опредох ранителя с задержкой так, чтобы он 


нах одился заподлиц ос кончиками с гичек. 


10. Вставьте предох ранитель в отверстие капс юля . При необх одимос ти увеличить 


отверс тие. С нова привинтите модифиц ированный мех анизм предох ранителя . 


Вкрутите комбинац ию обратно в г ранату. 
Модификац ия г ранаты теперь г отовак ис пользованию . Зажг ите предох ранитель, ког да 


будете г отовы к ис пользованию . 


Примечание. Если для самодельных г ранатометов ис пользуется временная 


задержка (раздел 4.5): 
1. Оберните предох ранитель лентой. 
2. Надежно прикрепите запал к г ранате. 


3. Заря дить г ранату в г ранатомет. Г раната взорвется примерночерез 20 секунд пос ле 


тог о, как предох ранитель прог орит до ос нования г ранаты. 


Таре 


20 5ес Вии 
Типе гот 48 


риве Ром 


6.13 Детонатор 


Детонаторы (детонаторы) мог ут быть изг отовлены из ис пользованной г ильзы от с трелковог о оружия ивзрывчатых венцеств, изг отовленных в полевых условия х . 


Детонаторы ис пользуются для иниц иирования вторичных бризантных взрывчатых вецеств (С4, тротил и др.). 


Масйте Тгапакеа Бу Сооде 


Проц едура 


1. Удалите обожженный кагс юль с ис пользованной г ильзы с помошью заточенног ог воздя . (См. раздел 3.5.) 


2. При необх одимос ти прос верлите отверстие в кармане капс юля с помощью сверлаили 


ножа. С делайте ег о дос таточно большим, чтобы в нег о можно было вс тавить 
предох ранитель. 


3. Поместите один конец предох ранителя в отверстие для вс пышки и проденьте ег очерез корпус ‚ покаон не станет открытым на открытом конце. 


Завя жите этот конец узлом, азатем вытащте предох ранитель в г ильзу, чтобы предох ранитель не выпал. 


Масйте Тгапзакеа Бу Сооде 


4. Заг рузите ос новное взрывчатое вецес тво в г ильзу, ис пользуя следую цую 


таблиц у для правильног околичества. 


* Подробнее об импровизированных весах см. в разделе 7.8. ** 


Г ильзакалибра.22 не может ис пользоваться сосвинц овым пик ратом, так как ее объем не дос таточен для размецения взрывной цепи. 


МасНте Тгапз!а{еа Бу Сооде 


5. Впре с с овать первичное взрывчатое вецествов г ильзу с 
помоцью деревя нной палки и следую ицег о импровизированног о 
заря жаю цег о прис пос обления . 


2х4" х5 ЕЕ 


1 хёх 18" 


МасНте Тгап$! же Бу Сооче 


ЕН 


Примечание. При ис пользовании ТАСС трамбовкане требуется . 


6. Добавьте один г рамм бустерной взрывчатки. Бус тером может быть г екс ог ен (раздел 1.15) или пикриновая кис лота(раздел 1.21). 


7. Вдавите бустерную взрывчатку в г ильзу с помошью деревя нной палочки и прис пос обления для заря жания . 


8. Еслиг ильзане заполнена, заполните оставшуюся часть вторичным взрывчатым венцес твом, которое необх одимо взорвать. 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


С правочник по с амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройстваили С ВУ) 


Раздел 7 
Разнообразный 


7.1 Переклю чатель прицегки 


Прице пкапружинног отипа ис пользуется для замыкания цеги при с рабатывании заря дов взрывчатых вецеств, мин, мин- 


ловушек исистемс иг нализац ии. 


СОТНЕ вРк 


тн 
СКОТНЕ РИ читы 


Проц едура 


1. Зачис тите четыре дю йма(10 с м) изоля ц ии с конц ов двух 
одножильных медных проводов. С ос кребите медные провода пе рочинным 
ножом, пока металл не станет блестя щим. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Плотно намотайте одну очиценную проволоку наодну г убку 
прицегки, адруг ую проволоку надругую губку. 


3. С делайте отверстие в одном конц е плос ког окуска 
деревас помощью ножа, наг ретог ог вовдя или дрели. Привя жите 
прочную нить или проволоку через отверстие. 


РЫАТ РСС 07 000 


о КТ ЖП 
Г 
{ 


4. Поместите плоскую деревя нную доцечку между г убками 


выключателя прицегки. 


Базовая сх емастрельбы 


ИМГТАТОЯ СКОТНЕВРМ 
змтсн 


ЗТАОМ@ ТИМЕ 
ВАТТЕЯТ ОЙ РЗНЫМЕ 


Ког да плос кий кусок дереваудаля ется, потя нув заверевку, челю сти прицегки закроются , замыкая цегь. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Метод ис пользования 


НАК ТО ЭТАКЕ 
(СКОТНЕЗРМ р пн РЕЦ 
ОН ТЕ АК 


ТИСЕ ОЯ КАЯФЕ РЕАИТ — 


ти ас 


о р 


7.2 Переклю чатель мышеловки 


Обыч ную мышеловку можно ис пользовать для замыкания цепидля взрывчатых вецеств с электричес ким иниц иирование м, мин и мин- 


ловушек. 


Соединительные провода 


Проц едура 


1. С помошью ножовки или напильникас нимите с мышеловки 


рас цепля юций рычаг . Также удалите с кобу иудерживаю цую проволоку. неее ТВ!1Р ГЕУЕВ 


ЗТАРЬЕ 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


2. Втя ните зацелку мышеловки и прикрепите 
рас цепля юший рычаг к концу деревя нног о сс нования с 


помоцью с кобы, с помошью которой была прикреплена 
удерживаю швя проволока. 


а ый к 
ТВ1Р ГЕУЕК 
3. Снимите один дюйм(2-1/2 с м) изоля ц иис конц ов двух соединительных проводов. 


4. Плотно оберните одну проволоку вокруг подпружиненног о 


бойкамышеловки. 


5. Оберните второй провод вокруг какой- 
либо час ти рычаг аотклю чения или 


кускаметалла. 


СОММЕСТПМС М1ВЕ$ =" 


Как ис пользовать 


Этот переклю чатель можно ис пользовать нес кольк ими с пос обами — здесь предс тавлен один из типичных с пос обов. 


Выклю чатель нах одится внутри коробки, в которой также нах одится взрывчатка и батареи. Подпружиненный ударник у де рживаетс я 


крышкой коробки, и ког дакоробка открыта, ц епь замыкается . 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


$ъе{ Ехр!о51уе В!а5Ит8 Сар 


Моцизетар 5\%ись 


7.3 Г ибкий плас тинчатый переклю чатель 


Этот чувс твительный к давлению переклю чатель ис пользуется для иниц иирования установленных мин и взрывчатых вецеств. 


Проц едура 


1. Прибейте металлический лист размером 10 х 8 дю ймов к квадратному куску 


дерева разме ром 10 дю Й мов так, чтобы 1 дю йм деревабыл виден с 
каждой с тороны металла. Ос тавьте один из г воздей торчащим примерно на 


1/4 дюйма. 


МЕТАЦ 
ЗНЕЕТ 


\ООр ВАЗЕ 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


2. Снимите изоля цию с конц аодног о 
с оединительног о провода, Оберните этот конец вокруг 
г вовдя и вбейте г воздь до упора. 


3. Поместите четыре деревя нных блокапоуг лам деревя нной 


оС Новы. 


\ООр ВЬОСК$ 


4. Поместите 10-дю ймовый г ибкий металлический лист так, 
чтобы он опирался наблоки наодной линии с деревя нным ос нованием. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


5. Вбейте четыре г воздя в металлический лист и блоки, чтобы 
прикрепить их к деревя нному ос нованию . Второй 


с соединительный провод прикрепля ется к одному из г воздей, как в 


шаг е 2. 


6. Оберните клейкой лентой края пластины и деревя нной 
ос новы. Этог арантирует, чтог ря зь или друг ие 
пос торонние вецестване попадут между плас тинами и 


прегя тствуют работе переключателя . 


Как ис пользовать 


Переклю чатель помешается в отверстие напути ожидае мог о движения и покрывается тонким с лоемг ря зи или друг ог о мас кирую цего 
материала. Мина или друг ое взрывное устройство, подклю ченное к выклю чателю ‚ может быть закопано вместе с выклю чателем или 


разме цено в друг ом месте пожеланию . 


ТНИМ БАУЕВ ОЕ П1АТ 
5\ТСН ВОАО 5ОВЕАСЕ 


СОММЕСТ ТО 
ЕХРГОЗУЕ 


Ког датранс портное с редс тво проезжает надвыклю чателем, две металличес кие плас тины с оприкас аются ‚ замыкая ц егь зажиг ания . 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


7.4 Переклю чатель с металлическим шарик ом 


Этот переклю чатель замк нет электрическую цегь, еслиег онаклонить влю бом направлении. Ег о можно ис пользовать отдельно для мин-лову шек 


или в сочетании с друг имвыклю чателем или тай ме ром в качестве выклю чателя зашиты от помех . 


Примечание. Е сли ис пользуется шар диаметром не 1/2 дю йма, необх одимо изменить друг ой размер, чтобы шарик нах одился в центральном 


отверстии блока, не касая сьни одной из проволок. 


Проц едура 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Прос верлите четыре отверстия диаметром 1/16 дю маи одно отверстие диаметром 


1/8 дю ймав деревя нном брус ке, как показано нарисунке. 
-— 1 / 2 мы 


и 1/16'' НОБЕ 


1/8" НОГЕ 


2. С формируйте из медной проволоки 1/16 дю ймадве Ц- 
образные детали указанных размеров. 


ОМЕ 1" Н1ГСН 
ОМЕ 1-1/2" СН 


Зы /4 9 


3. Оберните с оединительный провод вокруг одной ножки каждой буквы «Ц» на 


рас стоя нии не менее 1/4 дю ймаот конц аи припая йте наместо. 


1/4" 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


4. Поместите металлический шарик на блок так, чтобы он нах одился в 


ц ентральном отверстии. 


5. Вставьте конц ы маленькой буквы «Ц» в дваотверс тия 


в блоке. Вс тавьте большую букву «Ц» в оставшиеся два 


отверстия . 


Как ис пользовать 


Установите переклю чатель вертикально и подклю чите к электрической ц еги зажиг ания , как илю бой друг ой переклю чатель. При 


наклоне в лю бом направлении он замкнет ц егь. 


7.5 Переклю чатель выс отоме ра 


Этот переклю чатель предназначен для ис пользования с овзрывчатыми вецес твами, разме ценными нас амолетах . Он замкнет электрическую 


ц егь зажиг ания ‚ ког дабу дет достиг нутавыс ота приблизительно 5000 футов (1-1/2 км). 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Проц едура 


1. Помес тите лист плас тикаили воценой бумаг и поверх банки или банки и плотно приклейте скотчемк края мконтейнера. 


Рергеззюоп 


РЛазис Зее! 


А т 


(а1г (Вы) 


Соматет 


2. Вырежьте из тонког о металла две контактные полос ки ис ог ните их ‚, как показано на рис унке. 


Олиз1ае Глата. 
о# Сотцазпег 1/2 Бзат. 
о{ Согиатег 


5$тпа11 Но!е 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3. Снимите изоля цию с конц ов двух соединительных проводов. 


Прис соедините по одному проводу к каждой контактной полосе. 


ан, м 
СоппесийХ 
4. Поместите контактные полос ки над контейнером так им образом, чтобы \М`те 


больший контакт нах одился надменьшимс очень небольшим зазором между ними. 


цщасЕз 
сома \!1ге 
\ {ге еИ- Согка1тег 


5. Надежно прикрепите контактные голос ки к стенкам 


контейнера. $та! 
Сеагапсе 


СотиасЕз Таред 
То Сопеатег 


Как ис пользовать 


1. Подс оедините переклю чатель выс отоме ра во взрывоопас ную цепь так же, как илю бой друг ой переклю чатель. 


2. Поместите взрывчатку нас амолет. По мере подъемас амолета воздух внутри контейнера бу дет рас ширя ться. 


Это прижимает плас тиковый лист к контактам, замыкаю шим ц епь зажиг ания . 


МасНте Тгапз же Бу Сооде 


7.6 Петлевой переклю чатель 


Этот переклю чатель иниц иирует заря ды взрывчатки, мины и мины-лову шки, ког данатя г ивается растя жка. 


Проц едура 


1. Снимите около2 дю ймов изоля ц ии с одног оконц акаждог о отрезка провода. 


Очистите ог оленный провод ножом, пока металл не станет блестя щим. 


2. С делайте петлю из каждог окускаог оленног о провода. 


Тюор о{ 
Ваге \Уге 


швшжеа 
\/1ге 


3. Проденьте каждый провод через петлю друг ог о провода, чтобы провода мог ли 
скользить друг относ ительно друг а. 


Примечание. Петли должны с оприкас аться друг с друг ом, ког да два проводатуг онатя нуты. 


Как ис пользовать 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


1. Разделите петли примерно на2 дю йма. Обвя жите кусок тонкой нити 
вокруг проволоки ря домс каждой петлей. Нить должнабыть дос таточно 
туг ой, чтобы подде рживать петли и проволоку, но дос таточнотонкой, 


чтобы порватьс я при очень лег ком натя жении. 


УЛге 


2. Прикрепите один провод к дереву или столбу и подклю чите конец к цепи розжиг а. 


3. Обвя жите кусок шнураили веревки вокруг друг ог окус капроволоки в нескольких дюймах от петли. Привя жите с вободный конец 
шнурак дереву, кусту или столбу. Подс соедините с вободный конец проводак ц епи зажиг ания . Иниц иац ия произойдет при выдерг ивании 


растя жки. 


РиП-Тююр м Ь 


Друг ое применение: выклю чатель без тонкой резьбы можно ис пользовать для активац ии мины-лову шки, например, прикрепив ее 


между крышкой и жесткой частью коробки, между дверью и дверным кося комит.п. 
манеры. 


7.7 Ножевой переключатель 


Этоус трой с тво замыкает заря ды ог невой ц еги, мины и мины-лову шк и, ког дарастя жкадерг ается или перерезается . 


| Требуемые материалы 


Нож или ножовочное полотно 


6 г воздей 


| Прочная веревкаили лег кая веревка 


Прочная деревя нная доска 
Проволока 


Проц едура 


1. Поместите нож на дсс ку. Вбейте 2 г вовдя в доску с каждой стороны рукся тки ножа, чтобы ножудерживался наместе. 


2. Вбейте один г воздь в дос ку так, чтобы он касался лезвия ножаря домс острием. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3. Прикрепите веревку к ножу. Поместите веревку поперек пути. Натя ните веревку, слег каоття нув лезвие ножа от г воздя . 
Привя жите веревку к дереву, кусту или столбу. 


4. Вбейте еше один г воздь в доску ря домс кончикомлезвия ножа, как показано ниже. С оедините дваг воздя куском проводя шего 
провода. Г воздь с ледует рас полаг ать так, чтобы он кас ался второг ог воздя ‚ ког далезвие отводится примернона1 дю йм(2-1/2 
см) в сторону. 


Тирсога у 
+1 Теоз10п = 


Примечание: проверьте положение г воздей налезвии ножа. Г возди следует разме цать так, чтобы лезвие ножа кас алос ь одног о 
из них , ког даверевку натя г ивают или отпус кают. 


Как ис пользовать 


Прис ое дините один провод от ц еги зажиг ания к одному из г воздей, адруг ой к лезвию ножа. Ц епь будет замкнута, ког да рас ц епитель 
бу дет натя нут или отпуцен. 


7.8 Импровизированные весы 


Эти весы позволя ют взвешивать топливо и друг ие предметы, ког даобычные весы или баланс ы не дос тупны. 


Проц едура 


1. С делайте надрезы примернов 1/2 дю йма(1 см) с каждог о конц апалки. Убедитесь, что две выемки нах одя тся на одинаковом 
рас стся нии от конц апалки. 


2. Най дите точный ц ентр палочки, с ложив пополам кус ок нити той же длины, 


чтои палочка, и поместив ег оря домс палочкой как линейку. РР 
Сделайте небольшой надрез в центре палочки. рее А, 


1/2 1еп 1 
ОГ вЦСК 


ТЬгеаа 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


3. Обвя жите надрез ниткой. Подвес ьте палку наветке, другую палку, 
зажатую между камня ми, или лю бым друг им с пос обом. Убедитесь, что 


палкас баланс ирована и с вободно 


двиг аться . 


Примечание. Е сли палкане с баланс ирована, с режьте или с сс кребите 


немног отя желый конец ‚, покаонане с баланс ируется . Убедитесь, что 
длины рук одинаковы. 


4. С делайте контейнер из одног олистабумаг и. Это можно с делать, с вернув 


бумаг у в ц илиндр и с ог нув днонес колько раз. 


5. Проделайте 2 отверстия напротивоположных сторонах бумажног о контейнера. 
Подвес ьте контейнерс одной с тороны палки. 


6. Подс читайте количество страниц с правочника, равное весу 
количества взвешивае мог о материала. 
Каждый лист бумаг и весит около 1,3 г рамма (20 г ран или 0,04 унц ии). 


Подвес ьте эти листы плюс один, чтобы с баланс ировать контейнер на 
друг ой стороне вес св. 


7. Медленно добавьте взвешиваемый материал в контейнер. 
Ког да палкауравнове ше на, желаемое количество материаланах одится в 
контейнере. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


8. Если требуетс я взвес ить большее количество материала, чемто, которое помес тилос ь бы в выщеу помя нутый контейнер, с делайте контей нер из 
бумаг и или бумажног о мешкабольшег о размера и подвес ьте егос одной с тороны палки. Подвешивайте страниц ы с правочникас друг ой с тороны, пока 
палкане будет с баланс ирована. Теперь поместите количес тволис тов с правоч ника, равное весу желаемог околичес твавзвешивае мог о 


материала, с одной с тороны, и заполните контей нер материалом, пока палочкане будет с баланс ирована,. 


9. Аналог ичный метод можно ис пользовать для измерения весовых час тей или проц ентов. Вес овые единиц ы значения не имеют. Подвес ьте 


контей неры одинак овог овесас каждой с тороны палки. Можно ис пользовать мешки, жестя ные банки ит.п. Поместите один материал в один из 
контей неров. Заполните друг ой контей нер друг им материалом, покаони не уравновеся тся. Опорожните и снова наполните количество раз, 


необх одимое для получения требуемых частей говесу (например, 5 к 1 части повесу потребует 5 наполнения одной банки для одной начинки друг ой). 


7.9 Тех никазагус каверевочной г ранаты 


Методувеличения дальности брос каг ранаты. Плавкий предох ранитель ис пользуется для увеличения времени задержки. 


Проц едура 


1. Привя жите веревку длиной от 4 доб футов (метр) к г ранате. Убедитесь, 


чтоверевкане помешает рукоя тке г ранаты оторваться . 


Примечание: Е сли ис пользуется с амодельная г раната, обвя жите шнур вокруг г ранаты ря домс торцевой крышкой. Лентанаместе, если этонеобх одимо. 


2. Завя жите большой узел на друг ом конц е шнура, чтобы ис пользовать ег ов качестве ручки. 


3. Ос торожно извлеките анг лийс кую чеку из г ранаты, удерживая предох ранитель наместе. Увеличьте отверстие для предох ранительной булавки 


ос трием ножа, шилаили дрели так, чтобы плавкий предох ранитель прошел через отверс тие. 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


4. Вс тавьте 


плавкий предох ранитель 


в отверстие. Убедитесь, 


За{[езу Гизе 


что плавкий 
предох ранитель 
имеет 


достаточную длину, 
чтобы обес печить 


10-с екундную 
или более временную задержку. 
Медленно 

отпустите 

предох ранительный 

рычаг ‚ чтобы убедиться , 
чтопредох ранитель держится 


предох ранительный 


рычаг наместе. 


Примечание. Е сли диаметр плавк ог о предох ранителя слишком велик для тог о, чтобы поместиться в отверстие (шаг 4), следуйте проц едуре и 


ис пользованию г ранаты заме дленног одейс твия , раздел 6.9, вмес то шаг ов 3 и 4, опис анных выше. 


Как ис пользовать 


1. Световой предох ранитель. 
2. Врацайте г ранату надг оловой, удерживая узел наконц е веревки, покаг ранатане наберет с корос ть (3 или 4 оборота). 


3. Отпустите при наведении нац ель. 


Примечание. Полезно с начала потренироватьс я с муля жомг ранаты или камнем, чтобы повыс ить точность. С практикой можно добитьс я точног о 


Пускадо 100 метров (300 футов). 


7.10 Источник питания велос ипе дног ог енератора 


Велос ипедный г енератор наб вольт иЗ ватта активирует один или двакагс юля -детонатора (с соединенных последовательно) или вос пламенитель. 


| Требуемые материалы 
ГВелог енератор (6 вольт, 3 ватта) 
[Медная проволока 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


1. Зачис тите около 4 дю ймов (10 см) покрытия с обоих конц ов 2 медных 


проводов. Сос кребите конц ы ножом, пока металл не станет блестя щим. 


2. Подс соедините конец одног о провода к клемме г ене ратора. 


3. Прис соедините конец второг о провода к корпусу г енератора. То Ваз Ип8 Сар 


Этот провод можно обернуть вокруг удобног овыс ту па, ог 5алй Ь 
заклеить скотчем или прос то прижать рукой к коргусу. 


Онуе Тегиила! 
\"рВее!] Сазс 


Как ис пользовать 


1. Подс оедините с вободные конц ы проводов к проводам капс юля -детонатора или пиропатрона. 


2. С силой и быстро проведите ведуцее колес о поладони, чтобы активировать г енератор. 


МасНте Тгапз!а{еа Бу Сооде 


7.11 Источник питания автомобильног ог енератора 


Вкачестве с редс тва подрыва одног окапс юля -детонатора или вос пламенителя может ис пользоваться автомобильный генератор. ( Можно 


ис пользовать с амодельный вос пламе нитель, раздел 5.2 .) 


Проц едура 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


1. Зачис тите около1 дю йма(2-1/2 с м) покрытия с обоих конц ов 3 медных 
проводов. С ос коблите конц ы ножом, пока металл не станет блестя шим. 


2. С соедините клеммы А иЕ одним проводом. 


3. Подс оедините провод к клемме А. Подс соедините друг ой к 
терминалу С. 


Примечание. Клеммы Ри С или С можно не маркировать; в этом случае подклю чите провода, как показано на рисунке. КлеммаЕ 


обычно меньше по размеру, чемклеммаС или С. 


4. Оберните нес колько витков веревки или проволок и по час овой стрелке вокруг 


приводног о шкива. быту ог 
рше \1ге 


Как ис пользовать 


1. Подс соедините с вободные конц ы проводов к лампочке. 


Геад8 {гот 
Сепегаюг 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


2. Пос тавьте одну ног у наг енератор, чтобы 
зафикс ировать ег онаместе. С ильнопотя ните заверевку 


или проволоку , чтобы зажечь лампочку . 


Геадв 10 ВШЬ 
ог Реющаюг 


Примечание. Если с началане получилос ь, перемотайте струну назад и повторите попытку нес колько раз. Если пос ле повторения этой операц ии 


лампоч ка по-прежнему не заг ораетс я , выполните шаг 4 «Как ис пользовать». 


3. Если лампочказаг орается , выполните шаг и 1 и 2 вышеприведенног о раздела < Как ис пользовать», подклю чив с вободные конц ы проводов 


к кагс юлю -детонатору или вос пламенителю, ане к лампочке. 


4. Если лампочкане заг ораетс я после нес кольких нажатий, поменя йте местами провода, 


подклю ченные к клеммам Е и ©. Повторите вышеопис анное «Как ис пользовать», шаг ис 1 го3. 


7.12 С амодельная батарея (кратковременная ) 


Эта батарея мошная , ноее необх одимо ис пользовать в течение 15 минут пос ле изг отовления . Один элемент этой батареи взорвет один кагс ю ль- 
детонатор или один вос пламе нитель. Две я чейки, с оединенные пос ледовательно, взорвут дватаких ус тройс тваитак далее. Большие 


я чейки имеют более длительный с рок службы, атакже большую моинос ть. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Примечание. Убедитесь, что рас творг идрокс иданатрия с оставля ет не менее 45% повесу. Е сли нет, выкигя тите часть воды. Если 


имеется твердый г идрокс ид натрия , рас творите немног ог идрокс иданатрия примернов два раза больше воды (по объему). 


Проц едура 


1, С. 06 кребите покрытие с обоих конц ов проводов ножом, пока металл не станет 


блестя шим. 


2. Тшательно с мешать (не измельчать) примерно равные объемы порошк ообразног о древес ног оугля и одног оиз следую ших 


средств: перманг анатакалия ‚ г ипох лоритакальц ия или дву скис и марг анц а. Добавля йте воду до образования очень г устой пасты. 


3. Нанес ите слой этой с мес и толциной около 1/8 дю йма(2 мм) на 
медную или латунную пластину. Убедитесь, чтосмесь 

дос таточног устая , чтобы, ког дас месь будет зажата между 
двумя металлическими плас тинами, плас тины ни в какой точке 


не с оприкас алис ь друг с друг ом. 


Примечание. Если требуется больше монцнос ти, подг отовьте нес колько пластин, как указано выше. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Как ис пользовать 


1. Непос ре дс твенно перед ис пользованием (не более чемза15 минут) 
ос торожно полейте с месь накаждую ис пользуемую пластину небольшим 
количеством рас твораг идрокс ида натрия . 


2. Поместите алю миниевую пластину поверх с мес и накаждую 
медную пластину. Плотно прижмите. У далите все излишки, которые 
прос аачиваются между плас тинами. 


А! шипит 
Рура 


Соррег Рице 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


3. Если ис пользуется более одной я чейки, 
поме с тите я чейки друг на друг атак, чтобы Аи лит 


равные металличес кие плас тины с оприкас алис ь. 


Соррег Р]аце 


Ашиипот Ре 


Соррег Риме 


4. Ког давсе бу дет г отово к стрельбе, очистите пластины ножом в местах соединений. Подс соедините один проводк внешней алю миниевой 
плас тине. Это можно с делать, прижав провода к плас тинам или зац епив их через отверстия , пробитые в пластинах . Е сли провода 


прох одя т через пластины, убедитес ь, что они не кас аются смеси между пластинами. 


Соррег те 


Апатит Ре 


Соррег Риме 


т енаннитьь, 


Соррег Ружме 


Соррег 
УЛге Ашицтит Рае 


Соррег Рице 


ВОО АЕА ЕЕ, 
—_—_—_ж——аАыыо 


\мамиыт Ре 


7.13 Импровизированная батарея (продолжительносс ть 2 часа) 


Эта батарея должна быть ис пользована в течение 2 час ов и должна быть надежно у пак ована, Три я чейки взорвут один капс ю ль-детонатор или 
один вос пламе нитель. Гя тья чеек, с соединенных пос ледовательно, взорвут дватаких ус тройс тва итак далее. 


Большие я чейки имеют более длительный с рок службы и будут давать больше энерг ии. 


Если деполя ризую шие материалы, такие как перманг анат калия или диск с ид марг анц а, не мог ут быть получены, деся тья чеек без 


деполя ризатора, рас положенных ‚ как опис ано ниже (этап 4), взорвут один капс ю ль-детонатор. 


МасНте Тгап$ же Бу Сооде 


Лекарс тва 


Х лорид аммония (аммиачная с оль) (твердый Пая льные флюсы 
или конц ентрированный рас твор) Удобрения 
Х имикаты для плавления льдана дорог ах 


Мг ольный порошок 


Медная или латунная пластина плошадью около 4 дю ймов (10 см) итолшиной 1/16 
дю й ма (2 мм). 


М 


Одно из следую иег о: 


Дезинфиц ирую ще с редства 
Перманг анат калия твердый Дезодоранты 


[диске ид марг анц а ГРаря женные сух ие батареи 


Примечание: Е сли рас творх лорида аммония неконц ентрированный (не менее 45% по мас се), часть 
вода. 


Проц едура 


1. Тшательно с мешать (не измельчать) примерно равные объемы порошк ообразног о древес ног оугля ‚, х лорида аммония и 
одног оиз следующих средств: перманг анатакалия или двуокис и марг анц а. Добавля Йте воду до образования очень г устой 


пас ты. Еслих лорид аммония нах одится в форме рас твора, возможно, нет необх одимос ти добавля ть 
вода. 


2. Нанес ите слой этой с мес и толшиной около 1/8 дю йма(3 мм) 
начистую медную или латунную пластину. Слой должен 
быть дос таточ но толс тым, чтобы вторая плас тинане 

кас алас ь медной плас тины, ког да она прижимаетс я 


сверх у. 
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3. Очень плотно прижмите алю миниевую пластину к смесина 
медной пластине. Полнос тью удалите всю смесь, которая 
выдавливаетс я между плас тинами. Плас тины не должны 

с оприкас аться . 


Ашиипита 
Р1ае 
Соррег Р\аце 
4. Если требуется более одной я чейки: 
а. Поместите одну я чейку поверх друг ой так, 
чтобы разные металличес кие плас тины А!тийлита 


с оприкас алис ь. Рице 


Соррег Риме 
Ашиацаши РИущце 


Соррег Руце 


Заверните объединенные я чейкив 
плотную вошеную бумаг у. Вошеную бумаг у 
можно с делать, натерев вос ком с вечи одну 
с торону лис табумаг и. Закрепите бумаг у 
вокруг батареи веревкой, проволокой или 
лентой. Откройте верх ню ю и нижню ю 
металлические плас тины в одномуг лу. 


Соррег \/1гез 
10 Ехр!оз1уев 


Как ис пользовать 


1. С ос коблите ножом нес колько дю ймов с каждог оконц адвух проводов, пока металл не станет блестя щим. 


2. Очис тите плас тины ножом, пока металл не станет блестя шим в местах соединений. 


3. Подс соедините один провод от взрывчатки к медной или латунной пластине, адруг ой провод к алю миниевой пластине. 
Соединение можно выполнить, прижав провод к плас тине. Постоя нная свя зь может быть 


МасНте Тгапз! же Бу Сооде 


производится путем продевания проволоки через отверстия в открытых углах плас тин. Теперь батарея г отовак 
ис пользованию . 


Примечание. Если батарея начинает вых одить из строя после нес кольких обжиг ов, с ос кребите плас тины и провода в местах с оединений, пока 


металл не станет блестя щим. 


7.14 Материалы для брони 


Вследую цей таблиц е показано количество местных материалов, необх одимых для остановки с наря дов 
шаровог о типа бое припас ов калибра 5,56 мм, .30 и .50, выпуценных из с оответс твую цег ооружия на рас стоя нии 
10 футов (3 м). 


Примечание: пос ле тог о, как в броню будет выпу цено мног ос наря дов, броня сломается . Необх одимо добавить больше 
мате риала. 
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С правочник пос амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройс тваили С ВУ) 


Приложение 1 
Основные взрывчатые вецества 


А1.1 Фульминат ртути 


Опис ание 


Г ремучая ртуть представля ет собой иниц иирую цее взрывчатое вецес тво, обычно имею цее видбелых илисерых кристаллов. 
Он чрезвычай но чу вс твителен к иниц иированию теплом, трением, ис крой или пламенем, атакже у даром. Он детонирует при 
активац ии лю бым из этих с пос обов. Ег опрессуют в контейнеры, обычно под давлением 3000 фунтов на квадратный 

дюйм (20 мПа), для ис пользования в детонаторах и кагс юля х -детонаторах . Однако при с жатии при все большем 

и большем давлении (до 30 000 фунтов наквадратный дю йм или 200 мПа) он становится «мертвым». В этом с остоя нии он 

может быть взорван только друг им начальным детониру ю шим вецес твом. Г ремучая ртуть пос тепеннос тановится инертной 

при пос тоя нномх ранении при темпе ратуре выше 100°Е. Темный ц вет продукта порчи с видетельс твует об этом эффекте. 

Г ремучая ртутьх ранится под водой, заис клю чением случаев, ког дас уцествует опас нос ть замерзания .Затемего 


х раня т подс месью воды и спирта, 


Комментарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 
Рекомендац ии 


ТМ9-1900, Боеприпас ы, Обцще, стр. 59. 


ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецества, стр. 98. 
А1.2 Свинц овый с тифнат 


Опис ание 


Стифнат с винц апре дс тавля ет с обой иниц иирую цее взрывчатое вецество, обычно имею цее форму оранжевых или 
коричневых кристаллов. Он лег ковос пламеня ется оттеплаи статичес ког о разря да, ноег онельзя ис пользовать для 
надежног о иниц иирования вторичных бризантных взрывчатых вецеств. Стифнат с винц аис пользуется в качестве 
вос пламеня юцег озаря дадля азидас винц аи в качестве компонентакагс юльных смесей для боеприпас ов 
стрелковог о оружия .Вэтих случая х ег ообычнос началас мешивают с друг ими материалами, азатем прессуют в 
металлический контейнер (детонаторы и капс ю ли). Стифнат с винц ах раня т под водой, заис клю чением случаев, ког да 
сунцествует опас нос ть замерзания .Затемег ох раня т подс месью воды и с пирта. 


Комментарии 


Этот пункт был протес тирован. Это эффективно. 


Рекомендац ии 


ТМ9-1900, Боеприпас ы, Обшще, стр. 59. 


ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецества, с тр. 107. 


А1.3 Азид с винц а 


Опис ание Азид 


свинц ая вля ется иниц иирую шим взрывчатым вецес твом и производится в виде белог о или желтовато-коричневог окристалличес ког овецес тва. 
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Это более эффективный детонирую щий аг ент, чемг ремучая ртуть, ион не разлаг ается при длительномх ранении при 
умеренно повышенных температурах. Он чувствителен как к пламени, так ик удару, нотребует слоя г рунтовочной 
смеси стифнатас винц адля обеспечения надежног оиниц иирования ‚ ког даон ис пользуется в детонаторах , 
которые иниц иируются ударником или электрической энерг ией. Обычноон заг ружается валю миниевые 

корпус адетонаторов и не должен заг ружаться в коргус аиз меди или латуни, пос кольку в прис утс твии влаг и может 


образоваться чрезвычайно чувствительный азид меди. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 
Рекомендац ии 


ТМ9-1900, Бое припас ы, Общще, стр. 60. 
ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецества, стр. 103. 


А1.4 ДДНП 


Опис ание ООМР 


(диазодинитрофе нол я вля ется первич ным бризантным взрывчатым вецес твом. Он широк о ис пользуется в 
коммерческих кагс юля х -детонаторах , которые иниц иируются предох ранительным шну ром черног о 


порох а. Он пре вос х одит г ремучей ртути по стабильности, ноне так стабилен, как азид с винц а. РОМР десенс ибилизируется 
пог ружением в вода. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 
Рекомендац ии 


ТМ9-1900, Бое припас ы, Общие, стр. 60. 
ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецес тва, стр. 103. 
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С правочник пос амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройс тваили С ВУ) 


Приложение 2 
Вторичные взрывчатые вецества 


А2.1 Тротил 


Опис ание ТНТ 


(тринитротолу ол) получают из толу ола, серной и азотной кис лот. Это мошное взрывчатое вецес тво. Он х орошю подх одит для 
резки стали, разрушения бетона, обиег осносаи с нсс а под водой. Это с табильное взрывчатое вецес тво, относ ительно 
нечувс твительное к удару. Ег оможно взорвать с помошью капс юля -детонатора или примак орда. ТНТ выгус кается в1- 


фунтовых и1/2-фунтовых контейнерах и 50-фунтовых в деревя нных я щиках . 


Комме нтарии 


Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. ТНТ токс ичен, иег опыль нельзя вдых ать или допус кать попадания 


накожу. 


Рекомендац ии 


ТМ 9-1900, Бое припас ы, Обшше, стр. 263. 
ЕМ 5-25, Взрывчатые вецестваи с ре дс тва разрушения ‚ стр. 3. 


А2.2 Нитрокрах мал 


Опис ание 


Нитрокрах мал с ос тоит из нитрата крах мала, нитрата бария и нитрата натрия . Он более чувствителен к пламени, 
трению и ударам, чемтротил, номенее моцен. Иниц иируется детонирую шим шну ром. Нитрок рах мал выпус кается 
в блоках по1 фунту и1-1/2 фунта. Упаковки по1 фунту можно разбить на блоки по 1/4 фунта. Гя тьдеся т 1-фунтовых 


пакетов и сто1-1/2-фунтовых пакетов у пак ованы в я шики. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 


Ссылка 


ТМ 9-1900, Бое припас ы, Обшше, стр. 263. 
А2.3 Тетрил 


Опис ание Тетрил 


пре дс тавля ет с обой тонкий кристаллический материал желтог оц вета, обладаю ший очень выс окой разрушаю цей 
с пос обнос тью . Он обычно ис пользуется в качестве усилителя взрывных поездов. Он стабилен при х ранении. 
Тетрил ис пользуется в детонаторах . Он впрес с ован в дно корпус адетонатора и покрыт небольшим капс ю льным заря дом 


из г ремучей ртути или азидас винц а. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 


Рекомендац ии 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


ТМ9-1900, Боеприпас ы, Общще, стр. 52. 
ТМ 31-201-1, Нетрадиц ионные боевые устройстваи методы, параг раф 1509. 


А2.4 Г ексоген 


Опис ание КОХ 


(ц иклонит) пре дс тавля ет с обой белое кристалличес кое твердое вецес тво, обладаю цее очень выс окой разрушаю цей 
с пос обнос тью. Он обычно ис пользуется вкачестве усилителя взрывных поездов или в качестве ос новног о разрывног о 
заря да. Он стабилен прих ранении и в сочетании с с оответству ю щими добавк ами может быть отлит или заг ружен прес с ованием. 


Это может быть иниц иировано азидом с винц аилиг ремучей ртутью. 


Комментарии 
Этот материал прошел ис пытания .Это эффективно. 
Рекомендац ии 


ТМ9-1900, Боеприпас ы, Общие, стр. 52. 
ТМ 31-201-1, Нетрадиц ионные боевые устройстваи методы, параг раф 1501. 


А2.5 Нитрог лиц ерин 


Опис ание 


Нитрог лиц ерин получают путем обработки г лиц еринанитрую цей смесью азотной и серной кис лот. Этог устая , 

прозрачная или желто-коричневая жидкость, которая я вля ется чрезвычайно моцным и чувс твительным к удару бризантным 
взрывчатым вецес твом. Нитрог лиц ерин заме рзает при 56°, в этом с остся нии он менее чувствителен к шоку, чемв 

жидкой форме. 


Комментарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 
Рекомендац ии 


ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецес тва, стр. 123. 
ТМ 31-201-1, Нетрадиц ионные военные устройс тваи методы, параг раф 1502. 


А2.6 Коммерческий динамит 


Опис ание 


Суцествует три ос новных тигпакоммерчес ког о динамита: пря мой динамит, аммиачный динамит и желатиновый динамит. 

Каждый тип далее подразделя ется наря дклас с ов. Все динамиты с одержат нитрог лиц ерин в различных количествах ‚ а 

мошнос ть или моцнос ть взрывчатог о вецес тва завис ит от с одержания нитрог лиц ерина. С корость детонац ии динамита варьируется 
от 4000 до 23 000 футов в секунду, и они чувствительны к ударам. Типы и с орта динамита ис пользуются для конкретных 


целей, таких как взрыв г орных породили подземных взрывчатых вецеств. 


Динамит иниц иируется электрическими или неэлектричес кими кагс юля ми-детонаторами. Х отя динамиты 
пос тавля ются всамых разных упаковках ‚ наиболее рас прос траненной единиц ей я вля ется патрон вес ом 1/2 фунта. 


Гя тьдеся т фунтов — это макс имальный вес одног оя щка. 


Комментарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 


Рекомендац ии 


ТМ9-1900, Боеприпас ы, Общще, стр. 265. 
ЕМ 5-25, Взрывчатые вецестваи с ре дс тва разрушения ‚ стр. 8. 
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А2.7 Военный динамит 


Опис ание 


Военный (с троительный) динамит, в отличие от комме рчес ког о динамита, не впитывает и не удерживает влаг у, не 

с одержит нитрог лиц еринаи намног о безопас нее прих ранении, обраиении и транс портировке. Он выпус кается в 

виде стандартных палочек диаметром 1-1/4 дю ймаи длиной 8 дю ймов и вес ом около 1/2 фунта. Он детонирует соскорос тью 
около20 000 футов в секунду и вполне подх одит для военног о строительс тва, добычи полезных ископаемых и работ по 

с носу. Ег о можно взорвать с помошью электричес ког оили неэлектричес ког оармейс ког о детонатора или 

детониру ю ег ошнура. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 


Рекомендац ии 


ЕМ 5-25, Взрывчатые вецестваи с ре дс тва разрушения , стр. 7. 
ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецества, стр. 204. 


А2.8 Аматол 


Опис ание Аматол 


— взрывчатое вецес тво белог о или желтовато-к орич не вог о ц вета. Это с месь аммиачной селитры и тротилас 
относ ительной эффективнос тью немног овыше, чему одног отротила. Общие с ос тавы варьируются от 80% 
нитрата аммония и 20% тротила до 40% нитрата аммония и 60% тротила. Аматол ис пользуется в качестве сс новног о 
разрывног озаря дав артиллерийских снаря дах и бомбах . 


'Аматол пог лошает влаг у и может образовывать опас ные с оединения с медью илатунью. 
Поэтому егонельзя разменять в контейнерах из таких металлов. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 


Рекомендац ии 


ЕМ 5-25, Взрывчатые вецестваи с ре дс тва разрушения ‚ стр. 7. 
ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецества, стр. 182. 


А2.9 ТЭН 


Опис ание ТЭН 


(тетранитрат пентаэритрита), бризантное взрывчатое вецес тво, ис пользуемое в детонирую цем шнуре, я вля ется одним 

из самых мошных боевых взрывчатых вецеств, почти равным по с иле нитрог лиц ерину игексогену. Гри ис пользовании в 
детонирую цем шнуре он имеет с корос ть детонац ии 21 000 футов в секунду и отнсс ительно нечувс твителен к 

трению и ударам при обраие нии и транс портировке. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 
Рекомендац ии 
ЕМ 5-25, Взрывчатые вецестваи с ре дс тва разрушения ‚ стр. 7. 


ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецества, стр. 135. 
ТМ 31-201-1, Нетрадиц ионные боевые устройстваи методы, параг раф 1508. 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


А2.10 Взрывной желатин 


Опис ание 


Желатин для взрывчатых вецеств предс тавля ет с обой полу проврачный материал с элас тичной желеобразной текстурой, 
выпускаемый в различных цветах . Он считается с амым моиным промышленным взрывчатым венцес твом. Его 


х аракте рис тики аналог ичны х аракте рис тик ам желатиновог о динамита, за ис клю чениемтог о, чтовзрывной желатин 
более водос тойкий. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 


Рекомендац ии 


ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецества, стр. 204. 
А2.11 Состав В 


Опис ание С ос тав 


Б представля ет собой фуг асную смесьс относ ительной эффективнос тью выше, чему тротила. Он также более 
чувствителен, чемтротил. Он с остоит из гекс ог ена(59%), тротила (40%) и парафина (1%). Из-зас воей поражаю шей 
с пос обнос ти и выс ской с корос ти детонац ии С остав Б ис пользуется вкачестве сс новног озаря дав некоторых 


моделя х банг алорс ких торпедикумуля тивных заря дов. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 


Рекомендац ии 


ЕМ 5-25, Взрывчатые вецестваи с ре дс тва разрушения ‚ стр. 7. 
ТМ9-1900, Боеприпас ы, Общие, стр. 57. 
ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецества, стр. 193. 


А2.12 Состав С4 


Опис ание С ос тав 


С 4 представля ет с обой плас тиковое бризантное взрывчатое вецес тво белог оц вета, более мошное, чемтротил. Он 

с остоит из 91% гекс ог енаи 9% плас тиковог освя зую нцег о. Он остается пластичным в широк ом диапавоне темпе рату р (от 
-70 ° Едо170 °Р) и примернотак же чувствителен, как тротил. Он меньше разрушается , чем друг ие плас тические 
взрывчатые вецества, при длительном пог ружении под воду. Благ одаря выс ской с корос ти детонац ии и плас тичности С 4 

х орошю подх одит для резки стали и дерева, атакже для разрушения бетона. 


Комме нтарии 
Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 


Ссылка 


ТМ9-1910, Военные взрывчатые вецества, стр. 204. 


А2.13 Нитрат аммония 


Опис ание Нитрат 


аммония пре дс тавля ет собой белое крис талличес кое вецество, обладаю цее выс окой водопог лошаю цей с пос обнос тью, 
поэтому ег ообычно упак овывают в герметичный металлический контейнер. Он имеет низкую скорость детонац ии (3600 


футов в секунду или 1100 метров в секунду) и ис пользуется в ос новном в качестве добавки к друг им вецес твам. 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


взрывчатые с оединения . Ког даон ис пользуется отдельно, он должен быть иниц иирован мошным бус тером или 


прай ме ром. Он всег она55% мошнее тротила, поэтому для получения аналог ичных результатов требуются большие 
количества, 


Комментарии 


Этот материал прошел ис пытания . Это эффективно. 


Пре дос тережение: Никог дане ис пользуйте медные или латунные емкости, так как нитрат аммония вступает в реакц ию 
с этими металлами. 


Рекомендац ии 


ТМ9-1900, Бое припас ы, Общие, стр. 264. 
ТМ9-1910, Военные взрывчатые венцества, стр. 119. 
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С правочник пос амодельным бое припас ам (с амодельные взрывные устройс тваили С ВУ) 


К олофон 


С.1 История версий 


С.1.1 Версия 1.0 (1969 г.) 


Е динс твенное, что извес тно ос амом первом издании 1969 г ода, этото, что оно было напечатано в виде вкладных листов и наболее 
лег кой бумаг е, чем широко дос тупное переиздание верс ии 2.0. Они известны, потому что проц еду ра изг отовления 
с амодельных вес ов показывает изображение отдельных листов с перфорац ией, автексте г оворится : «Каждый лист бумаг и 


[ С правочника по с амодельным бое припас аМ] вес ит около 1,3 г рамма». 


Однако при перепечатке ис пользуется более плотная бумаг а, которая весит около 4,5 г рамм листа. 


С.1.2 Верс ия 2.0 (1970-е или 1980-е г оды) 


Торг овая книг ав мя гкой обложке размером 6 на9 дю ймов (15 на23 см) с коричневато-желтой обложкой, по-видимому, 
я вля юшя ся репринтом ориг инальной публикац ии, упоминается здесь как версия 2.0. Он был доступен для публики на 


протя жении деся тилетий, ос обеннов альтернативных издателя х по почте и в маг азинах военных излишков. 


С.1.3 Версия 3.0 (2007 г. - электронное издание благ одаря Файнштейну) 


Это электронное издание было с овдано из репринта, опис анног овыце. («С пас ибо Файнштейну» — с атирическая отсылкак 


сенатору Дайан Файнштейн, которая приня лаизвраценный закон, подрываю ший с вободу с ловав С ЦА) 


Диаг раммы были отс канированы с разрешением 300 ар! в оттенках серог ои сох ранены в формате |РЕС. Текст был 
отс канирован и пре образован с помошью опгичес ког о рас познавания с имволов, проверен вручную и переформатирован в 
НТМЕ. Добавлен колофон (данный раздел). Файл РОЕ был с овдан из файлов НТМЕ. 


Ниже перечис лены все ис правления и изменения , сделанные при преобразовании исх ОДНОГ о бумажног о доку ментав 


электронный вид. Ничег осунцественног оне изменилос ь; это электронное издание макс имально приближенок верс ии 2.0. 


Ис правления и форматирование в \3.0 


1. Некоторые с ловаи фразы были ис правлены из-заорфог рафии, с ог лас ованнос ти или ошибок в метричес ком 
пре образовании. 


2. Большинс тво с окрацений были расширены для я сности. 


3. Тривиальные изменения ,‚ такие как удаление или добавление пробелов, изменение заг лавных букв или удаление 


ненужных точек в конц е слов в таблиц е, не детализируются . 
4. У далены перенос ы в конц е строки. 


5. Слова, напис анные ЗАГ ЛАВНЬМИ БУ К ВАМИ, заменены нажирные. 


6. Подчеркнутые словабыли выделены курс ивом. 
7. Слова, которые ВСЕ ЗАГ ЛАВНЬЕ_И ПОДЧЕРКНУТЫ были выделены полужирным шрифтом. 


8. Номе рас траниц были удалены, нов исх одном коде НТМЕ есть комментарии, указываю шие наномерас траниц версии 2.0; 


най дите «МН \2.0 номер с траниц ы ппп» в исх одном коде НТМЕ этог о 
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доку мент. Редакц ия РОЕне позволя ет прос матривать комментарии НТМ(. 9. 


Большинс тво с мешанных чисел (т.е. состоя щих из ц елог очислаи дроби) в верс ии 2.0 имеют дефис 
(например, 1-1/4 дю й ма). Для единообразия все смешанные чис латеперь отображаются через дефис; 
наприме р, 1 1/4 дю ймастало1-1/4 дю й ма. 


10. Вс правочнике ис пользовалис ь обазаг оловкатаблиц ы «Необх одимые материалы» и «Необх одимые материалы». 
Все первые были заменены навторые для с ог лас ованнсс ти. 

11. Аналог ичным обравом в с правочнике ис пользовалис ь заг оловки таблиц «Общий источник» и «Источник». 
Все первые были заменены навторые для с ог лас ованнос ти. 

12. 


Номерасекц ий были изменены с римских наарабс кие ц ифры в с оответствии с суцествую цей практикой; 
наприме р, Раздел \/, № 7 стал Разделом 5.7 13. 


Х отя этот документ называется « Справочник по с амодельным бое припас ам», с амодельные бое припас ы теперь 
более известны как с амодельные взрывные устройства или С ВУ. Текуцее выражение было добавленов 
круглых скобках ря домс каждым вх ождением заг оловка. 


Словаи фравы, ис правленные в \3.0 


Страниц ав1МН \2.0 орт инальное с лово в МН \2.0 Ис правлённое с лово в 1МН \3.0 Производс тво 
005 [6зрывчатых вецеств [роизводе тво взрывчатых вецеств 

006 Г: арантирует правильнос ть [вес печить надлежацее 

о Гооешь [аятыя 
017 [ложки комп [Состав С4 

017 [С-4КомпБ [Состав Б 

028 [Мононитробензол [мононитробензол 

032 [антифриз [Антифриз 

032 [не пос тоя нный [Непос тоя нный 

043 [С4 [4 [5 случаев] 

044 [4 [С4 [2 случая ] 

054 ГГьлокить 1/4 чайной ложки В Положите 1/4 чайной ложки 

059 елльеты О Ми с 
071 [№8 коммерческий [рекланыйрмкм8 9 
074 оо аввииници | ТТ: ЗИивиииииииий: 
075 [Ре лектричес кие Военные [Незлектричес кий военный 

076 [отивстьх отные [‘рогиволех отный 

077 | кробезопас ные с [безыс кровый с 

078 [олег ревом 

081 [ведварительнымтодуг ревомнеметатличес кие неметаличсий о 
083 [НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИИ ——  [мелетрчекй о 
084 еметлл О мм 
085 ОТО С ОИ 
086 [еэлектрческя [метре с 
087 [еметалическх [№мтамиекх о 
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неэлектричес кий неэлектричес кий 


092 [Незлектричес кий [-езлектричес кий 

092 [ак так что [так что 

094 ры повторно льна 

[098 ее повторно 

102 [Ри 

105 Гвтовнослоють 

[10 Е нуть ая нуть 

113 а ю 8-1/2 [дю йма] 26-1/2 ее 8-1/2 [дю йма] 21-1/2 [с м] 
113 [ме щойма 20 ем [едой 15 МЫ) 

120 о проверить ЕЕ проверить 

124 датчик 

[132 РЕ Ра аталь оеяучаа ] 

134 в а 

135 о | ерная 

[15 ре кис лота лаз Веивы ] серная кислота 

[152 | ерная кис лота Г 

[152 Го куб.см [250 миллилитров (9) 


серная кис лота сернои кис лоты 


И [Серей киль 

[191 | ерная кислота [© серной кис лоты (с) 

[164 | менае а я ичног о 

[170 Г истемы вверх ль 

[171 | влеерна на виде серная кислота (с) 

[172 Е | ] серная кислота (с) [2 

[206 лога ес Вне ] 

ИИ ТЕСЕН ЕТ 

ОИ ПО И 

[217 нес кользя шяя проц едура5 | кользя щий шаг 5 

220 [С-4 [С4 

225 Е [ве 

226 мАтеРИЛ  Ммермы о 

[245 Е ой 

[246 ео енат сух их клеток ет анат 

[252 [Раздел 13 |Битание 1 (е) 
Раб 


те [Неэлектричес кий [Незлектричес кий 


252 ашекиючением кроме 


253 [Раздел 14 ымеени 2(е) 
254 [зг отовленный Гивг отовленный 


МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


255 [Нитрог лиц ерин [читра лицерин (с) [2 случая ] 


(а) Для с ог лас ованнос ти с друг ими вх ождения ми той же фразы. (Ь) Это 
ис правля ет неточное преобразование в верс ии 2.0 из мер и вес ов С ЦАв метрическую систему. (с) Х отя обаварианта 
напис ания 


верны, изменение былос делано для с ог лас ования с друг ими вариантами у потребления одног о итог оже с лова, 


(9) Для сог лас ования с остальной час тью руководс тва аббре виату ракуб. с мбыла изменена на миллилитры. (е) 


Проц едурабыла неправильно прону ме рована в верс ии 
2.0. (Е) Разделы 13 и 14 переиздания версии 2.0 были переименованы в Приложения 1 и2 в версии 3.0. (В верс ии 2.0 не 
было разделов с 8 по12.) Разделы 13 и 14 верс ии 2.0 имели шрифты и макеты, отличные от остальной части книг и. Эти 


нес оответствия предполаг ают, что разделы 13 и 14 былис копированы из друг ог оис точникаи вклю чены в верс ию 
2.0. 


С окрацения , рас ширенные в верс ии 3.0 


Исх одная аббревиатура в 1МН \2.0 Рас шире нна аббре виату ра в 1МН \3.0 "(двойные кавычки) 
дю ймили дюймы Са|. | 
[калибр 
Гы [км 
Ном. [Номинальный 
ок. [примерно 
конц. [конц ентрац ия 
пре [футы в секунду 
ов [фт или футы 
гм гг рамм или г рамм 
гм гг рамм 
ГВ. [до ймили доймы 
фунт. [фунт или фунты 
МИН. [Минута или минуты 
Нет. Гис ло 
унция [нц ия 
она [фунты наквадратный дюйм, 
алом [кварта 
сек. [секундаили секунды 
спгр. [Удельный вес 
КВ. 
я рдов [вадратные я рды 


С.2 Информац ия об авторс ких правах 


Эта работа нах одится в обиес твенном дос тся нии. Ориг инальное произведение было с создано с лужащими Фе де ральног о 


правительс тва С ШАв их офиц иальном качестве. Следовательно, в с оответс твии с Кодекс ом С ЦА, раздел 17, раздел 105, он не 


подлежит авторс кому праву. 


Это электронное издание не пос вя шеносенатору С ША Дайан Фай нштейн, автору фе де ральног о зак она. 
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это делает незаконным при определенных обстоя тельствах публикацию документов, подобных этому. Военные посути 
невос приимчивы к этому закону, ног ражданс кие лиц атеря ют свободу с лова, конц епц ия ‚ которая , по-видимому, 


ничег оне значит для Файнштейна. (Иёрман Остин - пример человека, заклю ченног ов тю рьму позакону Файнштейна.) 


Фай нштейн с имулирует отврацение к рас прос транению информац ии овзрывчатых вецествах ‚ не признавая видную роль 
американских вооруженных сил в производс тве именнотой информац ии, которую она сс уждает. 
Этот с правочник я вля ется неос поримым док азательс твом причас тнос ти военных к с амодельным взрывным 


устройствам; Фактически, С правочник по с амодельным бое припас амя вля ется ис черпываю шим с правоч ник ом по С ВУ с 
1970-х г одов. 


Какой абс урд с овдал Фай нштейн. Военные с оздают и ис пользуют тех нолог ии, которые обиес твеннос ть не может даже 
обс уждать, не опас ая сь судебног о прес ледования по драк оновс кому закону Файнштейна. 


